SISITEMA GENERAL
EQUIPAMIENTO SANITARIO

LIMITE DE EDIFICACION
100 m A LA LINEA BLANCA

Ruinas

LEYENDA DE ALUMBRADO

% CENTRO DE TRANSFORMACION Y CUADRO DE MANDO

CANALIZACION 2T @90 POLIETILENO CORRUGADO

-+ CANALIZACION 2T @90 POLIETILENO CORRUGADO PROTEGIDA CON HORMIGON

B® PUNTO DE LUZ COLUMNA h=7 mts. LAMPARA 150W. V.S.
® PUNTO DE LUZ COLUMNA h=4.00 mts. LAMPARA 150W. V.S.
n ARQUETA DE DERIVACION Y CRUCE
= CUADRO DE MANDO Y PROTECCION (P<30 KVa)

PASEO DE SANCHA N° 39

Arquitecto: ANTONIO JESUS VALERO NAVARRETE, DASEO DE SNcHA W 89

MODIFICACION DE ELEMENTOS DEL P.G.O.U. DE CARTAMA F—— —
ADAPTACION PARCIAL A LA LOUA DE LAS NNS.S.
PARA LA CREACION DE SUELO URBANIZABLE ORDENADO| 10O-O<

SECTOR "FAHALA”. CARTAMA.

PLANO N° PROMOTOR

RED DE ALUMBRADO PUBLICO P-091 |p. FrRaNCISCO FLORES RAMOS

DIBUJO| COMP. |  ESCALA FECHA ANULA AL | COMPLETA AL EL ARQUITECTO
ABRIL
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