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Se aplicara la normativa recogida en el Manual
de Sefializacién de Senderos GR®, PR® y SL®
de la FEDME vigente desde enero de 2014
hasta una nueva revision. Los estatutos y
acuerdos federativos que puedan afectar a
esta normativa.

El sendero homologado es una instalacion
deportiva identificada por las marcas
registradas de GR® PR® o SL® que se
desarrolla preferentemente en el medio
natural y sobre viales tradicionales publicos
o privados y que se encuentra homologado
por la federacién autonémica y/o territorial
correspondiente.

Sus caracteristicas han de posibilitar su uso
por la mayoria de los usuarios y a lo largo
de la mayor parte del ano, pudiendo estar
regulado por motivo ambiental y/o de
seguridad. El sendero homologado es parte
integrante de una red de senderos local,
comarcal, autonémica y/o territorial, por
cumplir unas exigencias precisas de trazado
y sefalizacién.

=

AVISO: estas senales estdn registradas a nombre de FEDME en el Registro de
Marcas y Patentes de la Oficina Espariola de Patentes y Marcas del Ministerio
de Ciencia y Tecnologia. Su gestion en cada territorio es llevada por la
federacion autonémica y/o territorial correspondiente.

Quien quiera utilizar estas marcas en el dmbito espafol debe solicitar
permiso a la federacion correspondiente.



El cédigo de senales que se describe en este Manual de Sefializacién de Senderos
GR®, PR® y SL® se considera compatible con otros cédigos y otros usos que
utilicen los viales ptiblicos, siempre y cuando:

»

»

»

La préctica de las otras actividades propuestas sobre esos viales no sea
incompatible con la funcién bésica de los senderos, que es la de caminar.

Se mantenga integra y diferenciada el conjunto de las sefales registradas a
favor de FEDME.

Cuando un sendero homologado transcurra por el interior de un espacio
natural protegido, la senalizacion deberd integrar la identidad corporativa del
espacio. Ademds se podrd incorporar otro tipo de informacién de cardcter
interpretativo y educativo.

= Ejemplos de senalizacion utilizada en senderos
" homologados por la FAM en Andalucia



Las marcas federativas de senderos que se usan en Espana
pertenecen al denominado “grupo latino”, donde se encua-
dran las de Portugal, Francia, Italia, Luxemburgo, Bélgica y
Holanda, con gran similitud entre ellas. De este modo son
reconocidas por todos los senderistas europeos como las

propias de los paises mediterraneos.

©

Sendero de Gran Recorrido GR®

©

Sendero de Pequefio Recorrido PR®

Sendero Local SL®

=f %

Elvalor de referencia del blanco serd el “ral 9010 blanco
puro” y el del rojo “ral 3020 rojo trdfico”.

= ([ %

£ Valor de referencia del blanco serd el “ral 9010 blanco
puro” y el del amarillo “ral 1018”.

= ([

valor de referencia del blanco serd el ‘ral 9010 blanco
puro” y del verde el ‘ral 6017".

Se identifican con los colores
blanco y rojo y las siglas GR®.
Senderos de mds de 50 km
peatonales que precisan de mds
de una jornada para su recorrido.
Pueden tener asociados enlaces y
variantes, que se sefalizaran con
el codigo de color de los GR®, y
derivaciones. Los puntos de destino
de las derivaciones no pueden
estar a mas de 2 km del punto del
sendero GR® de donde parte.

La asignacion de la numeracién
serd competencia de FEDME.
GESTION

Dependera de cada federacién
territorial. En los senderos GR®
interautonémicos la FEDME bus-
card la mayor homogeneizacion
con las federaciones implicadas.
ROTULACION

La rotulacion de un sendero de
Gran Recorrido son las letras G y R
(maydsculas, sin espacio ni puntos
entre ellas) + espacio en blanco
+ el numeral que corresponda.
Por ejemplo: CR 34

Se identifican con los colores
blanco y amarillo y las siglas
PR-A®.

Serd condicién necesaria que
tengan entre 10 y 50 km de
desarrollo.

Este tipo de senderos pueden
tener asociadas variantes, que
se sefalizardn con el cddigo de
color de los PR®, y derivaciones.
Los puntos de destino de las
derivaciones no pueden estar
a mas de 2 km del punto del
sendero PR® de donde parten.
GESTION

La numeracién y gestion de
los mismos serd competencia
de la federacién autondmica
y/o territorial por la que se
desarrollen.

ROTULACION

Su rotulacién son las letras
maytsculas PR-A y un ntimero
de registro después de un
espacio (la letra después del
guién marca un cédigo territorial
en este caso ‘A" de Andalucia).
Por ejemplo: PR-A 125.

@

Se identifican con los colores
blanco y verde y las siglas SL-A®.
Su desarrollo no sobrepasara los
10 km.

Este tipo de senderos puede
tener asociadas derivaciones. El
punto de destino de las mismas
no pueden estar a mds de
0,5 km del punto del sendero SL®
del que parten.

GESTION

La asignacién de la numeracién
y la gestion de los mismos sera
competencia de la federacion
autondmica y/o territorial corres-
pondiente.

ROTULACION

Su rotulacién son las letras ma-
yisculas SL-A, un espacio y un
nimero. Al igual que en los PR
la “A" después del guion indi-
ca la comunidad de Andalucia.
Por ejemplo: SL-A 125.



Asimismo, los tipos de senderos pueden incluir a su vez, en funcién de su tipologia, los
siguientes elementos y modalidades:

Variantes son aquellos senderos senalizados homologados, de cualquier rango,
que partan y confluyan en dos puntos diferentes del mismo sendero. La rotulacion
de una variante sera la rotulacién del cual nace y al que confluye + punto + ndmero
correlativo. Por ejemplo: GR® 15.1

Es competenciade FEDME lanumeraciénde lasvariantes delos GR®interautonémicos.
Es competencia de las federaciones autondémicas y/o territoriales la numeracion
del las variantes de los PR® y las que correspondan a los senderos GR® que se
desarrollen exclusivamente por su territorio. Por ejemplo: GR 7.1 o PR-A 100.1.

Derivaciones son los tramos sefalizados que parten de un sendero GR® o PR®
homologado y lo vinculan con elementos cercanos de interés. El camino de ida y
vuelta desde el sendero principal sera por el mismo trazado. Siempre llevardn la
misma sefalizacion que el sendero principal o las variantes, pero nunca tendran
sefales con el nimero de matricula.
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Ejemplo de derivacion y variante



Enlaces son aquellos senderos sefalizados homologados que unen senderos
homologados distintos, de igual o diferente rango. Se desarrollan dentro del
ambito de actuacién de una misma federacién autonémica y/o territorial, siendo
competencia de dicha federacion el determinar la rotulacién; en todo caso esta
habré de ser coherente con los cédigos de color, distancias, etc. de GR® y PR®.

» Enlaces internacionales: son recorridos que unen un sendero de la red
Andaluza con otro de la red de Portugal.

Junto a las identificacion de un sendero GR®, PR® o SL® en los tramos que
corresponda, aparecerd la marca de los senderos europeos reconocidos
oficialmente por la Asociacién Europea de Senderismo (E.R.A.) con la siguiente
denominacion: E(maytscula) + espacio + numeral correspondiente (ej: E 7). La
gestion de los senderos europeos queda en manos de la federacion autonémica
y/o territorial correspondiente, quedando reservado a la FEDME el garantizar la
homogeneidad del mismo.

Longitud: 9950 km

= Santiago (E) = Zakopane (PL)
= Vézelay (F) = Artand (H)

= Echternach (L) = Nesebar (BG)
= Fulda (D)

Longitud: 11800 km

= Tarifa (E) = Beograd (SRB)
= Grenoble (F) = Sofia (BG)

= St-Cergue (CH) = lanaca (CY)

= Budapest (H)

Longitud: 4330 km

= ElHierro (E) = Nice (F)
= Lisboa (P) = Ljubljana (SLO)
= Andorra (AND) = Nowi Sad (SRB)

Longitud: 5200 km

Lisboa (P) Liibeck (D)
Brest (F) Gdansk (PL)
Hoek v Holland (NL) Tallin (EST)

Longitud: 1600 km

= Ceuta (E) = Nice (F)
= Malaga (E) = Genova (I)
= Barcelona (E) = Salerno ()

®



La etiqueta “Sendero de montafa” identifica los tramos de GR® y a los senderos
PR® y SL® que cumplen las siguientes condiciones:
» Se den una de estas cuatro condiciones relativas al esfuerzo:
= Discurren por encima de los 1500 m en mds de un 50% de su recorrido.
= Tienen un desnivel continuado de més de 500 m.
= Tienen un desnivel acumulado de mas de 800 m.
= E| vial estd cubierto de nieve, de manera habitual, durante mas de tres
meses al ano.

» Transitardn en mds de un 50% por senda tradicional sin alteraciones
significativas.

» No transitardn en mas de un 5% por viales encementados o pavimentados
del total de su recorrido, excluyendo lo correspondiente al perimetro urbano
de las poblaciones que atraviese.

» Discurrirdn por espacios naturales y/o rurales que mantengan las condiciones
tradicionales de uso.

» Presentardn sefalizacion y equipacion necesaria para garantizar la seguridad
del transito e informacién del recorrido.

La determinacién de esta etiqueta es competencia de la federacién autonémica
correspondiente al territorio donde esta discurra. Esta deberd comprobar el
cumplimiento de las condiciones y enviar a la FEDME la documentacién completa
tanto del sendero como del cumplimiento de las condiciones para su verificacion
y divulgacion.

En cualquier soporte divulgativo asociado al sendero deberd aparecer dicha
etiqueta.



La sefalizacion de un sendero tiene el objeto
de definir el trazado establecido, identificar
el recorrido e indicar y anunciar diferentes
datos relevantes para servir de guia e
informacion a los usuarios.

Para ello existe una normalizacién de d@mbito
estatal para todos los itinerarios, basada en
la sefalizacidn realizada sobre el terreno , en
soportes naturales o artificiales ya existentes,
o en un soporte mueble aportado para tal

fin.

Se trata de una senalizacién basica realizada con marcas de pintura sobre soportes
naturales o en las obras humanas no pertenecientes a la cultura tradicional. Se
situard, a ser posible, a la altura de la vista e indicando ambos sentidos de la marcha.

»

»

»

»

»
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Nos indica el camino que debemos seguir.

Constituida por dos rectangulos paralelos en disposicion preferentemente
horizontal; de entre 9 y 15 cm de largo y de 2,5 a 5 cm de alto cada uno, con
una separacion de 1 a 2 cm entre ellos, guardando entre las dos dimensiones
una proporcion entre 3/1.

El rectdngulos superior estd siempre pintado en blanco y el inferior al que
corresponda segtin el tipo de sendero (rojo para el GR®, amarillo para el PR® y
verde para el SL®). Utilizar en los colores el tono mds brillante y visible posible.

%6 5%

Nos indica el camino que no debemos tomar.

Composicién en aspa, cruz de San Andrés, de dos rectdngulos de 15 por
3 cm. Un trazo serd de color blanco, desarrollado de arriba derecha a abajo
izquierda, superpuesto al otro serd del color que corresponda al tipo de
sendero (rojo para el GR®, amarillo para el PR® y verde para el SL®) y que se
desarrolla de arriba izquierda a abajo derecha.

@
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» Nos indica que el camino por el que vamos toma otra direccién, realizando
un giro.

» Par de trazos paralelos con una separaciéon de 1 cm en disposicién angular,
simulando el giro del sendero, (bien sea a la derecha o a la izquierda,
segun el cambio). Se prefiere la disposicién vertical a la horizontal. El trazo
envolvente serd destinado al color blanco; el trazo envuelto sera del color
que corresponda segtin el sendero (rojo para el GR®, amarillo para el PR® y
verde para el SL®).

Cuando coincida sobre un mismo vial el desarrollo
parcial de varios senderos marcados homologados,
se procederd de la siguiente manera:

» Senderos de igual rango: se ubicaran
postes direccionales de al menos dos
flechas en el punto de coincidencia y
en el punto de separacién de los dos
senderos. En cualquier soporte que lo
permita, del tramo coincidente, tendra que aparecer los cédigos de los dos
senderos marcados homologados. Es obligatorio que, aproximadamente,
50 metros antes de la confluencia y 50 metros siguientes a la separacion,
bien sobre el terreno o bien sobre un soporte mueble, se indique el cédigo
del sendero correspondiente.

» Senderos de distinto rango: se ubicard un poste direccional con al menos
dos flechas en el punto de coincidencia y otro en el punto de separacion
de los dos senderos, indicando ambos. En cualquier soporte que lo permita,
del tramo coincidente, tendrd que aparecer los cédigos de los dos senderos
marcados homologados. Las marcas de continuidad se realizardn con un
trazo de color blanco en la parte superior, bajo el cual se colocardn otros
del color correspondiente ordenados por jerarquia. Las marcas de direccién
equivocada o cambio brusco, serdn las del sendero de mayor rango. Es
obligatorio que, aproximadamente, 50 metros antes de la confluencia y
en los 50 metros siguientes a la separacion, bien sobre el terreno o bien
sobre un soporte mueble, se indique el cédigo del sendero correspondiente.
En aquellos soportes que tengan informacion grifica o escrita del tramo
coincidente, deberd aparecer la cita a ambos senderos.

AVISO: Las dimensiones de las marcas pueden alterarse excepcionalmente
por causas justificadas, siempre conservando la proporcion de escala.

®



Se concibe la sefalizacién vertical como elemento sustancial al senderismo. Se
utilizard en los casos de no existir soportes in situ, siempre con el oportuno
permiso del propietario del bien.

Pretende reforzar el sentido de la marcha y orientar al senderista sobre la direccion
a tomar en los cruces o bifurcaciones del sendero, ademds de aumentar su
seguridad. También se podran localizar, de forma general, en todos aquellos puntos
que puedan dar motivo de duda al senderista.

Pueden ser balizas o estaquillas, poste con flechas o bandejas direccionales y
paneles de inicio o final de etapa.

Se buscara que la sefalizacion vertical sea lo mas polivalente posible, pensando
en otros usos de los senderos, pero siempre desde la base de lo aqui normalizado.

Es imprescindible que toda la senalizacion homologada contenga el logotipo
grabado de la federacion homologadora, en concreto la FAM.

Cuando no existan soportes naturales para pintar las marcas serd necesaria la
utilizacion de balizas o poste de seguimiento, especialmente en zonas de arbustos
bajos y vegetacion abundante, o zonas de prados, donde la colocacién de las
sefales puede llegar a ser un problema. En estos casos es recomendable incluso
colocar postes de mds de un metro de altura desde el suelo, sobre los que seran
pintadas las sefales.

Las balizas de sendero son elementos que se instalan en el suelo.
Pueden variar de tamano, forma y materia, siendo preferibles los
materiales naturales (por ejemplo madera) y de secciones redondas.
Llevaran pintadas los colores del sendero segtin las indicaciones del
apartado anterior, con marcas de continuidad, direccién equivocada

y giro.

Elementos obligatorios que deben aparecer:

» El cédigo de color correspondiente al tipo de sendero: GR®, PR®
o SL®.

» Siglas y nimero de sendero, sobre todo en el caso de coincidencia
con otros senderos.

» En el caso de marcas de continuidad, estas ocupardn toda la
circunferencia de la baliza permitiendo de ese modo ser visible
en ambos sentidos de la marcha.

» Logotipo grabado de la FAM.

®




= Baliza de madera tratada en autoclave clase IV de dimensiones120 x 10 cm de didmetro.
Chaflan de 45° y 8 cm de altura.

= Todas las marcas deben ir grabadas en bajorrelieve y posteriormente pintadas con pintura
ecoldgica al agua para asegurar una mayor durabilidad.

= Hendidura para placa de dibond de 3 mm con impresién en vinilo fundido polimérico y
laminado UV. Debe incluir matricula de sendero y logotipos.

= Logotipo FAM grabado.

= Hendidura en la base de la baliza para mayor solidez en su anclaje.

Logotipo FAM grabado
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E Marcas de continuidad grabadas o
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Elementos insertos en el terreno de
gran porte, ubicados en cruces o puntos
concretos. Pueden alojar variadas in-
formaciones sobre del punto en que
se encuentran y/o de direccién. Las
indicaciones de direccion tendrdn el
sentido de la marcha. En una de sus caras
estard indicado la identificacion completa
del sendero, aparecerd el cédigo de
colores que corresponda al sendero y
la distancia expresada en kilémetros
al destino indicado. Si coincidiese con
algtin sendero europeo debera aparecer
el simbolo correspondiente. En ellas
puede ubicarse otras informaciones.

Como norma el poste se fijara
embutiéndolo 50 cm en la tierra. Ademads
la primera sefal se anclara a 1,70 cm del
suelo y la separacion entre sefales serd
de 5 cm. Se fabricara en madera tratada,
metalica, sintética o mixta.

Elementos obligatorios que deben aparecer en una de sus caras:

» Siglas del sendero del que se trata (GR®, PR® o SL®).

» Numero correspondiente (registro de sendero).

» Cédigo de color correspondiente al tipo de sendero.

» Un punto al que dirigirse o destino.

» Indicacién de la distancia en metros o kildmetros hasta ese lugar, evitdndose
las referencias en tiempos (ya que esto no son datos tan objetivos y fiables).

» No iran identificadas con las siglas ni el nimero del sendero aquellas sefales
que indiquen la direccién a tomar hacia elementos arquitecténicos, culturales
o paisajisticos no pertenecientes al sendero sefalizado, pero cercanos a él.
La informacién puede ser mediante iconos de fécil interpretacion.



Opcién 1
Bandeja direccional 60 x 15 cm

GR | Arroyo Frio *
24Km | =

& T
9 Amoyo Frip  *

: 24 Km ﬂ ~ Opcion 2
) - | Bandeja direccional 43 x 13 cm

= Arroyo Frio
¥ 24Km

Opcién 3
Bandeja direccional 60 x 15 cm

Opcidn 4
Bandeja direccional 60 x 15 cm



Bandeja direccional de 60 x 15 x 1 cm fabricada en tablero de resinas sintéticas de uso
severo para exteriores, color PANTONE 617 c exterior e interior negro.

Informacién grabada en bajorrelieve mediante control numérico. Opcional grabado a doble
cara.

Abrazaderas de acero galvanizado lacadas en pintura epoxi. Los colores de las abrazaderas se
determinaran por el tipo de sendero (GR®, PR® o SL°).

Poste de sujecién de 250 x 10 cm (una o dos flechas), 300 x 10 cm (tres y cuatro flechas).
Madera tratada en autoclave clase IV (opcional poste redondo o cuadrado).

Logotipo FAM
Qj 1 n grabado

|- ;W
© = e Arroyo Frio 0
B 247  24Km -

Matricula de sendero
grabada en bajorrelieve

ALZADO



Bandeja direccional de 43 x 13 x 3 cm fabricada en madera laminada tratada en autoclave
clase IV.

Informacién con impresién en vinilo fundido polimérico y laminado UV sobre placa de
dibond de 40 x 10 x 0,3 cm o sobre bandeja de aluminio o chapa de acero galvanizado tipo
sendzimir de 1,8 mm de espesor, pintadas con esmalte secado al horno.

Poste de sujecién de 250 x 10 cm (una o dos flechas), 300 x 10 cm (tres y cuatro flechas).
Madera tratada en autoclave clase IV (opcional poste redondo o cuadrado).

Sistema de sujecién; tornillos antirrobo.

Hendidura trasera para facilitar la unién al poste.

Logotipo FAM
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Hendidura para poste redondo
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CARACTERISTICAS TECNICAS OPCION 3

= Bandeja direccional de 60 x 15 x 3 cm fabricada en madera laminada (la madera debe ser
laminada para asegurar una mayor durabilidad) tratada en autoclave clase IV.

= Informacién grabada en bajorrelieve mediante control numérico y pintada con pintura
ecoldgica al agua. Opcional grabado a doble cara.

= Abrazaderas de acero galvanizado lacadas en pintura epoxi. Los colores de las abrazaderas se
determinaran por el tipo de sendero (GR®, PR® o SL®).

= Poste de sujecion de 250 x 10 cm (una o dos flechas), 300 x 10 cm (tres y cuatro flechas).
Madera tratada en autoclave clase IV (opcional poste redondo o cuadrado).

6 G Logotipo FAM
grabado

@10

15

3,5

Matricula de sendero
grabada en bajorrelieve

ALZADO




CARACTERISTICAS TECNICAS OPCION 4

= Bandeja direccional de 60 x 15 x 3 cm fabricada en madera laminada (la madera debe ser
laminada para asegurar una mayor durabilidad) tratada en autoclave clase IV.

= Informacién grabada en bajorrelieve mediante control numérico y pintada con pintura
ecoldgica al agua.

= Poste de sujecion de 250 x 10 cm (una o dos flechas), 300 x 10 cm (tres y cuatro flechas).
Madera tratada en autoclave clase IV (opcional poste redondo o cuadrado).

60

Logotipo FAM
grabado

@10 l

15

Matricula de sendero
grabada en bajorrelieve

ALZADO




Su funcién es la identificacién del sendero y del lugar en que nos encontramos
dentro del recorrido. Puede indicarse la altitud del punto.

Se utilizan para resaltar informacién sobre un hito o punto de interés del
itinerario (collados, ermitas, informacién de miradores, pozos de nieve, drboles
centenarios, lugares de especial interés, etc).

Opciodn 1
Bandeja de ubicacién 60 x 15 cm

Opcion 3
Bandeja de ubicacién 60 x 15 cm

Arroye Fria
4 2amn

: FUM Opcion 4

Bandeja de ubicacién 60 x 15 cm



Su funcién es la de informar del recorrido del sendero, asi como diversa
informacién complementaria de interés de la zona.

Se sitdan como minimo en el comienzo y fin del sendero y en poblaciones de
paso del recorrido: pueden colocarse también en lugares de gran afluencia de
usuarios de instalaciones recreativas (dreas de acampada o recreativas, centros
de visitantes, etc.).

La senal estard construida prioritariamente en madera tratada para exterior o
plastico reciclado, con dos postes de sujecidn, en los que ird anclado el panel
o marco informativo, pudiendo quedar todo el conjunto protegido con una
estructura en forma de tejadillo a una o dos aguas que permitird la proteccion
del panel frente a la lluvia y las incidencias de los rayos solares, asi pues es
interesante que el panel se ubique en lugar a resguardo del viento. A parte de
resguardar al senderista durante la consulta del mismo.

El contenido de los carteles puede ir protegido por una plancha de metacrilato
tipo El 50 de alto impacto, de 3 mm.

Elementos obligatorios que deben de aparecer:

» Las siglas del o de los senderos que se traten.

» Los nimeros del o de los senderos.

» Informacién sobre la sefalizacion utilizada.

» Representacién gréfica del recorrido (mapa o croquis).

» Perfil del o de los recorridos.

» Puntos de interés (recomendable la utilizacién de pictogramas).

» Fecha de inauguracién o de homologacién.

» Normas de comportamiento del senderista.

» Logotipo de la Federacién Andaluza como homologadora, de la entidad
promotora y de la entidad ejecutora.

Se recomienda:

» Utilizacion de madera tratada u otros materiales duraderos a los agentes
atmosféricos.

» La parte trasera del mural se puede utilizar para ampliar la informacion
sobre la historia y los puntos de interés de la zona.



Panel interpretativo sin tejadillo

e

pananiaenE

Panel interpretativo con tejadillo



Panel fabricado en madera tratada en autoclave clase IV. Imagen 100 x 70 cm.

Soporte informativo fabricado en resinas sintéticas de uso severo para exteriores en
PANTONE 617c. Informacién impresa en vinilo fundido polimérico y laminado UV.

Poste de sujecion de 250 x 10 x 10 cm. Madera tratada en autoclave clase IV (opcional poste

redondo o cuadrado).
Incluye banda en resinas sintéticas de uso severo para exteriores en PANTONE 617c con

logotipo de la FAM y fecha de homologacién.

Banda de resinas
sintéticas con el logotipo

de la FAM impreso a dos
caras en vinilo fundido
polimérico y laminado UV.
Debe incluir la fecha de
homologacion.
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Panel fabricado en madera tratada en autoclave clase IV. Imagen 100 x 70 cm.

Soporte informativo fabricado en resinas sintéticas de uso severo para exteriores en
PANTONE 617c. Informacién impresa en vinilo fundido polimérico y laminado UV.

Poste de sujecién de 270 x 10 x 10 cm. Madera tratada en autoclave clase IV (opcional poste
redondo o cuadrado).

Tejadillo a una o dos aguas.

Incluye banda en resinas sintéticas de uso severo para exteriores en PANTONE 617c con

logotipo de la FAM y fecha de homologacién.

Banda de resinas i
sintéticas con el logotipo il
de la FAM impreso a dos Wj
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Son paneles panordmicos o de interés paisajistico y patrimonial. Se utilizan para
resaltar informacién sobre un hito del itinerario o de una derivacion (collados,
ermitas, informacion en miradores, pozos de nieve, drboles centenarios, lugares
de especial interés, etc.).

Pueden tener el tamaiio de los paneles informativos cuando contengan una
informacién amplia; o ser mds pequefios cuando se trate de una informacion
precisa.

Tienen forma de mesa con una cierta inclinacién y altura adecuadas para una
facil lectura del usuario.

Modelos usuales:

» Cartel horizontal-sefal interpretativa panordmica del paisaje.
Dimensiones 100 x 44 cm.

» Cartel horizontal-sefal interpretativa panordmica del paisaje.
Dimensiones 180 x 70 cm.

» Atril. Sefal complementaria interpretacion patrimonial.
Dimensiones 60 x 40 cm.

» Atril. Sefal complementaria interpretacion patrimonial.
Dimensiones 72 x 67 cm.

Un balcon a la Alta Montafa Segureta

Atril interpretativo | ¢
panordmico =
|

e
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Caracteristicas técnicas:

Panel fabricado en madera tratada en autoclave clase IV.

Soporte informativo fabricado en resinas sintéticas de uso severo para exteriores en
PANTONE 617c. Informacién impresa en vinilo fundido polimérico y laminado UV.

Logotipo de la FAM grabado en el poste superior, en su parte derecha.

. Logotipo FAM
. -,ﬂ! grabado

ALZADO PERFIL IZQ.

-

Logotipo FAM
grabado

PERFIL
ALZADO 12Q.
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= <& logotipo FAM

ﬂ& grabado

[ —
-y b

| |
ALZADO PEEFIL 1ZQ.




Placa urbana fabricada en resinas sintéticas de uso severo para Sendero GR 247 i~

exteriores en color PANTONE 617c. Opcional impreso en vinilo

fundido polimérico y laminado UV o grabado en bajorrelieve. —
. : |

Dimensiones 20 x 15 cm.

Baliza fabricada en acero galvanizado de 120 x 9 x 9 cm, de 1,5 mm de espesor.

Acabado en oxiron negro.
Placa de dibond de 3 mm con impresién en vinilo fundido polimérico y laminado UV.
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Vinilo fundido polimérico y laminado UV impreso con las
marcas correspondientes.

Debe incluir obligatoriamente la matricula del sendero y
el logotipo de la FAM.

Dimensiones 12 x 10 cm.

Placa de dibond de 3 mm con impresién en vinilo fundido
polimérico y laminado UV impreso con las marcas
correspondientes.

Debe incluir obligatoriamente la matricula del sendero y las
marcas de continuidad, direccién equivocada o giro (izquierda
o derecha).

Dimensiones 7 x 7 cm.

Aros fabricados en aluminio para mantenimiento y
reutilizacion de balizas existentes.

Colores en funciéon de la categoria del sendero, de
acuerdo a los RAL definidos en el presente documento.

Sendero GR 247 #
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Las normas son coincidentes con las de la
FEDME tanto en criterios de localizacion
de las senales, lugares obligatorios donde
deben aparecer, soportes de sefales vy
continuidad en la sefalizacién.

Al principio y al final de los SL®, PR® y etapas de los GR®.

En los puntos de entrada y salida a los nticleos de poblacién.

En los puntos, como entradas y salida de masas boscosas, zona de campo o vadeo
de cauces de agua, donde el camino no sea evidente.

Senalizacién en los cruces.

Se establece como criterio general que debe aparecer una sefal de continuidad
en los viales usados para el sendero y la sefal de direccién incorrecta en todos los
viales que corresponda; habrd sefales de confirmacién en los 25 metros previos y
en los 25 metros posteriores al cruce en el vial correcto.

Para aquellos cruces en forma de “Y” con viales de igual jerarquia, cruces en los
que se sigue recto la direccién por la que se entra pero se pasa de mayor a menor
calidad de vial, y en cruces donde el itinerario gira existiendo un vial recto (tanto
si es de la misma o de igual jerarquia) se ha de reforzar la sefializacion. Para el caso
primero y tercero se debera colocar una marca de “cambio de direccién” en el
acceso al mismo desde las dos direcciones.

Para cruces consecutivos visibles entre ellos se puede aligerar el criterio general, no
sujetando las marcas de continuidad a los cruces y no procediendo a colocar algunas.
El Técnico de Senderos FEDME es el técnico formado especializado para la
valoracién y ubicacién de las marcas en un cruce.

@
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La intervencidon de un Técnico de Senderos
FEDME tanto en el disefio de la sefalizacion
como en la ejecucion garantizan que la
misma es la adecuada.

Responder a los criterios de discrecion, eficacia y limpieza.

Ser suficientes para guiar a una persona sin experiencia.

Ser validas para los dos sentidos de la marcha.

Asimismo, deberdn contar con el permiso del propietario del camino y/o
soporte para su ubicacion.

Buscardn el soporte mds duradero.

Reforzar la seguridad del caminante.

Sefializacion horizontal: preferentemente se ubicaran las sefiales en soportes
naturales y en las obras humanas no pertenecientes a la cultura tradicional.
Sefializacion vertical: se utilizaran cuando no haya un soporte natural para
hacerlo, ante un edificio o elemento con valor patrimonial y/o natural, y en
el interior de los niicleos de poblacién.

Para determinar la frecuencia en la sefalizacion primara el criterio de
seguridad, considerando las condiciones climaticas generales de un ciclo
anual del terreno por el que discurre el sendero.

En un segundo nivel se seguird el criterio de economia.

En los tramos prolongados entre cruces se recomienda colocar marcas de
continuidad, a titulo de confirmacién de direccion correcta, con la cadencia
indicada en los protocolos de homologacién de las federaciones.




La ubicacién de senderos marcados y homologados en el medio natural someten a estos a la
accion de los agentes que actdan en el mismo. El mantenimiento de un sendero marcado y
homologado tiene como objetivo permitir su recorrido integro en condiciones de seguridad
a lo largo del tiempo.

El promotor de un sendero estd obligado a presentar un informe del mantenimiento del
mismo a la Federacion Andaluza de Montaiismo cada 2 afnos, como se recoge en el Protocolo
de Homologacién de la Federacion.

El informe deberd contemplar como minimo:

» Indicacién por escrito de que el vial en el que se instala la sefalizacion GR®, PR® y
SL® mantiene su integridad para el trinsito de personas, afirmando la vigencia de
los permisos de paso y senalizacién aportados en el momento de la homologacién e
indicando la pervivencia fisica integra del vial.

» Reportaje fotogréfico fechado y georreferenciado donde se refleje:

= La existencia y situacién de los paneles informativos.

= La existencia y situacién de los postes direccionales.

= la existencia y situacion de la sefalizacién de los cruces mds importantes y/o que
se hayan indicado en el documento por el que se comunica la homologacién.

= las tareas de desbroce y de mantenimiento de tramos puntuales indicados en el
documento por el que se comunica la homologacién.

= |ndicacion de los dltimos mantenimientos hechos, enunciando sus caracteristicas.

En dicho informe se agrupardn las incidencias encontradas en categorias y se emitird una
propuesta para elevar a la persona competente de la federacidn. Las categorias seran:

» Graves: aquellas que tienen que ver con la imposibilidad del seguimiento del sendero.
Se pueden deber a:
= Cuestiones de seguridad.
= Cuestiones relativas a la imposibilidad fisica de completar el recorrido.
= Cuestiones relativas a problemas de marcaje que supongan alto riesgo de pérdida.

» Leves: cuestiones de marcaje que no supongan riesgo de pérdida.
= Cuestiones de mantenimiento que no imposibiliten el transito, aunque lo dificulten.
= Cuestiones sobrevenidas que no alteran su uso (transformacién de viales, alteracion
de trazados, etc).
= Otras cuestiones formales.



La propuesta, que se ha de explicar y justificar, puede ser:

» Deshomologacion
» Aviso al promotor/encargado del mantenimiento de deshomologacién si no se
subsanan una serie de deficiencias en un plazo que se habré de determinar.

El Técnico de Senderos FEDME es el competente para llevar a cabo este
informe de mantenimiento



Esta normativa regula el procedimiento de homologacion y promocién de los
senderos sefalizados con las marcas GR®, PR® y SL® en el territorio de la Comunidad
Auténoma de Andalucia, asi como la regulacion del trabajo de los Técnicos de
Senderos en el @mbito de la Federacién Andaluza de Montafismo.

La homologaciéon posibilita el uso de las marcas registradas por la Federacion
Espafola de Deportes de Montana y Escalada y cedidas en exclusiva para Andalucia
a la Federacion Andaluza de Montafismo para la sefalizacion de senderos por
cualquier promotor que cumpla lo indicado en este documento.

UN SENDERO SENALIZADO Y HOMOLOGADO es un sendero sefalizado con las marcas
federativas de GR®, PR® y SL® que cumple una serie de requisitos minimos. A
efectos del Consejo Superior de Deportes y de la Consejeria, con competencia en
deporte de la Junta de Andalucia, tiene la consideracion de instalacion deportiva
no convencional en el medio natural. Garantiza la correcta sefalizacién, calidad
y seguridad del recorrido, asi como informacién detallada sobre la dificultad y
caracteristicas del mismo. En funcién de su longitud la FAM homologa tres tipos
de senderos:

» Senderos de Gran Recorrido (GR®): mas de 50 km
» Senderos de Pequefio Recorrido (PR®): entre 10 y 50 km
» Senderos Locales (SL®): menos de 10 km

Asimismo, estos pueden incluir a su vez, en funcién de su tipologia, otros elementos
y modalidad como son: variantes, derivaciones, enlaces, senderos internacionales (E)
y senderos de montania.

FEDERACION ANDALUZA DE MonTaNisMO (FAM). Es la entidad que homologa senderos
sefalizados en Andalucia. Para ello cuenta con una oficina (Oficina de Infraestructuras
y Medio Ambiente, tel. 957405061 / email: ofitec@fedamon.com), en adelante
OGIMA.

OFriciNA DE GESTION DE INFRAESTRUCTURAS Y MEDIO AMBIENTE DE LA FAM (OGIMA). Es el
érgano técnico, reconocido por la Asamblea General, del que se ha dotado la
Federacion Andaluza de Montanismo, incluido en su estructura organizativa, para el
visado de los proyectos de senderos y la homologacién de los mismos en nuestra
Comunidad Auténoma, para lo que se le ha dotado de las herramientas y medios
necesarios para el desarrollo de su labor.
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HomoLocacioN. La homologacion es el proceso federativo por el cual se permite
el uso de las marcas registradas por la FEDME y gestionadas por la federacion
autonémica y/o territorial a los promotores de redes de senderos marcados.
Los objetivos de la misma son garantizar la seguridad de los posibles usuarios,
comprobar el cumplimiento de lo contemplado en esta Normativa, dando
coherencia y homogeneidad a la red.

Atendiendo a lo anterior podemos definir la homologaciéon de senderos en
Andalucia como el reconocimiento por la Federaciéon Andaluza de Montanismo,
a través de un certificado de homologacién, de la idoneidad y calidad de un
sendero. Dicha idoneidad se dard cuando el sendero se ajuste a los requisitos
de acondicionamiento, sefializacién, promocién y mantenimiento exigidos por la
Federacion Andaluza de Montaiismo mediante su Normativa.

De forma resumida consta de los siguientes pasos:

» Realizacién del Estudio de Definicién por un Técnico de Senderos.

» Visado del Estudio de Definicién por la oficina OGIMA de la FAM, previo
pago de la tasa del visado (8% PEM -precio de ejecucién material, calculada
sobre el coste del material de sefializacion, sin portes, y la mano de obra del
técnico de senderos).

» Adjudicacién de un nimero provisional para el sendero.

» Autorizacion para el uso de las marcas registradas por la FAM.

» Obligatoriedad de la supervision de un Técnico de Senderos durante la
ejecucion del proyecto de acondicionamiento y senalizacion para comprobar
que cumple todos los requisitos.

» Remitir informe de actuaciones y acta de recepcion (anexo lll de la normativa
de senderos de la FAM) a OGIMA.

» Certificado de Homologacién de la FAM.

» Inclusion del sendero en los registros oficiales. Una vez homologado
el sendero se incluye en el registro oficial de senderos de la FAM y en el
registro oficial de senderos de la FEDME (Federacién Espariola de Deportes
de Montana y Escalada).

» Topoguias. Tras la homologacion del sendero es obligada la elaboracion del
correspondiente folleto para un PR® o SL® o de una topoguia para un GR®
(impresa o digital).



PromoTor. Es la persona fisica, entidad u organismo que idea, solicita los permisos a
la propiedad de los terrenos, acondiciona, sefaliza y oferta o publicita un sendero.
Ademds, es el responsable de su mantenimiento.

TEcNIco DE SENDEROS. Es la persona que ha recibido la formacién adecuada ya sea
por la EEAM (Escuela Espaiiola de Alta Montana) o la EAAM (Escuela Andaluza
de Alta Montana) para el disefio y realizacién de senderos y/o redes de senderos,
asi como para las labores federativas en materia de senderos, en especial todo lo
concerniente a la homologacién. Debe tener la licencia de técnico del ano en curso
por la Federacién Andaluza de Montaiismo.

PROMOCION DE SENDEROS Y TITULARIDAD DE CAMINOS. La promocion de senderos
sefializados debe realizarse de forma preferente sobre antiguas sendas (evitar en
lo posible apertura de nuevos trazados) y siempre sobre caminos ptiblicos o de
dominio ptiblico.

1. Solicitud del Certificado de Titularidad. El promotor (si no fuera
un ayuntamiento) solicitard al ayuntamiento correspondiente un
Certificado de Titularidad Publica de los campos por donde discurre el
sendero que pretende acondicionar, sefializar y homologar.

Si el sendero discurre por dos o mas términos municipales, deberd
solicitar un Certificado de Titularidad en cada uno de los ayuntamientos
por cuyo término municipal pase el mismo.

A efectos de titularidad, no tendran validez las servidumbres de paso.
Este certificado es importante de cara a la gestion de la propiedad del
territorio, evitando crear equipamientos de caricter piblico dentro de
propiedades privadas.

Los ayuntamientos deberian tener inventariado y actualizado su
patrimonio viario.

2. Solicitud de informe previo de compatibilidad del Espacio Natural

Protegido. Si la totalidad o parte del mismo se encuentra dentro de un
espacio natural protegido, antes de pedir subvencion alguna o antes de
redactar estudio o proyecto alguno, deberia solicitar informe previo de
compatibilidad a dicho espacio natural.
El informe de compatibilidad lo es a efectos medioambientales, para
garantizar que el trazado del sendero no interfiere en la conservacion
del espacio natural protegido, ni genera impacto indeseable en la flora,
fauna o ecosistemas.

@



La solicitud de informe deberd ir acompafada de plano detallado del
sendero a escala 1:25.000 y de copia del certificado (o certificados) de
Titularidad Publica que acredite que la totalidad del sendero transcurre
por caminos publicos o de dominio publico.

. Contacto con la oficina técnica de la FAM (OGIMA). Una vez que
el promotor cuente con informe de compatibilidad favorable de
Espacio Natural, lo remitird adjuntando el plano o track, justificacion
para la creacién del sendero y los datos de la entidad promotora a
la Federacion Andaluza de Montafismo, a través de su oficina OGIMA
(tel: 957405061 o email: ofitec@fedamon.com). Esta analizard y
comunicard al promotor la viabilidad del sendero para su posterior
homologacién por la FAM.

. Estudio de definicién. Una vez que el promotor cuente con informe de
compatibilidad favorable de Espacio Natural puede encargar el Estudio
de Definicién del sendero. Dicho estudio de definicién incluye todas
las actuaciones de acondicionamiento y sefalizacién que el sendero
necesite para poder ser homologado (ver anexo al final del protocolo).
El estudio de definicidn lo realiza un Técnico en Senderos, titulado por
la FAM, y debe ser remitido a la oficina OGIMA de la FAM, para su
visado. El contacto para la contrataciéon de un Técnico en Senderos
puede hacerse a través de la oficina OGIMA de la FAM.
» El Presentacion del Estudio de Definicion:
El Técnico de Senderos debe presentar en la oficina OGIMA
(Federacién Andaluza de Montaiismo, ¢/ Carbonell y Morand, 9.
14004 - Cérdoba) para su visado:
= E| Estudio de Definicién, digitalmente en primera estancia y por
triplicado, impreso y encuadernado, una vez revisado.
* Certificados o dossier de titularidad de los terrenos.
= La solicitud del promotor para el visado y la asignacion de
un ndmero provisional del sendero (modelo ANEXO IV de la
normativa).

=)

Redaccién si fuera necesario del Proyecto Técnico de obras especiales. El
promotor encargard a un técnico competente, a quien se le facilitard de forma
previa el informe de compatibilidad y el estudio de definicién visado por la
oficina de la FAM. El proyecto de acondicionamiento y senalizacion final debe
llevar incluido un proyecto bdsico de seguridad y salud.
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5. Visado y numeracién provisional

Visapo bt LA OGIMA. La FAM remitird presupuesto al promotor de la tasa
de visado (aprobada por la Asamblea de la FAM es el 8% PE.M. solo
sobre el material de senalizacién y trabajo de supervision del Técnico
de Senderos). Una vez justificado el pago, OGIMA visard el proyecto,
en un plazo méximo de 30 dias naturales desde la recepcion de los
ejemplares impresos.
NUMERACION PROVISIONAL. Una vez visado el Estudio de Definicion se
enviard un ejemplar al Técnico Redactor y un ejemplar al promotor
junto con la siguiente documentacion:

= Adjudicacién de un ndmero provisional para el sendero.

= Autorizacién para el uso de las marcas registradas por la FEDME.

= Autorizacién para el uso del formato de la publicacién divulgativa.

. Desarrollo del proyecto de ejecucién y senalizacién. Con el Estudio

de Definicién ya visado, el promotor debe ejecutar el proyecto de
acondicionamiento y sefalizacion del sendero, para lo que dispone
de un plazo de 12 meses, ampliable a 12 meses mds por problemas
imprevistos.

La ejecucion del sendero debe realizarse obligatoriamente bajo la
direccién de un Técnico de Senderos que se encargard de ejecutar el
estudio con las especificaciones y calidades previstas.

El promotor tiene la obligacién de contar antes del condicionamiento y
senalizacion con las correspondientes autorizaciones y permisos, tanto
del E.N.P. como de los propietarios de los caminos publicos o terrenos
de dominio ptiblico.

La sefializacion dentro de Espacio Natural Protegido debera ajustarse en cuanto a disefio,
medidas, colores y materiales al Manual de Sefalizacion de Uso Publico de la Consejeria
de Medio Ambiente y, mds concretamente, a las sefiales modificadas de dicho manual para
senderos homologados FAM.

Las sefiales deben incluir el niimero de registro de sendero (matricula) asignado por la FAM.

7. Realizacién de la publicacién divulgativa del sendero. Promocion.

Paralelamente a la ejecucién del proyecto de acondicionamiento y
sefializacion, el promotor debe realizar una publicacién divulgativa del
sendero: un folleto si es referente a un SL® o PR® y una topoguia si es
sobre un GR®.

En un folleto (triptico o cuatriptico) el disefio es libre solo debe
aparecer visible el nombre y niimero de registro asignado por la FAM.
Para la ejecucién de la topoguia, el promotor debera atenerse a lo
contemplado en el punto 7 del Manual de Senderos de la FEDME. En
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una topoguia, ademds de una descripcion detallada del recorrido con
su correspondiente cartografia, se recogen ademds otros datos de
interés, medioambientales, patrimoniales, culturales, etc.

Las topoguias pueden ser normalizadas o no. Las topoguias
normalizadas o topoguias FEDME tienen un disefo exclusivo de portada
y contraportada. Si se pretende editar una topoguia normalizada hay
que contactar de forma previa con la oficina OGIMA de la FAM.

8. Recepcién del sendero. Una vez finalizada la ejecucién del proyecto de
acondicionamiento y sefializacion el Técnico Director o el promotor
remitird a la oficina OGIMA:

* Acta de Recepcién (modelo ANEXO Il de la normativa), debida-
mente cumplimentada y firmada por el técnico director y el
promotor, donde el técnico certifica la finalizacién y la correcta
ejecucion de la sefalizacién del sendero y el promotor lo recepciona
y se compromete al mantenimiento del mismo.

= Informe de actuaciones y de incidencias.

= Si se realizan cambios en el proyecto original el técnico director
debe realizar un estudio modificado donde exponga los cambios
con fotos, coordenadas, etc.

= 5 ejemplares de la publicacién divulgativa una vez realizada.

9. Certificado de Homologacion. Si todo es favorable, el Comité Andaluz
de Senderos expedira el correspondiente certificado de homologacién
que serd firmado por el Presidente de la Federacion Andaluza de
Montafismo.

El Certificado de Homologacién debe entenderse como un certificado
de calidad que compromete al promotor a una revisién periddica y al
mantenimiento del sendero.

La revisién periddica con cardcter bienal debe hacerla un Técnico de
Senderos. Tanto la revision periédica como el mantenimiento correran
a cargo del promotor. Si el sendero se encuentra en mal estado por falta
de mantenimiento, la FAM podria retirar la homologacion.

10. Registros oficiales. El sendero homologado serd dado de alta en el
Registro Andaluz, dependiente de la FAM, en el Registro Estatal de la
FEDME (Federacién Espaiiola de Deportes de Montana y Escalada)
y en la Red Europea de Senderos dependiente de la ERA (Europeam
Rambler’'s Association), segtin sea el dmbito del mismo; asimismo
se podrd inscribir en el Registro de Instalaciones Deportivas de la
Consejeria con competencia en deporte de la Junta de Andalucia,
cuando esté normalizado el proceso.



Cualquier accidente ocurrido en un sendero homologado, debido a su
mal estado o falta de sefalizacién, puede generar responsabilidad legal y
sanciones al promotor.

La Oficina Técnica de la FAM, ademds, podrd presentarse a los concursos que se
convoquen por los promotores para la realizacién del Estudio de Definicion o la ejecucion
de un sendero o una red de senderos, asi como a la elaboracién de su folleto divulgativo
o topoguia, siendo su labor la direccién de los trabajos y la contratacion del personal
técnico necesario o empresa para el desarrollo de los mismos.

SENDEROS SENALIZADOS CON MARCAS FEDME.

Los senderos que han sido realizados sin autorizacién de la FAM y sin cumplir la
presente normativa, pero que han utilizado las marcas registradas de la FEDME,
podran legalizar su situacién y proceder a su homologacién.

En el caso de que se detecten senderos sefalizados con las marcas registradas
de la FEDME se le notificara por escrito al promotor indicandole la posibilidad de
legalizar su situacion, concediéndole un plazo de 30 dias naturales para comenzar
la tramitacion, en caso contrario la FAM se reserva el derecho a denunciar el hecho.

SENDEROS SENALIZADOS CON OTRAS MARCAS.

Los senderos que han sido realizados sin cumplir la presente normativa y utilizando
marcas diferentes a las utilizadas por la FAM, podrdn normalizar su situacién y
proceder a su homologacién cumpliendo el proceso completo indicado en este
protocolo de homologacidn o en la normativa de senderos de la FAM.

DESHOMOLOGACION DE SENDEROS.

Un sendero puede ser descatalogado si el promotor incumple cualquiera de las
condiciones por las que se le concede la homologacién del mismo.

» Inspeccién. Tal y como se recoge en el Acta de Recepcién (Anexo lll), dentro
del compromiso de mantenimiento, el promotor debe realizar una valoracién
técnica bienal del sendero, para lo que solicitard al Comité Andaluz de
Senderos la Inspeccién de un Técnico de Senderos para que elabore un
informe de valoracién:



» En caso de informe positivo, se renovara la homologacion por dos afios.

* En caso de informe negativo, se dard un plazo, dependiendo de las
actuaciones a realizar, para la adecuacion del sendero por el promotor,
una vez actualizado el sendero el Técnico de Senderos volverd a realizar
una visita de inspeccién para comprobar que las actuaciones realizadas
son correctas.

» Proceso de deshomologacién. La no aplicacién de este articulo o el no
cumplimiento de las recomendaciones del informe de valoracion, serdn
motivos de deshomologacién del sendero.

La deshomologacion del sendero lleva implicito darlo de baja de los registros
oficiales de la FAM, FEDME o ERA, asi como del censo oficial de instalaciones
deportivas de la Junta de Andalucia. Asi mismo, se solicitard la baja de las
paginas web de estos organismos y del Ayuntamiento correspondiente.

El promotor estara obligado a desmontar las sefiales con las marcas oficiales
de FEDME, por su cuenta y a su coste.



Documentacién a acompariar a la solicitud de homologacién por cada sendero
propuesto por el promotor o por la Federacién Andaluza de Montafismo.

Se especificard nombre o razén social, CIF o NIF, representante legal, domicilio
completo, teléfono, fax, correo electrénico y nombre de la persona de contacto.

Enunciacién de la justificacion o de los objetivos que llevan a la propuesta de
homologacién de un sendero. Se detallardn los argumentos y razones que dieron
lugar a la idea de realizacién del proyecto y el interés del mismo: geogriéfico,
histérico, natural, artistico, etc.

Descripcion pormenorizada del trayecto a homologar, en la que se especificara:

Descripcion orientativa o detallada del recorrido.

Indicacién de los puntos de salida y llegada, y modo de acceso a ellos.
Distancia del recorrido y tiempo aproximado de realizacién del mismo.
Desniveles acumulados, positivos y negativos del recorrido.

Identificacion de los puntos de interés paisajistico, natural, histérico,
etnogriéfico, artistico, etc; haciendo una pequenia descripcion de éstos.
Dificultad: existencia de pasos delicados, puntos complicados, etc. Se
recomienda el uso del sistema estandarizado MIDE (Método de Informacion
de Excursiones).

Tramos de asfalto o cemento, pista de tierra, vereda, etc. por los que
discurre, indicando distancia de cada tramo y lugares donde se encuentran.
Se indicardn en metros y porcentajes.

Informacion sobre los servicios a lo largo del recorrido: fuentes, restaurantes
o bares, transportes, teléfonos ptiblicos, hospitales, etc.



Se definirdn los puntos sobre los que se va a actuar en el terreno, indicando los
siguientes datos, de manera individualizada por cada PR®, SL® y etapa de GR®.

Por cada punto:

» Georreferenciados con coordenadas UTM y Datum o sistema de referencia
geogréfico “ETRS 89", (atendiendo de este modo al Real Decreto 1071/2007, de 27
de julio, por el que se regula el sistema geodésico de referencia oficial en Espaia).

» Altitud y distancias parciales y totales.

» Tipo de actuacién a realizar. Colocacion de senales de sedero, desbroces,
acondicionamientos, etc.

» Croquis o foto con el emplazamiento de la actuacién, indicando el sentido
de la marcha.

Documentacién resumida de las obras de fébrica que precisen de la intervencion
de técnicos especialistas.

Se presentard el recorrido en un plano original, en color y escala minima 1:50.000
para GR y de 1:25.000 o 1:10.000 para PR-A y SL-A. En él se indicardn los
puntos de actuacion y de interés reflejados en los apartados anteriores, de manera
individualizada por cada PR®, SL® y etapa de GR®.

La cartografia ira acomparfiada por dos archivos informaticos, uno con los datos de
descarga de GPS, para el recorrido (track) y otro archivo con los puntos de interés
y puntos de actuacién (waypoints). Ambos irdn en coordenadas UTM y Datum
ETRS 89.

TERRENO PRIVADO

Se deberd presentar por escrito la titularidad del terreno, asi como la autorizacién
del propietario para la realizacién del estudio y posterior sefalizacion del sendero
y el permiso de paso.

TERRENO PUBLICO
Se debera presentar por escrito:

» Documentacién que garantice la titularidad publica del camino o monte
publico.



» Permiso para colocar la sefializacion del propietario publico del terreno.

» Permiso para realizar las obras necesarias (desbroce, reposicién de muros,
zonas de camping...) del propietario ptiblico del terreno.

» Permisos pertinentes de otras administraciones por donde transite el camino:
costas, confederaciones hidrogréficas, carreteras, ferrocarriles, etc.

Si se pasa por un Espacio Natural Protegido el promotor deberd solicitar al Parque
la correspondiente autorizacién (informe de idoneidad).

Enunciacion de la regulacion de paso, sea temporal o por aforo, por los senderos
propuestos. Se deberd especificar la causa legal, cientifica o técnica que sostiene
la regulacion.

Con los datos de referencia geograficos, se realizard un perfil de recorrido, indi-
cando los puntos mas destacados del mismo.

Deberan incluirse los gastos de las actuaciones de acondicionamiento y sefia-
lizacién, asi como la elaboracién de la publicacién divulgativa, teniendo en cuanta
los recursos humanos, materiales, técnicos y financieros.

Modelo escala 1/1 del proyecto de folleto o topoguia, a los efectos de su eventual
publicacién o difusién.

Calendario previsto para la ejecucion de las diferentes fases del proyecto.
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