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6.~ COLABORACTONES

In la redaccidn de las presentes Normes han colaborado
eficazmente el Iicenciado en Ciencias Geoldégicas D. José Iuis Guz
mén y el Topbgrafo D. Carlos Villalva Verdugo. '

Hay que sefialar le colzboracibn prestada por el Ayuntamiento de
Casarabonela y sus funcionarios en la entrege de datos y documen
tacién; y especialmente a su Alcalde D, Diego del Rio Quintana.
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1.7.~ Documentos de las pre-

sentes Normas,




7.~ DOCUMENTOS DE LAS PRESENTES NORMAS

Los documentos de las presentes Normas son los

siguientes:

I.~- MEMORIA
0.~ ANTECEDENTES

0.l.- Iniciacién del expediente.
0,2.~ Conveniencia y oportunidad,

0.3.~ Caracter del presente planeamiento.

INFORMACIQN GENERAL

lo1le- Datos‘geogréficos e histéricos.

l.2.,~- Transportes, comunicaciones, energia y otros
. servicios.

1,3.- Estudio demogrdfico. .

l.4.- Estudio geoldgico,

1.5.- Actividades econdémicas.

1.6.,- Organizacién administrativa y religiosa.

1.7.- Hacienda municipal.

1.8.- Monumentos y fiestas.

INFORMACION DEL CASCO

2.1.,~- Estructura urbanistica.
2.2,~ Equipamientos y usos del suelo.

2.3.~ Infraestructuras.

PLANEAMIENTO - DETERMINACIONES

3.1.,~ Fines y objetivos.
3.2.- Concepto de micleo de poblacidn, ;
3.3.- Clasificacidén del suelo.- Descripcidy

3.4.~ Infraestructura y equipamientos, Esqu?f“r

3.5.- Resumen de caracteristicas urbanisticas.

TRAMITE DE PARTICIPACION PUBLICA EN EL PROCESO DE

ELABORACION DE LAS PRESENTES NORMAS,
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5.— VIGENCIA, REVISION Y MODIFICACION DE LAS NORMAS

50 1.— Vigenciau

5.2.~ Revision y modificacidn.

6.~ COLABORACIONES

7.— DOCUMENTOS DE LAS PRESENTES NORMAS

PLANOS DE INFORMACION

l.~ Situacién,- MUnicipio.
2,- Estado actual,
3.~ Usos del suelo y equipamiento.- Término municipal
y casco urbano.
4.~ Infraestructuras y servicios.
4,1.- Agua, distribucién y saneamiento.

4,2.,~ Red viaria y alumbrado pdblico,

PLANOS DE ORDENACION

l,~ Delimitaciones y usos del suelo. Término municipal,
suelos urbano y ur
banizable..
2.~ Infraestructuras, equipamiento y serviecios.
2.1l.- Red viaria, alineaciones y rasantes.
2,2,~ Agua, distribucidn, saneamiento. y alumbrado
piblico.
2,3,- Espacios libres, 4reas:verdes y equipamiento
comunitario,

3.- Delimitacién actual del regadio.

NORMAS URBANISTICAS

l,- DEFINICIONES Y CONCEPTOS

l1.1,- Definiciones, pardmetros y su

1.2,~ Tipos de utilizacién.




2.~ NORMAS GENERALES PARA TODAS LAS ZONAS
2,1,~ Ordenacidén de fachadas.

2.2.~ Caracteristicas técnicas de los edificios.

2,3.- Condiciones de los servicios externos,
2.4, Anuncios y letreros.

2,5.~ Concesidén de licencias y aprobaciones.

3.~ NORMAS EN SUELO NO URBANIZABLE
3.1.~ Agricola,

3.2,- Forestal,
3.3.- Zonas de proteccidn de viales.

3.4.~ Zona de proteccidén especial,

4.- NORMAS DE EDIFICACION Y USO EN SUELQ URRBRANO
4.,1.- Nicleo.

4.2,~ Zona residencial unifamiliar aislada,

4,3.- Zona residencial plurifamiliar.

4.4,= Zona industrial o de servicios.

4.5.,~ Zona verde,

4.6.~:Zona de proteccidn especial.

4+7.= Desarrollo de las. determinaciones en suelo
urbano,

4,.8,~ Proteccidn contaminacidn manantiales.

5.- NORMAS PARA LAS AREAS APTAS PARA LA URBANIZACION

5.1.~ Tramitacidn del desarrolle urbanistico.

5.2.- Caracteristicas de los sistemas generales.

BEMRMCAL N OE

[\ B[] mmAw_tﬁ (HESTAL
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(Colegiado n® 2,309)
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IV.- NORMAS URBANISTICAS

IV.l.~ Definiciones y conceptos




Le— DEFINICIONES Y CONCEPTOS -

le1l.~ DEFINICIORES, PARAMETROS Y SU MEDIDA

Parcela minima.p.~ Es aquella. cuyas dimensiones constituyen
el 1limite inferior para poder hacer edificacidn alguna. No
ge permitirdn parcelaciones que den como resulitado parcelas
inferiores a la minima, Las dimensiones de la parcela minima

se establecen para cada zona como una de sus normas especi~
ficas de edificacidn.

Solar edificable.~ Es una parcela de suelo urbano, .cuyas di
mensiones (establecldas en las normas especificas) son las
ninimas pera poder ser edifiocada,

Utilizacién.- Es la actividad a que se destina un inmueble,
un solar, una parcela o una zona. Tambidn se emplea la pala
bra uso (ver tipos de utilizacidén en el apartado 1.2),

Volumen edificable,- Es el ntimero de metros cdbicos gue ocu

pard un edificio, calculado segin las reglas que sSe exponen
a continuacidns:

Vi ::Z;t) (Vp) ¥ Vp = dp X Sp; siendo:
Vp = volumen total edificado, en m3,
Vp = volumen edifica@o enn la planta D., en m3,

dp = distencia (en m.) existente entre las cotas superiores
de los forjades que limitan la planta p; o la distan -—
cia entre la coba de la rasante v la del forjado inmew:
diato, en el casc de la planta baja.

Sp = guperficie (en m2) de la planta p. que se cg
la forma siguiente:

Determinada la superficie envolvente,

a) se descontarin 1ntegros.

~ los patlos 1nterlores a los que dan hablt
deras.

~ log patios abiertos a fachadas.

~ los cuerpos volados y porches que tienen los tres lados
exteriores sin cerrar.

-~ log sdtanos, en la parte construfda, bajo la superfl -
cle de rasante.




b} Se descontard la mitag de la superficie cubierta:

- en los cuerpos volados Y Parches que tiemen wio o dos
lados externos cerrados,

¢) Se computard completamente:

~ los patios interiores a los que dan s8lo habitaciones no
vivideras,
- los miradores acristalados

~ la parte didfana de 1a planta baja,

En el volumen total edificable ge computars completaménte
la parte ge caja de escalera y/0 ascensores gue- sobresal-
ga del Ultimo forjado. Por el contrario, no se tendrd en
cuenta el volumen ocupado por el interior de los tejados,

excepto que estén destinados s cualquier uso de caracter
rermanente,

~ Buperficie de 1a parcela o solar.- Es el ntmero de metros
cuadrados de la proyeccidn horizontal de 1a parcela o so-
lar que cumpla, como minimo, las'éondiciones del solar edi
ficable o de la parcela minima, limitado por linderos pri-
vados o piblicos., Su simbolo es §,

~ Edificabilidad.- Volumen méximo edificable en una parcela
o solar. Se mide en'mB/m2; ¥, siempre gque no ge diga lo
contrario, se refiere a 1a superficie Util del solar o de
la parcela; o Sea, se frata de la edificabilidad neta del
terreno, gin computar la superficie de espacios péhlicos
(verdes, aparcamientos pﬁblicos, viales piblicos, etc.).
la edificabilidad (e) vale e = Vo/Se
A los efectos de edificabilidad seo computard como superfi
cie la existente en la zona de proteccidn de viales, siem
Pre cue forme parte integrante de 1la parcela;

- Volumen edificable,~ Mdximo volumen (en m3) que puede ser
edificado en la parcela o solar, Su sfmbolo eg V

ThE
- Ocupacibn.~ Parte del solar o parcela gue puede ser edifi

cado en cada planta, La ocupacién se mide en DOLETNRRAE >
La ocupacién de la planta Pe (Op)’ se Valorg;.“

0. =-L_ % 100
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- Rasantesg

~a) Rasante del terreno.— Es la cota media de la linez de
interseccidn del planc de fachada con el terreno natu
ral, Esta cota se delerminard escalonadamente en cada

tramo (de dicha linea de 1nter390016n) que tenga un
desnivel vertical de 3.00 m,

b) Rasante de la calle.~ Hs la cota medis de la linea de
interseccidn del plano de fachada con el de la calle
(acera o calzada) si no existe aquélla, Esta cota se
determinard escalonadamente en cada tramo (de dicha

lfnea de interseccidn) que tenga un desnlvel vertical
de 3 00 e

c) Superficie de rasante,

Definicidn: es la formada por plancs horizontales a
partir de los que contardn las alturas permiti-
das en la edificacidn.

Determinacidn: .

1/ 8i la lfnea de fachada coincide con el linde
ro piblico, la superficie de rasante es la
formada por planos horizontales gue pasen
por la (o las) rasante de la calle,

2/ 8i la 1fnea de fachada se separa de lindercs
piblicos o privados més de 3,00 n. la super-
ficie de rasante es la formada por planos ho
rizontales que pasen por la (o las) rasante
del terreno.

~ Altura mdxima.- Es la mdxima distancia que puede exis —
tir entre la superficie de rasante y la parte superior
del dltimo forjado. Se nota A y sSe mide en metros.
No se computard en esta medida:

— la parte correspondiente a la caja de escaleras o de

ascensores o de depdsitos, en lo que sobresalga del
ﬁlﬁimo forjado.

los tejados.
- las chimenea, en lo que sobresalga del 1
- las torres de los edificios de uso reli !@
adninistrativo pdblico.




~ Nimero de plantas.- Cuando se hace referencia al nuUmero de
plantas, se estd haciendo indicacidén al nimero de niveles
superpuestos (en la misma edificacién) susceptibles de ser
utilizados para el uso a que se destine el edificio., Sélo
se computardn, a estos efectos, las plantas que hay por en
cima de la superficie de rasante.

- Alineacidén de fachadas.- Es la proyeccidn wvertical del bor

de exterior de la planta baja del edificio, en la parte méds
préxima al linderoc piblico. Se determinard en funcidn de las
distancias (permitidas o exigidas) a éste.

~ Alineaciones interiores y medianerias.- Son las proyecciones

j verticales de los bordes exteriores de la planta baja del
edificio en la parte mds préxima a los linderos privados. Se
determinard en funcién de las distancias (permitidas o exigi
das) a dstos. Cuando esta distancia:es nula, a lo largo de
un tramo, dicha alineacidn interior constituye, en ese tramo
una medianeria.

. = Anchura de la calle.~ Anchura de la calle en un punto (medi-

da en metros y notada a) es la distancia entre los linderos
piblicos del vial, medida segin una lf{nea recta perpendicu-

lar al eje de la calle, en ese punto.

; l.2.- TIPOS DE UTILIZACION

1.2.1.- Clagificacidn de los tipos de utilizacion de los edi- |

ficios.

viviendas.,

industria,

comercios.,

uso publico.

1,2,2,- Tipos de viviendas

ques, cagas de pisos o vivienda de planta baja en-

tre medianerias.




b} Unifamiliar: edificio destinado a una sdla vivien
da, totalmente aislada y separada en todo su con-
torno.

¢) Adosada: edificioc destinado a vivienda, gue ocupa
todo el frente entre medianerias, estando retran-
queada la fachada respecto a la alineacidn oficial
de la red viaria y el trasero con relacidn al bor-

de posterior de la parcela.

1.2.3.- Tipos de industrias.

a) Categorias.

1) Artesanfa: laboratorios o talleres de caracter
familiar.
Almacenes.
Superficie mdxima: 100 m2.
Potencia médxima de motores: 2 C.V,
Nivel méximo -de ruidos: 40 decibelios

2) Permisible junto a vivienda. Talleres o pequefas
industrias que producen molestias to-
lerables. Almacenes.
Superficie mdxima: 500 mZ.
Potencia mdxima de motores: 10 C.V.
Nivel méximo de ruidos: 50 decibelios
Humos: prohibidos.

3) Incémodo para vivienda colindante. Industria li-
gera. Garage de uso publico.
Superficie mdxima: 1.500 m2.
Potencia médxima de motores: 25 C.V.
Nivel mdximo de ruidos: 60 decibelios

Humos: ~polvo- maxim

~gases— Ppro




4) Incompatibles con vivienda.- Industrias medias de
todo tipo, excepto la insalubre, molesta
y nociva.
Superficie mdxima: sin limites.
Potencia mdxima de motores: sin limites,
Nivel mdximo de ruidos: 70 decibelios.
Humos: -polvo- mdximo 1,5 gr/m3. Mdximo
50 kg/hora.
~gases- prohibidos los nocivos de
_ cualquier tipo,. ,
5) Incompatibles con nidcleo urbano. Industria pesada.
Superficie médxipa: sin limites.
Potencia mdxima de motores: sin limites.
Nivel mdximo de ruidos: sin limites,
Humos: -polvo- mdximo 2 gr/m3, Mdximo 70
kg/hora.
—-gases~ prohibidos los nocivos de

cualquier tipo.

b) Localizacién

l.~ En planta alta de edificios de viviendas,

2,- En planta baja de edificios de viviendas. En edifi
cio anejo a viviendas unifamiliares. |

3.~ En edificio de uso exclusivo entre medianerias vy
fachada a la calle. |

4.,- Totalmente aislado, en edificio independiente.

5.~ En edificio industrial, en zomna industrial.

6.~ En edificios industriales aisladoes, en zopa-agri-

o

cola,

c) ;Dénde se mide el nivel de ruidos?.- En

rior de las medianerias de la industria, ene;

v w{“
o en el domicilio del vecino més afectado; 4g§§%%§@:§




de la calle contigua a la parcela, Se tomard

siempre el valor mds desfavorable.

l.2,4.,~ Tipos de comercios

a) Oficinas.-.Locales destinados a actividades pro
fesionales o comerciales~administrati
vos privados,

b) Establecimientos.- Locales destinados a venta al
por mayor o al detalle, que no supon
ga almacenaje de productos peligro =
sos, molestos, mocivos o insalubres.
Si la venta implica el almacenaje de
productos peligrosos, insalubres o
de emanaciones molestas, estos esta -
blecimientos comerciales tendrén la
condicién de industria de la catego -~

ria n? 5,

1.2.5.~ Tipos de uso piblico

a) Cultural.- Comprende los edificios destinados a
enseﬁanzé, en cualquiera de sus gra-
dos y tipos. Colegios, escuelas, es
cuela~hogar, institutos, museos, bi--
bliotecas, etc. y sus propias insta-
laciones deportivas, cuando estém
anejas.

b) Religioso.~Comprende los edificios dedicados al

culto religloso (de cualquier creen-
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teatro, plaza de toros, conciertos, recitales
etc.

d) Deportivo.- Son los campos de deportes en todos sus aspec
tos, en locales cerrados o abiertos, destina-
dos al uso pdblico, incluso piscinas. Se ex -
cluyen las instalaciones deportivas que sean
exclusivas de centros de ensefianza,

e) Asistencial.-

e.l.~ Asistenciales mayorés: son los edificios destinados
a hospitales, clinicas, guarderias, casa-cuna, etc.
e.2.~ Asistenciales menores: son los edificios o locales
destinados a casa del médico, consultorios, dispen
sarios, etc,
Las consultas privadas tendrdn consideracidén de ofi
cinas (2.4.a). |

f) Residencial,.- Edificios destinados a pernoctar: hoteles,

apartaméntos en régimen de hosteleria, pensiones,
asilos, colegios mayores y menores, etc. Se exclu -
yen los edificios residenciales donde la actividad
principal sea la ensefianza (escuela-hogar) o la hos
pitalaria (clinicas) o la asistencial (casa-cuna)
que se encuadran en su respectiva utilizacidn prip
ritaria, |

g) Social.,- Son los locales de reunién y de actividad social

| de cualquiertipo: bares, restaurantes, casinos, sa-
las de fiestas, centros sociales, clubs, etc.

h) Administrativo-piblico.- Locales y edificios o instalacip

nes de la Administracidén Pdblica: Casa A amiento

tencias de alcaldia, mercados, matad
les, depdsitos de agua potable y re

res piblicos, duchas y baflos pibli




Las actividades parroquiales no esencialmente reli-
giosas (como las asistenciales o social, o de ense-
fianza) se encuadran en el tipo de uso que tienen,
Por analogia, el hecho de que en algunos centros
esencialmente asistenciales culturales se desarro -
llen actividades religiosas (capillas de hospitales
o escuelas) no permite clasificarlas fuera de su uso

primordial,

_ Ny
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2,~ NORMAS GENERALES PARA TODAS ZONAS

2,1le—~ Ordenacidn de fachadas

" 2,1.Llem

2-.1.-2;_‘

2-.1.03;'“'

Terminacidn superior v buhardillas.- Aleros v azotead.
De acuerdo con las normas especificas de cada zona, la
terminacidn superior de los edificios podrd ser en te~-
rraza plana (azotea) o en tejado o mixta, con la propor
cidn permitide. En cualquier caso, al proyecto de la

edificacifn incluird el estudio de la cubierta, en plan
ta y alzados,..

Se permitirdn las buhardillas, siempre que se respeten
las condiciones técnicas exigidas para las viviendas,

Er las azoteas no se permitirdn construcciones provi -
sionales ni almacenamiento de materiales de ningin tipo.

Las fachadag de las construcciones sobre las azoteas

deberdn tener el mismo tratamiento que el resto del edi
ficio.

Los aleros se sujetardn a lo que se indica en el apar-
tado 2 :L 30

Bajantes de pluviales

Las aguas de lluvia se recogerdn mediante canales (de
gres, de teja drabe o de fibrocemento, verde o marrdn)
en el caso de tejados., En cialquier caso, se llevarén en
bajantes (embutido en la fachada o grapeado a é1la) has
ta el nivel de la rasante,

31 se trata de calle que lleva previsto acerado, las
aguas pluviales discurrirdn atravesando la acera o
por debaje y desaguarin en la calzada, junto al bordi-
llo. 51 no se prevé acerado, el desaglie se hard junto
a la fachada, a una altura mdxima de cinco (5
tros del suelo.

ros se regirdn por las siguientes normas (en funcidn




2-1;40""

2.

de la anchura, a, de la calle) en lo que se refie
re al vuelo mdximo autorizado.

mirador acrigs balcones, cor

lado : nisas, aleros
a < 6 m. - 0,40 m.
6 me & <10 m. 0,60 m, 0,80 m.
10 mefa {15 m, 0,80 m. 1,00 m.

En todo caso, la anchura ha de ser menor ¢ igual
al ancho de la acera, en casc de existir o estar
Prevista €gta.

La. altura minima sobre la rasante gue han de tenexr
los voladizos serd la siguientes

- calle sin trdfico de vehfculos: 3,00 m.
- calle con trdfico de vehiculos pesados:
COn 8CeraSssscevses . 3,60 m,
- BiN BCETAS vosses.. 4,50 m.
~ calle con tréfico, excapto veh{culos pesados'
CON BCETES ssuewse 3,00 M
Sin aceras «vevev. 3,60 m.

Los balcones y miradores acristalados deberén sepa
rarse de las medlaneraas 50 cms. sobre la linea de
fachada. '

c) En los edicios exentos, fuera de allnea01ones, la
Unica limitacidn a los voladizos es la siguiente:

"‘Vue.lo méleO B9 0 480008 8093800 ¢u0n4 l,OO'm.
- altura minima sobre rasante ... 3,00 mo
~ separacidn a medianeria «..... 0,60 m,

Edificaciones de interés art{stico
En el caso de edificaciones declatradas de interds ar-
t{stico nacional o provincial, regiréd la %rﬁéﬁ} im
] %r 22 }@e
puesta en estos casos, en lo que se ref g§§*aﬁntréﬁa~
mlento de fachadas en casos de obrag d %yﬁfof"ﬂ 'f
& g

solidacidn.

Ouando se Trate de edificios de declarad'ﬂ




3,

tistico local, debidamente incluidos en el inventa -
rio que a tal fin se confeccione y apruebe, para
efectuar cualquier.obra de reforma, consolidacidn,
mejora o cambio que afecte a las caracteristicas que
determinaron su declaracién de "edificio de interés
artistico" se necesitars expresemente demostrar gue
dichas caracteristicas no se alteran; y la licencia

municipal de obras se oftorgard previo estudio concre
to de esgtas circunstancias,

2.2;~ Caracteristicas +técnicas de los edificios

2.2.1.~ Condiciones higiénicas

a) Se considera como vivienda exterior la que tiene,.

como minimo, dos huecos de habitaciones vivideras
en paramentos de 3 m. de dimensidn minima que den
& plaza, calle, espacio libre o patio de menzana.

Se prohiben las viviendasrinteriorgs.

Edificiocs de uso comercial,- ILas oficinas y esta -
blecimientos comerciales dispondrén de los siguien
tes servicios higiénicos:

Superf, <100 m2 ... 1 retrete v 1 lavabo
id {200 m2 ... 1 retrete, 1 lavabo y 1 uri-
 nario.

cada 100 m2. mds o fraccidn se auvmentard 1 urina -

rio; cada 200 m2, mds o fraccibn se aumentard 1 re
trete.

A partir de los 200 m2. habrd retretes para sefioras
y pera caballeros, independientes. La tercers parte
serd para sefioras ¥y cada uno llevard un lsvabo,

Por cade 3 retretes de caballero se instalard un la
vabo. Loa retretes estardr instalados en piszag de
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2.2;3l—'
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2,2,5,0~

condiciones especificas, deberdn tener acceso, in
dependiente del de la industria.

Tampoco podrén tener las industrias acceso =z los

patios interiores a los que den habitaciones vivi
deras o no de las viviendas.

Alturas interiores libres

Se fijan las minimas siguientes:

=~ viviendas .....................;..... 2,70 m.
- establecimientos comerciales, ofici- _

nas, locales de trabajo eeiesvvenose 3,00 m.
—~ locales en planta baja cvssecssoaees 3,00 m.

- garaje o0 aparcamiento seeeercrceosnas 2420 m,

Condiciones técnicas de lag viviendas

Se estard a lo que indica la orden del Ministerio
de la Gobernacidn, de 29.de febrero de 1944, so -~
bre condiciones minimas.

Servigcios interiores

a) Agua.- Habrd tuberia para agua’/fria en %odo
caso. Cada vivienda debe tener previs
to un contador. Cada vivienda ha Qe con
tar con un depdésito de, al mencs, 400
1ts,. de capacidad, | |

b) Electricidad.- Deberd tener instalacidn empotra

- da. Se observardn las normas del Minis-—
terio de Industria sobre instalaciones
de baja tensidn.

c) Teléfono.~ Entrada bajo tubo empotrado y conduc
cibn empotrada hasta un punto de cada
vivienda,

d) Televisidén.- Antena colectiva y tuberia empotra

vivienda,

Sétanos y sus accesos de vehiculos %i‘ = ‘?;
i . 3 E {;‘} ;,
Los semisdtancs sblo podrdn .dedicarse @%}9§§f§§*5¥%

trabajo cuando sus huecos de ventilacic'f@mﬁﬁgﬁ &
| i




cidén al exterior tengan unalsuperficie no infe -
rior a 1/8 de la superficie Util del local.

Los sétanos s6lo podrdn dedicarse a almacén o a
aparcamiento, Los accesos de los vehfculos a los
sétanos deberdn estar debidamente sefializados en
Sus Cruces con acerasg y zonas peatonales y no 10 S
pondrdn, en éstos, ninguna discontinuidad brusca
de rasante. Cumplirdn, ademds, las normas de acce
80 & parcela cue se definen para cada zona.

2430~ Condiciones de log servicios externos

2e3.1,~ Suministro de agua

24342,

203-3;“

En las zonas del ndecleo principél urbano, resi -~

dencial plurifamiliar, residencia unifamiliar aig
lado, industrial y verde, el consumo se hard obli
gatoriaﬁente abasteciéndose de la red de distribu
cién., Para la apertura de pozos dentro de la par-
cela se necesitard autorizacidn del Ayuntamiento.

Lz conexidn se hard con sujecidn = las normas mu-—
nicipales, y después de dicha toma, y siempre den
tro de la parcela o solar, se instalard una arque
ta con llave de paso y contador.

Ias conexiones se hardn en zanja, a profundidad
ninima e 0,70 m. v sobre capa de 5 cms. de are —
nea; y siempre 40 cms. méds alta que la ftuberia de
aguas residuales,

Surinistro de agua a plantas superiores a 9 mts,

En estos casos, se deberd instelar un aljibe de
capacidad suficiente y una bomba para la impul -
5ién del agua de dicho aljibe a un depbsito eleva
do.

Suministro de energfa eléctrica

































































































































































































