5. ORDENANZAS REGULADORAS

5.1. Régimen Urbanistico del Suelo.

5.1.1. Contenido.

Las presentes Ordenanzas regulan las actuaciones urbanisticas y edificatorias del
Sector de Suelo Urbanizable PP-R.3 de las Normas Subsidiarias de Sierra de
Yeguas, scbre el cual se redacta este Plan Parcial, siendo de aplicacidn a este suelo
a partir de la aprobacion definitiva del mismo.

Cualquier duda, contradiccion o interpretacion a que diese lugar fa aplicacion de
estas Normas, debera resolverse por la aplicacién de las estipulaciones de la actual
Ley del Suelo vy las disposiciones de las Normas Subsidiarias de Sierra de Yeguas.

5.1.2. Clasificacion del suelo.

Los terrenos incluidos en la delimitacion del presente Plan Parcial tienen
consideracion de suelo urbanizable, por lo gue quedard sometido al régimen
establecido para esta categoria de suelo por la actual Ley del Suelo y sus
Reglamentos, especialmente en lo contenido en el Art. 19 vy siguientes de la Ley del
Suelo.

5.1.3. Zonificacién del Plan Parcial.

El Plan Parcial prevee las siguientes zonas, a cada una de las cuales le corresponde
una ordenanza especifica univocamente definidas en el capitulo de Ordenanzas
Particulares de las Zonas:

- Zona Residencial,
- Zona de Eguipamiento.
- Zona Viaria.

5.1.4. De los Estudios de Detalie.

Los Estudios de Detalle que hayan de redactarse como desarrolio de las previsiones
del presente Plan Parcial, se atendréan a lo dispuesto por el Art. 91 de la Ley del
Suelo y Art. 65 v siguientes del Reglamento de Planeamiento. En cualquier caso,
contendrén la definicién v distribucion de los voltmenes edificables mediante una
ordenacién de los mismos, justificaindose el cumplimiento de las determinaciones
del presente Plan.
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5.1.5. De los Provectos de Urbanizacion.

Como desarrollo de las previsiones del presente Plan, habrd de tramitarse un
Proyecto de Urbanizacidon para el ambito del Plan, que definird las caracteristicas
técnicas de las obras a ejecutar con una evaluacién detallada de las mismas. En
este sentido, se estara a lo dispuesto por el Art. 92 de la Ley del Suelo y 67 del R.P.
y siguientes.

5.1.6. De los Proyectos de Compensacion.

Como consecuencia del sistema de actuacion establecido de Compensacion y para
fa aplicacion del mismo, habrd de constituirse la Junta de Compensacion del sector,
integrada por los propietarios de suelo del mismo, procediendo a la cesién a favor
del Avuntamiento de Ardales de los suelos viales v equipamientos definidos en este
Plan. En el supuesto de propietario Unico no sera necesario constituir Jinta de
Compensacién, aplicAndose el procedimiento abreviado previsto en la Ley del
Suelo.

5.2. Ordenanzas Generales de Ia Edificacion.

Serdn de aplicacién las Ordenanzas Generales de la Edificacion de las N.N.S.S. de
Sierra de Yeguas y en su defecto las propias del Plan Parcial que a continuacion se
explicitan.

5.2.1. Superficie de techo edificable.

Es la suma de todas las superficies cublertas de las plantas gue fengan
consideracién de Bajas & Altas, asi como los sétanos que computen en su ¢aso. Se
computaran al 100 % las terrazas cubiertas no voladas, los cuerpes volados
cerrados, las construcciones auxiliares 6 existentes que se mantengan, las
provecciones hotizontales de escaleras, ascensorss v huecos de cananalizacion,

Computaran al 50% las terrazas voladas v cuerpos saliente abiertos.

No seran computables las plantas didgfanas, los accesos publicos bajo porticos
abiertos, las terrazas & porches descubiertos {aunque se cubran con pérgolas o
toidos), v los espacios en planta baja destinados a aparcamientos obligatorios, asi
come los que no siendo obligatorios, se encuentren en plantas didfanas no
cerradas.




5.2.2. Ocupacion de parcela.

Es la superficie resultante de la proyeccién horizontal del total del volumen
edificado Incluidos los vuelos. El porcentaje de ocupacidn autorizado en cada
ordenanza particular, afectara igualmente a los s6tanos resultantes de
excavaciones, nivelaciones y rebajes del terreno. No obstante, la superficie del
sOtano podrd ocupar hasta un 25 % mas de ocupacién que la permitida por su
ordenanza, siempre que sea para uso de aparcamiento, y se cumpla la separacidn a
linderos piblicos y privados.

Los propietarios de parcelas contiguas podrén acordar s mancomunidn de los
espacios libres resultantes.

5.2.3. Alineacioén a vial.

Es la linea que sefiala el limite de la edificacién a lo largo del vial. Sera obligatoria
la alineacidén a fachada.

5.2.4. Linea de fachada.

Es el tramo de alineacién a vial de cada parcela.

B.2.5. Ancho de vial.

Es una medida lineal de referencia para determinar la altura reguladora v otras
caracteristicas de la edificacion en determinadas zonas.

Cuande el anche de vial no es uniforme entre dos transversales, se tomard el
minimeo ancho puntual en cada tramo considerado.

5.2.6. Altura reguladora maxima.

Es la méxima altura que pueden alcanzar los edificios seqén las ordenanzas de cada

zona., Se establece en metros y ndmeros de plantas, siendo obligado cumplir
simultaneamente ambas condiciones.




5.2.7. Criterios de meadicién de slturas.

Las alturas se miden desde la cota inferior de referencia hasta el plano horizontal
de la cubierta (casc de cubierta inclinada),o hasta el plano superior del dltimo
forjade (en caso de terraza o cublerta plana).

Por encima de la altura reguladora maxima, so6lo se permiten:

a} Cublerta con pendiente < 50 % cuyos arrangues sean lineas horizontales
paralelas a los paramentos de fachada v situadas a una altura no superior a
la maxima. Los espacios resultantes interiores no serdn ocupables ni
habitables salvo autorizacién expresa de la Ordenanza particular.

5) Los petos de barandillas y elementos de separacidn entre azoteas con una
altura mddma de 1,20 m, si son opacos, v 1,80 m si son rejas ¢
transparentes. Entre azoteas medianeras se autorizan petos opacos hasta
1,80 m de altura.

¢) Las cdmaras de aire y elementos propios de cubiertas planas con 60 cm de
altura maxima.

d) Los elementos técnicos de las instalaciones.

e) Los casetones de acceso a terrazas con una altura maxima de 2,75 m y una
ocupacion maxima del 15 % del total de la cubierta. La supeificie maxima
agrupada por ndcleo de acceso, sera de 25 m?2, debiendo acabarse con
materiaies similares al resto de Ia fachada.

f} Los remates decorativos.

Los espacios intericres gque puedan resultar del cuerpo de edificacion
contemplado en el apartado a) del presente articulo, no seran en general
habitables ni ocupables para usos distintos a depdsitos de agua, instalaciones
de! edificio v trasteros, salvo gue expresamente se disponga lo contrario en las
ordenanzas particulares de upa zona., La Hluminacion v ventilacidn de astos
espacios se resolvera con huecos de superficie no mavor gue 1/20 veces ia
superficie en planta de la estancia, no permitiéndose las mansardas.

Se establece un madulo maximoe de 7 m® por vivienda & 7 m? cada 100 m? de
superficie residencial,

5.2.8. Criterios para la determinacién de la cota de referencia.
a) Caso de edificios cuvas fachadas sea obligatoriamente alineada a vial.

a.1) Edificios con frente a una sola via:
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- Si el desnivel entre los 2 extremos de la linea de fachada es menor 6 igual a
1,50 m ia altura se contara a partir de la cota media.

- Si el desnivel es mayor de 1,50 m, se dividird la fachada en tramos para aplicar
el criterio anterior.

a.2) Edificios con fachadas en esquinas ¢ en chaflan:

- ia altura mayor se prolongara en la calle de menor ancho una distancia maxima
igual a una vez y media el ancho de Iz calle de menor anchura, con un maximo
de 20 m. A partir de la distancia asi determinada, la altura de la edificacién serd
la correspondiente a la calle de menor anchura.

a.3) Edificios con fachada a mas de una calle sin formar esquina:

- Sija edificacion en cada frente queda separada por un espacio libre interior de
manzana, se regulard a efectos de medicion de altura como si se tratase de
edificios independientes.

- 5§ no existiese patio interior ¢ existiese parcialmente, la altura mayor se
prolongara hasta una profundidad maxima de determinada por el lugar
geomeétrico de los puntos equidistantes de las alineaciones de las fachadas.

a.4) kdificios con fachadas a plazas:

- La altura reguladora sera la correspondiente a la calle de mayor ancho que
afluyva a ia plaza, excluidas las posibles calles gue tengan mayor anchura gue la
dimensién minima de la plaza.

a.5) Edificios con fachadas a pargues, equipamientos, etc:

- La altura maéxima sera la mas alta de las correspondientes a los dos frentes de
fa manzana contiguos al que se trate.

b Casc de edificios exentos sin alineacidn obligatoriamente a vial

La altura se medird desde la cota de cada punto de la planta que tengs la
consideracion de planta baja.

En caso de edificios escalonados adaptados a la pendiente del terreno, la altura se
medira sobre cada planta & parte de planta que tenga la consideracidn de planta
haja.-

La cota de referencia de planta baja no podré variar en valor absoluto de 1,50 m
respecto a la del terreno natural.




5.2.9. Planta baja.

En los edificios alineados obligatoriamente a vial, la planta baja serd aquella cuya
solera esté situada entre las cotas +1,50 vy -0,75 m respecto de la cota de
referencia de medicién de alturas.

La altura libre minima de planta baja sera de 3,50 m (para usos distintos al de
vivienda) y de 2,50 m para uso de vivienda.

No se permite el desdoblamiento de planta baja en semisétano y entresuelo,
Los altillos en planta baja se permitirédn siempre gue:

- No tengan acceso independiente desde el exterior.

- Se separen 2 m de la fachada de acceso at edificio.

- No superen el 40% de ocupacion de la planta del iocal.

- La altura libre minima serd de 2,20 m por encima y 2,50 por debajo.
- No se destinen a vivienda.

5.2.10. Planta sotano.

En los edificios obligatoriamente alineados a vial, la planta sotano es aguella
situada por debajo de la que tenga la consideracién de planta baja, presentando ¢
no huecos en fachada.

En los demas casos, la planta sétano es aquella enterrada ¢ semienterrada tal que
su techo esté a menos de 1,50 m sobre el nivel definitive del suelo exterior. La
parte de planta semienterrada que sobresalga mas de 1,50 m del nivel citado, se
considerara planta baia.

No computard a efectos de techo maximo auterizado la superficie de sdtano
destinada a aparcamientos, frasieros ¢ almacenes ligados a las viviendas
plurifamiliares ¢ para cualguier uso ligado e interno a las viviendas unifamiliares.,
Para cualguier otro uso la superficie de sétano computard al 100%.

La altura minima de Ia planta sétanc serd de 2,30 m.

5.2.11. Plantas aitas.

Son todas aquelias plantas situadas por encima de la que tenga la consideracidn de
planta baja.

La altura libre minima serd de 2,50 m.
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5.2.12. Medianerias.

Si al aplicar las condiciones de la edificacion recogidas en las ordenanzas de cada
Zona, apareciesen medianeras vistas, éstas se tratardn con materiales de fachada,
pudiendo, retirdandose la distancia necesaria, presentar huecos.

5.2.13. Profundidad edificable.

Es la distancia de ia fachada que limita la edificacién por su parte posterior.

5.2.14. Retrancueos.

Es el retroceso de la edificacion respecto de la alineacién del vial ¢ de las
medianerias. Puede ser:

a) Retranqueo en fodo el frente de alineacién de una manzana.
b) Retranqueo en todas las plantas.

¢) Retranquec en plantas altas.

d) Retranqueo en plantas bajas para pdrticos de soportales.

En los casos en que las ordenanzas de cada zona permitan los retranqueos del tipo
“d”, éstos serdn de un minimo de 2 m de fondo v 3,50 m de altura libre.

No se permiten retranqueos que ocasionen medianerias vistas.

5.2.15. Cuerpos auxiliares.

Los cuerpos salientes cerrados computan al 100% en cuanto a la superficie de
techo edificable. Los cuerpos salientes abiertos s6lo computan al 50%.

Los cuerpos mixtos computaran por aplicacién simultdnea de los criterios
anteriores. La proyeccién de los cuerpos salientes computan al 100% en cuanto a
ocupacién de parcela. La separacion a linderos afecta a los cuerpos salientes.

Se prohiben en planta baja, admitiéndose en todas las plantas altas con las
regulaciones especificas de las ordenanzas particulares,

En los edificios alineados a vial, los cuerpos salientes se separardn 80 cm como
minimo de las medianerias y no podran situarse a menos de 3,50 m sobre el nivel
de la acera.

En todos 1os casos, el vuelo maximo de los cuerpos salientes serd igual al ancho de
la acera menos 60 cm, con un limite de 1,50 m.




5.2.16. Elementos salientes.

Los elementos tales como zdcalos, aleros, balcones, etc., se limitardn por las
mismas condiciones de los cuerpos salientes, con las siguientes particularidades:

a) Los zbcalos en planta baja se permiten siempre gue no sobresalgan mas de
5 ¢m respecto de ia fachada.

b} En plantas altas se admiten los balcones volados y cierres acristalados de
forma tal que se sitlien por encima de los 3 m sobre la acera, con un vuelo
méaximo de 0,50 m vy un frente maximo de 2,50 m.

¢) Los aleros podran volar hasta 45 am.

5.2.17. Ventilacion e iluminacion.

a} Salvo casos particulares recogidos en las ordenanzas especificas, no se
permiten estancias y dormitorios interiores si no reciben ventilacion e
iluminacion, al menos a través de una patio de luces. Las demas dependencias
pueden ventilar o fluminar a través de patios de ventilacion.

b) La ventilacién e iluminacién por medios técnicos sin utilizacién de patios se
admitird en las viviendas para piezas que no sean estancias y dormitorios
siempre que se aseguren las condiciones higiénicas y esté expresamente
autorizado por las normas estatales y municipales.

¢) La ventilacidon e iiuminacién de locales de comercio u oficinas podra realizarse
mediante patios de juces, permitiéndose asimismo mediante elementos téenicos
que garanticen las adecuadas condiciones de higiene.

d} Todo fo relativo a patios de luces, ventilacién e iluminacion recogido en estas
Normas habrd de cumplirse para las obras de ampliacién por elevacién de
nyevas plantas.

5.2.18. Patios de luces.

Los patios de luces pueden ser interiores o mixtos. Se entiende por patios interiores
aquellos que no se abren a otros espacios libres o de vial v por mixtos, a los
abiertos en dichos espacios.

La dimensién minima serd tal gue permita inscribir un circulo de didmetro igual 2
1/3 de ia altura, con un minimoe de 3 m,
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Los patios podran mancomunarse bajo escritura piblica inscrita en el Registro de la
Propiedad.

En el caso de patios de luces interiores se tendrd, ademas, en cuenta log siguiente:
a) Las luces minimas no podran reducirse con lavaderos o cuerpos salientes.

b) La altura del patio, a efectos de determinar las dimensiones de éste, se
considerara la mas alta de las que rodeen el patio,

c) El pavimento del patio estard como maximo a 1 m sobre el nivel del suelo del
iocal a ventilar o iluminar.

d) Los patios de luces podran cubrirse con claraboyas siempre que se deje un
espacio periférico totalmente abierto de superficie mayor al 20% de la del patio.

£.2.19, Patios de ventilacion.

Pueden ser interiores o mixtos, con una dimensién minima tal que permita inscribir
un circulo de didmetro % de la altura total de la edificacién, con un minimo de 2 m.

Ademas se cumplird con los apartados a), b), ¢) v d) de los patios de luces. Los
patios de ventilacidon mixtos se regiran por las mismas normas que los patios de
luces mixtos,

5.2.20. Separacion a linderos.

Es fa menor distancia existente entre cualquier punto de la edificacién (incuidos
cuerpes salientes) v el plano vertical o superficie reglada vertical de directriz Ia
linde de la parcela.

La separacion a linderos afecta igualmente a sbtanocs, excepto en los supuestos
expresados en 1as normas de la edificacidn en ladera.

5.2.251. Construcciones auxiliares.

En general, salvo especificaciones de las ordenanzas particulares, se podra edificar
cuerpos de edificacidn auxiliares (garajes, talleres, lavaderos, etc.) que computaran

a efectos de superficies de techo edificado, ocupacién, separacion a linderos, altura,
etc.
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E.2.22.

A efectos del presente Plan, los usos se clasifican en:

LN LA W e

R R I B e e N e
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5.2.23.

SHe establacen los siguientes uses:

a)

b)

5.2.24.

Regulacion de usos.

Vivienda.
Viarios.,
Aparcamientos.
Oficinas.
Comercial,
Industria.
Hotelero.
Hostelero.

Alojamiento comunitarios.

Recreative.
Asistencia sanitaria,
Educativo.
Cultural.
Religiosos.
Verde.
Deportivo.
Proteccion.
Agricola.
Extractivo.
Cementerio.
Camping.
Recreativo forestal.

Regulacion del uso de viviendas.

Vivienda unifamiliar. Viviendas situadas en parcelas independientes, en
edificios aislados & agrupados horizontalmente con acceso independiente

¥ exCiusivo.

Vivienda plurifamiliar. Edificio destinado a residencia con accesc vy

elementos comunes,

Condiciones higiénicos sanitarias.

a) Iuminacign v ventilacién. Toda estancia (piezas habitables), excluidos pasillos,
distribuidores, despensas y bafios, tendra ventilacidn e iluminacién directa

mediante hueco de superficie 1/10 de ia del local.

30




by Superficie ttiles minimas.

<)

Salén-comedor ... v 18 m?2 (para vda. de hasta 3 dorm)
20 m? (para vda. de mas de 3 dorm)

COCING v e e 5 m-=

LBVACEID .vrviaveriiiiinniiiaenas 2 m2

Dormitorios oo 10 m2 (dobles); 6 m? (simples)
BAMOS tovviii i iiirrriaecsnieernas 3Im:2

ASBOS tiiiiiiiiiiienii e e 1,10 m?

Condiciones de distribucidn. Cada vivienda dispondrd al menos de un bafio sin
acceso directo desde {os dormitorios & cocina. Si el access es a traves del
comedor, éste y el bafio quedaran separados por dependencia con doble
puerta.

En las viviendas de un solo dormitoric, el acceso al bafio puede ser directo
desde cualquier estancia.

En las viviendas con igual ndmero de bafios que de dormitorios, el acceso
podra ser directo desde el dormitorio al bafio.

En caso de reutilizacion y rehabilitacion de ia vivienda y siempre que se
justifique, no sera obligatorio cumplir las anteriores normas relativas a bafios.

- Ancho de pasilio > 0,80 m.

- Escalera: ancho de huella > 27 cm.

- Altura de tabica > 19 cm (en unifamiliares se permite un 20% mas).
- Ancho de mesetas > 1,20 m (en unifamitiares 1 m).

- Ancho minimo de tramo > 80 cm.

Para altura menor & igual a PB+3 la luminacidn v ventilacion podré ser cenital
siempre que el hueco de iluminacidn en cada planta sea superior a 1 m2.

Para altura mayor a PB+3 la fluminacidn v ventilacidn serd directa con huecos
an cada plata de superficie no inferior a 1 m=2.

Para altura superior a PB+3, sera obligatorio ascensor,

5.2.25. Regulacion del uso industrial.

A los efectos de este Plan, se establecen las siguientes categorias de uso industrial:

a) Primera categoria. ~ Industria compatible con la vivienda.




Se define como tal aquella que utilice maquinaria movida a mano o por
motores de potencia inferior a 5 Kw si es en planta alta, v 20 Kw si es en
planta baja ¢ sdtano, que no origine molestias al exterior del local en que esté
ubicada vy que no produzca ruidos superiores a 55 dBA, ni emanaciones ¢
peligros especiales. A los efectos de determinacion de esta Categoria se
entenderd que son actividades “molestas” para la vivienda vy, por tanto, no
clasificables en esta Categoria, aguellas que por los ruldos, vibraciones ¢
trepidaciongs que provoquen, o por los humos, gases, olores, niebias, pelvos
en suspension o sustancias gue eliminen, constituyan una molestia para [os
vecinos de los lugares inmediatamente proximos a aquel en gue radiquen los
establecimientos.

Los servicios propies de una comunidad de viviendas, tales comge instalaciones
de climatizacidn, de mantenimiento, de aparatos elevadores, ete, se clasifican
en esta Categoria industrial, siempre que no superen los limites de tolerancia
de la 2@ Categoria.

Los garajes privados y publicos para turismos y motocicletas se consideraran
incluidos en esta Categoria, asi como los talleres de reparacion de automdviles,
de magquinaria en general vy almacenes, siempre dentro de los niveles de
molestias propios de esta Categoria.

b) Segunda categoria. ~ Industria compatible con la zonificacién residencial.

Se incluyen en esta Categoria las industrias que, sin ser insalubres, nocivas ni
peligrosas, pero que por su tamafio y condiciones de accesibilidad y servicio
puedan situarse en dreas urbanas con dominio de uso residencial. El nivel
maximo de ruido admisible en esta categoria es de 70 dBa y la potencia
maxima permitida en motores es de 60 Kw.

A los efectos de determinacidon de esta Categoria se entenderd que son
actividades “insalubres” aguelias industrias en las gue, a consecuencia de las
manipulaciones gue se realicen, se originen desprendimientos o evacuacidén de
productos gue al difundirse en fa atmosfera o verterse en el suelo, contaminen
aquelia o éste, de modo que pueda resultar perjudicial para la salud humana,

Igualmente se entenderd que son “nocivas”, aguellas actividades que por las
mismas causas que las insalubres puedan ocasionar dafios a la riqueza
agricola, forestal o pecuaria, v “peligrosos”, los establecimientos industriales en
que se manipuien, expendan ¢ almacenen productos susceptibles de originar
riesgos graves por combustiones espontaneas o explosiones determinantes de
incendios y proyeccion de materiales que puedan ser originados voluntaria o
involuntariamente, v ofras causas andlcgas gue Impliquen riesgo para persenas
y bienes de toda clase.

Las actividades de servicios, garajes, almacenes, talleres, etc, gue se han
mencionado en el articulo anterior, se consideraran incluidas en esta Categoria
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cuando superen los limites de superficie que se asignan en las normas
particulares de las zonas.

Para la clasificacidn de las actividades segtn los conceptos de “molestas”,
“insalubres”, “nocivas” o “peligrosas”, se estard a lo dispuesto en el Decreto
2.414/1.961 de 30 de noviembre, que sera de aplicacién simultdnea con las
Nermas de este capitulo, asi como las determinaciones normativas contenidas
en las ordenanzas de las Normas Subsidiarias de Sierra de Yeguas y demas
disposiciones vigentes, sin perjucic de que vayan produciéndose las
adaptaciones e interpretaciones derivadas de ias nuevas legislaciones en las
rmaterias propias del cambio tecnoldgico.

5.2.26. Regulacién del uso de aparcamiento.

A excepcién de lo que dispongan las Ordenanzas Particulares de las Zonas, con
caracter general, deberd preverse en los edificios de nueva planta una dotacién de
plazas de aparcamiento conforme se establece a continuacién, Estas plazas podran
disponerse en el interior del edificio o al aire libre al interior del solar. La dotacién
de aparcamigntos sera ia siguiente:

a} Una plaza por vivienda.
b} Una plaza cada 100 m= de oficina v/ local comercial.

¢) Para industrias, almacenes y, en general, locales de uso industrial, una plaza
cada 100 m? de superficie abierta.

Bl Ayuntamiento, a peticién del interesado, podré considerar cumplida la dotacién
de aparcamientos mediante las plazas situadas en la via publica, en cuyo caso
estara habilitado para establecer un canon de uso preferencial.

La reserva de aparcamientos afecta igualmente a los edificios resultantes de
ampliaciones de volumen en la cuantia correspondiente a la ampliacidn.

Los garajes cumplivan los requisitos siguientes:

- Dimensiones minimas de ia plaza: 2,20 x 4,50 m.
- Altura libre minima: 2,30 m (en el acceso 2,10 m).
- Anchura del acceso (en funcion de la superficie del garaje):

Para S < 500m2: 1 acceso de 3 m.

Para 500<$ < 2.000 m?2: 1 acceso de 5 m.

Para 2.000<S < 6.000 m=2: 1 acceso unidireccionat 6 2 accesos
bidireccionales.

Para 6.000<5 : 2 accesos unidireccionales.




Anchura de las calies de maniobra:

Via unidireccional ..., 2,50 m,
Via unidireccional alternativa .......... 3,00 m.
Via bidireccional ....oooviiiiiciiininnnns 5,00 m.

Pendiente méxima de rampas: 20% (4% en los primeros 4 m).

5.3. Ordenanzas particufares de las zonas.

553&3—!

a)

b)

<)

d)

Zona residencial (UAD).

Condiciones de uso. F! uso dominante sera el de viviendas en régimen de

propiedad vertical (vivienda unifamiliar), autorizandose indistintamente el
régimen de propiedad horizontal (plurifamiliar).

Se considera uso compatible el comercial, exclusivamente en planta baja.
Tino de edificacion. La edificacion serd “vivienda unifamiliar adosada”.

Parcelacién. La parcela minima edificable deberd cumplir las siguientes
condiciones:

Superficie minima: 100 m2.
Fachada minima: 6 m.

Edificabilidad neta. L2 edificabilidad scbhre parcela residencial serd de
1.521 m2techo/m32suelo.

Alineacidon de la edificacion. La alineacion de la edificacion viene fijada en
el pltang 5, viario v alineaciones, por:

t.- En las zonas marcadas con alineacidon de valla de parcela a vial, se
garantizara en todo momento que la linea de la valla en el borde de Ia
parcela se mantenga en toda su longitud.

2.- En las zonas marcadas con linea obligatoria de retrangueo de
fachada, habrd de garantizarse en todo caso la alineacion de la edificacion a
la linea de retranqueo obligatoria, mediante pérgolas, falsas fachadas,
cerramientos, marguesinas o elementos similares, vy siendo suficiente con
garantizario al menos en ef 50% de una de sus plantas vy en el 50% de la
fachada.




£

g)

hj

5.3.2.

3.- En las zonas marcadas con alineacién no vinculante de ia
edificacién, se permite tanto la edificacién alineada a vial, como Ia
retranqueada con respecto a la linea obligatoria de valla de parcela a vial, en
cuyo caso habra de garantizarse la alineacién de la edificacién a ia linea del
solar mediante pérgolas, falsas fachadas, cerramientos, marquesinas o
elementos similares v siendo suficiente con garantizario al menos en el 50%
de una de sus plantas y en el 50% de la fachada, siendo obligatorio en el
resto de la fachada mantener la alineacion obligatoria de valla de parcela a
vial.

Ocupacién maxima. La ocupacién maxima edificable de parcela serd del
100% en ia planta baja, del 70% en pianta primera y del 30% en planta
segunda para la foermacién de buhardillas o tico retranqueado.

Altura maxima. La altura maxima edificable sobre rasante de calle sera de
Planta baja+1 planta 6 7.00 m, con la posibilidad de formacién sobre dicha
altura de una buhardilla o atico retranqueado de 3.00 m desde el plano de
fachada. La cumbrera del atico no podra elevarse mas de 4.00 m desde el
forjado de planta primera.

Aparcamientos. Serd obligatorio reservar una plaza de aparcamiento por
vivienda,

Zona de Equipamiento (SIPS).

Serén de aplicacidn a la parcela de Equipamiento y SIPS del presente Plan, las
siguientes ordenanzas:

a)

b)

€}
d)

e)
f)

)

Condiciones de usc. E! use dominante serd el de Fquipamiento: Servicios
de Interés Pablico v Social.

Parcelacién. La parcela minima coincidird con la parcela del Plan Parcial,
gue tendréd consideracién de parcela dnica.

Edificabilidad neta. Serd de 0.50 m=2/m2,

Alineaciones, La edificacién se separard del lindero pdblico un minimo de 3
metros.

Gcupacion maxima. Serd del 50% en todas las plantas.

Separacion a linderos privados. Minimo 3 metros.

Afture maxima. Serd de PB+1 (7m).
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5.3.3. Zona Verde Pablica (V).

Seran de aplicacion a las parcelas de Zona Verde Pablica (V) del presente Plan, las
siguientes ordenanzas:

a) Condiciones de uso. Se autoriza exclusivamente el uso de zona verde
publica.

h) Edificaciones. No se autorizan edificaciones permanentes. Se autorizan
instalaciones deportivas descubiertas, asl como construcciones destinadas al
ocio y esparcimiento, tales como auditorios, glorietas, quioscos & areas de
juego para nifios.

En Campilios, a 22 de Abril de 2.002
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