Hotel Rural La Fuentecilla
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CcODIGo RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 01 ACTUACIONES PREVIAS
01.01 m2 DEM.FAB.L.MACIZO 1 PIE C/MART.
Demolicién de muros de fabrica de ladrillo macizo de un pie de espesor,
con martillo eléctrico, incluso limpieza y retirada de escombros a vertede-
ro y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de proteccidn coleciivas.
1 1,50 2,20 3,30 3,30
3,30 44,89 148,14
01.02 m2 DEMOL.TABICON LAD.HUECO DOBLE
Demolicion de tabicones de ladrillo hueco doble, por medios manuales, in-
cluso limpieza y retirada de escombros a vertedero y con p.p. de medios
auxiliares. Medida la superficie demolida.
2 8,20 2,20 36,08
4 8,50 2,20 74,80 110,88
110,88 13,06 1.448,09
TOTAL CAPITULO 01 ACTUACIONES PREVIAS «...coeoeeeeeeeeeeeeeeesseeeeoee e, 1.596,23
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Hotel Rural La Fuentecilla

CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 02 ALBANILERIA
02.01 m2 FAB.LADR.1/2P.HUECO DOBLE 8cm. MORT.M-5

Fabrica de ladrillc ceramico hueco doble 24x11,5x8 cm., de 1/2 pie de es-
pesor recibido con mortero de cemento CEM 1I/B-P 32,5 N y arena de rio
tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, para revestir,
i/replanteo, nivelacion y aplomado, rejuntado, limpieza y medios auxilia-
res. Segin UNE-EN-998-1:2004, RC-08, NTE-PTL y CTE-SE-F, medido
a cinta corrida.

puertas Cl Planta Alta 2 1,30 0,50 1,30
vestibulos independencia puerta 1 4,50 2,82 12,69
doble P.Baja
1 1,30 0,50 0,85
1 2,50 2,82 7,05 21,89
21,69 23,99 520,34
02.02 m. CARGADERO VIGUETA AUTORR.MORT.
Cargadero formado por vigueta autorresistente de hormigon pretensado,
i/p.p. de emparchado con elementos de fabrica de ladrillo, replanteo, nive-
lacion y aplomado, mermas y roturas, limpieza y medios auxiliares. Se-
gun RC-08. Medida la longitud ejecutada.
puertas dobles CPI P Alta 2 1,30 2,60
puertas dobles CPI P.Baja 2 1,30 2,80
puertas simples CPI P.Baja 2 1,00 2,00
puertas simples CPI P.Baja 2 1,00 2,00 9,20
9,20 15,75 144,50
TOTAL CAPITULO 02 ALBANILERIA ......coveeeeeevreuaesrsesieresessseeessssessassasasenes R S ——— 665,24
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Hotel Rural La Fuentecilla

CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 03 REVESTIMIENTOS
03.01 m2 ENFOSCADO RUGOSO M-15 VERTICAL
Enfoscado maestreado rugoso con mortero de cemento CEM 1I/B-P 32,5
N y arena de rio M-15, en paramentos verticales de 20 mm. de espesor,
para posterior revestimiento, i/fandamiaje, s/NTE-RPE, medido deducien-
do huecos.
4 8,25 2,60 85,80
4 8,50 2,60 88,40 174,20
174,20 16,10 2.804,62
03.02 m2 GUARNECIDO MAESTREADO Y ENLUCIDO
Guarnecido maestreado con yeso negro y enlucido con yeso blance en
paramentos verticales y horizontales de 15 mm. de espesor, con maes-
tras cada 1,50 m., inclusc formacién de rincones, guarniciones de hue-
cos, remates con pavimento, p.p. de guardavivos de plastico y metal y co-
locacién de andamios, s/INTE-RPG, medido deduciendo huecos superic-
res a2 m2.
puertas C! Planta Alta 4 1,30 0,50 2,80
vestibulos independencia puerta 2 4,50 2,82 25,38
doble P.Baja
2 1,30 0,50 1,30
vestibulos independencia puerta 2 4,50 2,82 25,38
simple P.Baja
2 2,50 2,82 14,10
2 2,50 2,82 14,10
* 1 8,01 8,01 90,87
90,87 11,26 1.023,20
03.03 m2 ALICATADO AZULEJO COLOR 20x20cm.REC.ADH
Alicatado con azulejo color 20x20 cm. (Bl s/tUNE-EN-14411), colocado a
linea, recibido con adhesivo C1 segtin EN-12004 ibersec til, sin incluir en-
foscado de mortero, p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, rejuntado
con adhesivo CG1 color segin EN-13888 ibersec junta color y limpieza,
s/INTE-RPA-4, medido deduciendo huecos superiores a 1 m2.
vestibulo indep. cocina 1 2,50 2,82 7,05
vestibulo indep. cocina 1 2,50 2,82 7,05
1 4,38 4,38 18,48
18,48 34,78 642,73
TOTAL GAPITULO 03 REVES TINREN TO Sk s ssions s istsstossbosi s oy b S s 4.470,55
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Hotel Rural La Fuentecilla

CODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

04.01

04.02

04.03

04.04

CAPITULO 04 PROTECCION CONTRAINCENDIOS

ud BLQ.AUT.EMER.210 Lum.LEGRAND C3

Luminaria de emergencia auténoma Legrand tipo C3, 1P424 clase li de
210 1am., con lamparas fluorescente, fabricada segin normas EN )
60598-2-22, UNE 20392-93 (fluo), autonomia superior a 1 hora. Con certi-
ficado de ensayo {LCOE) y marca N de producto certiﬁcado,‘paré'i instala-
cién saliente o empotrable sin accesorios. Cumple con las Directivas de
compatibilidad electromagnéticas y baja tension, de obligado cumplimien-
to. Alimentacion 230 V. 50/60 Hz. Acumuladores estancos Ni-Cd, alta tem-
peratura, recambiables, materiales resistentes al calor y al fuego. 2 Leds
de sefalizacion con indicador de carga de los acumuladores, puesta en
marcha por telemando, con bornes protegidas contra conexién accidental
a 230 V. Instalado incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexio-
nado.

24 24,00

ud BLQ.AUT.EMER.70 Lum.LEGRAND C3

Luminaria de emergencia auténoma Legrand tipo C3, IP424 clase Il de 70
Iam., con lamparas fluorescente, fabricada seglin normas EN 60598-2-22,
UNE 20392-93 (fluo), autonomia superior a 1 hora. Con certificado de en-
sayo (LCOE) y marca N de producto certificado, para instalacion saliente
o empotrable sin accesorios. Cumple con las Directivas de compatibilidad
electromagnéticas y baja tension, de obligado cumplimiento. Alimentacion
230 V. 50/60 Hz. Acumuladores estancos Ni-Cd, alta temperatura, recam-
biables, materiales resistentes al calor y al fuego. 2 Leds de sefalizacion
con indicador de carga de los acumuladores, puesta en marcha por tele-
mando, con bornes protegidas contra conexion accidental a 230 V. Insta-
lado incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.

19 19,00

ud BLQ.AUT.EMER.70 Lum.IP65 LEGRAND C3

Luminaria de emergencia auténoma Legrand tipo B65 combinada, |P65
de 70 ldm., con lampara fluorescente, fabricada segin normas EN
60598-2-22, UNE 20392-93, autonomia superior a 1 hora. Con ceriificado
de ensayo (LCOE) y marca N de producto certificado, para instalacién sa-
liente o empotrable sin accesorios, enchufable con zocale conector. Cum-
ple con las Directivas de compatibilidad electromagnéticas y baja tension,
de obligado cumplimiento. Alimentacién 230 V. 50/60 Hz. Acumuladores
estancos Ni-Cd, alta temperatura, materiales resistentes al calor y al fue-
go. Puesta en marcha por telemando, con bornes protegidas contra cone-
xién accidental a 230 V. Instalado incluyendo replanteo, accesorios de
anclaje y conexionado.

ud EMER. ANTIDEF. 210 Lam,

Aparato auténomo de alumbrado de emergencia antideflagrante no per-
manente con sefalizacion modelo Sagelux EEXD IIC T6 210lum, con lam-
para de emergencia incandescente; grado de proteccion IP 42, flujo lumi-
noso 210 Im, superficie que cubre 42 m2. Funcionamiento no permanen-
te, autonomia superior a 1 hora, bateria Ni-Cd alta temperatura, segun
Norma UNE 60 598.2.22, UNE 20 062-93 (inc.) y NBE-CPI 96, con marca
de calidad N. Alimentacion 230V 50/60Hz. Componentes certificados,
materiales resistentes al calor y al fuego. Apto para montaje en superfi-
cies inflamables. Bornas de telemando protegidas contra conexién acci-
dental a 230 V. Instalado incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y
conexionado.

5 5,00

CANTIDAD PRECIO IMPORTE
24,00

24,00 87,64 2.103,36
19,00

18,00 57,17 1.086,23

2,00 65,36 130,72
5,00

5,00 119,29 596,45
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Hotel Rural La Fuentecilla

CODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

04.05

04.06

04.07

04.08

04.09

04.10

m. CIR. 3X1,5 HO7Z1.CU.RIG.UNIPOL. EN BANDEJA
Circuito realizado con:

3 cables unipolares (FASE+NEUTRO+TIERRA), caracteristicas:
conductor: H07Z1 Caobre rigido

seccion: 1x1,5mm2

tipo aislamiento: Poliolefina termoplastica (Z1)

tipo de cubierta: Ninguna (Z)

aislamiento: 450/750V

colocacion: en badeja perforada metalica

Incluido p./p. de cajas de registro y regletas de conexién.
Totalmente colocado, conexionade y probado su funcionamiento.

50 10,00 500,00

500,00

ud PUERTA CORTAF. Ei2-60 2H. 140x210 cm

Puerta metalica cortafuegos de dos hojas pivotantes de 1,40x2,10 m., ho-
mologada EI2-80-C5, construida con dos chapas de acero electrocincado
de 0,80 mm. de espesor y camara intermedia de material aislante ignifu-
go, sobre cerco abierto de chapa de acero galvanizado de 1,20 mm. de
espesor, con siete patillas para fijacion a obra, cerradura embutida y cre-
mona de cierre automatico, elaborada en taller, ajuste vy fijacién en obra,
incluso acabado en pintura epoxi polimerizada al horno, con ojo de buey y
barra antipanico, retenedores electromagnéticos conectados a central de
incendios, incluso desmontaje de las existentes, transporte a vertedero y
ayudas de albaiiileria. Medida la unidad totalmente terminada.

500,00

1,00

7,54

3.770,00

ud PUERTA CORTAF. EI2-60 TH. 80x210 cm

Puerta metalica cortafuegos de una hoja pivotante de 0,80x2,10 m., homo-
logada Ei2-60-C5, construida con dos chapas de acero electrocincado de
0,80 mm. de espesor y camara intermedia de material aislante ignifugo,
sobre cerco abierto de chapa de acero galvanizado de 1,20 mm. de espe-
sor, con siete patillas para fijacion a obra, cerradura embutida y cremona
de cierre automatico, elaborada en taller, ajuste y fijacion en obra, incluso
acabado en pintura epoxi polimerizada al horno, con ojo de buey y barra
antipanico, retenedores electromagnéticos conectados a central de incen-
dios, incluso desmontaje de la existente, transporte a vertedero y ayudas
de albafiileria. Medida la unidad totalmente terminada.

1,00

1,00

569,64

569,64

ud EXTINTOR POLVO ABC 6 kg.PR.INC

Extintor de polvo quimico ABC polivalente antibrasa, de eficacia
34A/183B, de 6 kg. de agente extintor, con soporte, manémetro compro-
bable y manguera con difusor, segin Norma UNE, certificado AENOR.
Medida la unidad instalada.

1,00

268,54

2

68,54

ud EXTINTORCOZ 5 kg.

Extintor de nieve carbénica CO2, para extincion de fuego de materias soli-
das, liquidas, productos gaseosocs e incendios de equipos eléctricos, de 5
kg. de agente extintor, construido en acero, con soporte y manguera con
difusor, segin Norma UNE-23110. Equipo con certificacion AENOR. Medi-
da la unidad instalada.

16,00

1,00

43,16

4

31,60

ud SENAL POLIESTIRENO 210x297 mm.NO FOTOL.
Senalizacion de equipos contra incendios no fotoluminiscente, de riesgo
diverso, advertencia de peligro, prohibicién, evacuacion y salvamento, en
poliestireno de 1,5 mm, de dimensiones 210x297 mm. Medida la unidad
instalada.

32 32,00

1,00

32,00

81,7

81,7
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Hotel Rural La Fuentecilla

CcODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPOPTE

04.11

04.12

04.13

04.14

04.15

04.16

04.17

ud EXTINCION AUTOMATICA CAMPANA

Equipo de extincién automatica para campana de cocina, cumpliendo to-
dos los requisitos enumerados en la guia técnica de el comité sectorial pa-
ra los sistemas fijos de extincion de la Asociacion Espafiola de Socieda-
des de Proteccion contra Incendios (AESPI), ademas debera contar con
certificado de idoneidad técnica en base a los criterios que se establecen
en el apartado 5.2.5. de la parte primera del CTE.

1 1,00
i 1,00

32,00

2,00

419

134,08

ud SUSTITUCION VENTILADOR Y CONDUCTOS

Adecuacion de campana de humos de la cocina, consistente en la sustitu-
cién de extractor por otro con clasificacion F 400 90, y proteccion del con-
ducto mediante paneles resistentes al fuego o sistema equivalente hasta
conseguir clasificacién El 30.

2,00

2.430,75

4.861,50

ud SUSTITUCION PUERTAS HABITACIONES EI 30 C-5

Sustitucion de puerta de entrada de habitacion por puerta cortafuego de
madera EI2 30-C5, de 0,825x2,07 cm, incluso adaptacién de hueco, herra-
jes, cerradura homologada, pequefio material, p.p. de medios auxiliares y
ayudas de albaiileria. Medida la unidad totalmente instalada.

2 2,00

1,00

2,00

1.658,80

1.659,80

ud CENTRAL DETEC.INCENDIOS 4Z.

Central de deteccion de incendios 4 zonas convencional para la sefializa-
¢idn, control y alarma de las instalaciones de incendios, con fuente de ali-
mentacién, conexion y SERVICIO-AVERIA-ALARMA i/ juego de baterias
(2X12v) , incluso ayudas de albafiileria, totalmente instalada.

1 1,00

2,00

2,00

527,10

1.054,20

ud SIRENA ALARMA EXTERIOR

Cuadro de alarma exterior éptico/acustico con sirena y piloto a 24v, auto-
protegible, autoalimentada y juego de baterias (2x12v), i/p.p. tubos y ca-
bleado, ayudas de albafiileria, conexionada y probada.

3 3,00

2,00

3,00

473,45

946,90

ud CAMPANA DE ALARMA 6 SEG.

Campana de alarma contraincendios, para montaje interior, aclstico a
24v, totaimente instalada, i/p.p. tubo y cableado, ayudas de albariileria,
conexionado y probado.

1 1,00

3,00

2,00

200,45

601,35

ud PULSADOR DE ALARMA REARMABLE

Pulsador de alarma tipo rearmable, con tapa de plastico basculante total-
mente instalado, i/p.p. de tubos y cableado, ayudas de albaiiileria, cone-
xionado y probado.

16 16,00

2,00

16,00

157,97

315,94

16,00

86,27

1.540,32
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Hotel Rural La Fuentecilla

CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
04.18 ud DETECTOR OPTICO DE LLAMAS
Detector 6ptico de llamas, acorde a normativa EN 54-7, provisto de led in-
dicador de alarma con enclavamiento, chequeo automético de funciona-
miento, estabilizador de tension y salida automatica de alarma, incluso
montaje en zdcalo convencional y entubado. Medida la unidad instalada.
13 13,00 13,00
13,00 69,79 907,27
04.18 ud DETECTOR TERMOVELOCIMETRICO
Detector térmico/termovelocimétrico H1320C que detecta subidas superio-
res a 10° por minuto en un tiempo de 5 segundos o subidas lentas hasta
58°, provisto de led indicador de alarma con enclavamiento, chequeo au-
tomatico de funcionamiento, estabilizador de tension y salida automética
de alarma de 5 W., incluso montaje en zécalo convencional. Disefiado se-
gun Norma UNE EN54-5. Certificado por AENOR. Medida la unidad insta-
lada.
15,00 78,75 1.181,25
04.20 ud CIR. 3X1,5 S0Z1-K(AS+).CU.RIG.UNIPOL, BAJO TUBO
Circuito realizado con:
1 cable unipolar (FASE), caracteristicas:
conductor: S0Z1-K(AS+) Cobre
seccion: 1x1,5mm2
tipo aislamiento: Silicona (S)
tipe de cubierta: Poliolefina termoplastica (Z1)
aislamiento: 300/500V
colocacién: bajo tubo, no propagador de llama.
Incluido p./p. de cajas de registro y regletas de conexion.
Totalmente colocado, conexionado y probado su funcionamiento.
1 250,00 250,00 250,00
250,00 8,25 2.062,50
TOTAL CAPITULO 04 PROTECCION CONTRAINCENDIOS.........onnreeeueenennerresesaeseenes - R S 24.303,36
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Hotel Rural La Fuentecilla

CcODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORll_Z_
CAPITULO 05 PINTURAS
05.01 m2 P.PLAST. LISA MATE ESTANDAR OBRA B/COLOR

Pintura plastica lisa mate lavable estandar obra nueva en blanco o pig-
mentada, scbre paramentos horizontales y verticales, dos manos, incluso
mano de imprimacién y plastecido.

4 8,50 2,60 88,40
1 19,60 9,80 192,08
1 550 2,60 14,30
1 16,00 8,50 136,00
puertas Cl Planta Alta 4 1,30 0,50 2,60
vestibulos independencia puerta 2 4,50 2,82 25,38
doble P.Baja
2 1,30 0,50 1,30
vestibulos independencia puerta 2 4,50 2,82 25,38
simple P.Baja
2 2,50 2,82 14,10 499,54
499 54 5,66 2.827 .40
05.02 m2 ESMALTE SATINADO S/METAL
Pintura al esmalte satinado, dos manos y una mano de minio o antioxidan-
te sobre carpinteria metélica o cerrajerfa, i/rascado de los oxidos y limpie-
za manual.
15,84 14,16 224,28
TOTAL CAPITULO 05 PINTLIRAS ciiiimusnmmismsmnisoninissisisi s svnsssissssimsiavsasssieisnasiuin 3.051,69
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Hotel Rural La Fuentecilla

CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 06 SEGURIDAD Y SALUD
06.01 m VALLA ENREJADO GALVANIZADO
Valla metalica mévil de médulos prefabricadoes de 3,00x2,00 m. de altura,
enrejados de 330x70 mm. y D=5 mm. de espesor, batidores horizontales
de D=42 mm. y 1,50 mm. de espesor, tode ello galvanizado en caliente,
sobre soporte de hormigdn prefabricado de 230x600x150 mm., separa-
dos cada 3,00 m., accesorios de fijacion, considerando 5 usos, incluso
montaje y desmontaje. s/R.D. 486/97.
20,00 6,70 134,00
06.02 ud PANEL COMPLETO PVC 700x1000 mm.
Panel completo serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm.
de espesor nominal. Tamafio 700x1000 mm. Valido para incluir hasta 15
simbolos de sefiales, incluso textos "Prohibido el paso a toda perscna aje-
na a la obra", i/colocacién. s/R.D. 485/97.
1 1,00 1,00
1,00 12,37 12,37
06.03 ud CASCO DE SEGURIDAD AJUST. ATALAJES
Casco de seguridad con atalaje provisto de 6 puntos de anclaje, para uso
normal y eléctrico hasta 440 V. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.
5,00 7,67 38,35
06.04 ud PAR GUANTES AISLANTES 10.000 V.
Par de guantes aislantes para proteccion de contacto eléctrico en tension
de hasta 10.000 V, (amortizables en 3 uscs). Certificado CE. s/R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.
3 3,00 3,00
3,00 15,69 47,07
06.05 ud PAR GUANTES ALTA RESIST. AL CORTE
Par de guantes alta resistencia al corte. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92.
2 2,00 2,00
2,00 13,44 26,88
06.06 ud PAR DE BOTAS DE AGUA DE SEGURIDAD
Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero (amortizables
en 1 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
5 5,00 5,00
5,00 25,83 129,15
TOTAL CAPITULO 06 SEGURIDAD Y SALUD......o.vcomrermeesreeesneenseesssesssssssmssssssssssssssesssssessasssssssssssessanes 387,82
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RESUMEN DE PRESUPUESTO

Hotel Rural La Fuentecilla

CAPITULO RESUMEN IMPORTE
1 ACTUACIONES PREVIAS... 1.506,23
2 ALBANILERIA . oeooovvceeressssse s ansssssseesss s 665,24
3 REVESTIMIENTOS 4 470,55
4 PROTECCION CONTRAINCENDIOS . 24.303,36
5 PINTURAS... 3.051,69
6 SEGURIDAD Y SALUD... 387,82
PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL 34,474,839

19,00% GG # Bl..ovvvrvrverrsressersrsssssnenn 6.550,23

[R2T0 (o] 110110 SOOI 0,04

BASE DE LICITACION (sm IVA] 41.025,16

21% LVA... e 8.615,28

BASE DE LICITACION 49.640,44

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de CUARENTA'Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA EUROS con CUARENTA'Y CUA-
TRO CENTIMOS

Malaga, a 17 de octubre de 2013,

————_ El Arquitecto Técnico:
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