PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CENTRO DE DIA PARA LA 3* EDAD EN HUMILLADERO.- 3* FASE

cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

01.01

01.02

01.03

01.04

01.05

01.06

01.07

01.08

CAPITULO 01 SANEAMIENTO

ud ACOMETIDA RED GRAL.SANEAMIENTO

Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general municipal, hasta una distancia méaxima de 8
m., formada por: rotura del pavimento con compresor, excavacion manual de zanjas de saneamien-
to en terrenos de consistencia dura, colocacion de tuberia de hormigén en masa de enchufe de cam-
pana, con junta de goma de 30 cm. de didmetro interior, tapado posterior de la acometida y reposi-
cion del pavimento con hormigén en masa HM-20/P/40/1, sin incluir formacion del pozo en el punto
de acometida y con p.p. de medios auxiliares.

Presupuestos anteriores

1,00

ud ARQ.ABIERTA PREF.PVC C/REJA PVC 40x40 cm

Arqueta prefabricada abierta de PVC de 40x40 cm. de medidas interiores, protegida con rejilla del
mismo material; completa: con reja y marco de PVC incluidos. Colocada sobre cama de arena de
rio de 10 cm. de espesor y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavacion ni el relleno perime-
tral posterior.

1,00

494,58

494,58

ud ARQUETA BOMBEO 0,5x0,5x0,5m.C/BOMBA

Arqueta registrable de recogida y elevacion de aguas pluviales por bombeo, de 50x50x50 cm. de
medidas interiores, construida en PVC, sobre solera de hormigén HA-25/P/40/1, ligeramente arma-
da con mallazo; con sifén formado por un codo de 87,5° de PVC largo, con tapa de pvc y con bom-
ba de impulsion de pluviales de 0,75 kW., instalada en el fondo de la arqueta, con un caudal de 10
m3/hora, hasta una altura de 6 m., terminada, y con p.p. de medios auxiliares.

Presupuestos anteriores

0,00

1,00

84,21

0,00

ud SUM.SIF.PVC C/REJ.PVC 300x300 SV 90-110

Sumidero sifénico de PVC con rejilla de PVC de 300x300 mm. y con salida vertical de 90-110
mm.; para recogida de aguas pluviales o de locales himedos, instalado y conexionado a la red gene-
ral de desagie, incluso con p.p. de pequefio material de agarre y medios auxiliares, y sin incluir ar-
queta de apoyo.

1,00

466,57

466,57

m. TUBO PVC ESTR. J.ELAS.SN4 C.TEJA 125mm

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared estructurada de color teja y rigidez 4 kN/m2,
con un didmetro 125 mm. y de unién por junta eldstica. Colocado en zanja, sobre una cama de are-
na de rio de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta
10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los rifiones. Con
p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavacion ni el tapado posterior de las zanjas.

0,00

25,97

0,00

m. COLECTOR COLGADO PVC D=90 mm.

Colector de saneamiento colgado de PVC liso color gris, de didmetro 90 mm. y con unién por enco-
lado; colgado mediante abrazaderas metdlicas, incluso p.p. de piezas especiales en desvios y me-
dios auxiliares, totaimente instalado.

0,00

10,55

0,00

m. COLECTOR COLGADO PVC D=110 mm.

Colector de saneamiento colgado de PVC liso color gris, de diametro 110 mm. y con uni6n por enco-
lado; colgado mediante abrazaderas metélicas, incluso p.p. de piezas especiales en desvios y me-
dios auxiliares, totalmente instalado.

0,00

10,94

0,00

m. COLECTOR COLGADO PVC D=125 mm.

Colector de saneamiento colgado de PVC liso color gris, de didametro 125 mm. y con union por enco-
lado; colgado mediante abrazaderas metdlicas, incluso p.p. de piezas especiales en desvios y me-
dios auxiliares, totalmente instalado.

0,00

11,67

0,00

0,00

13,37

0,00
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CENTRO DE DIA PARA LA 3* EDAD EN HUMILLADERO.- 3* FASE

cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

01.09

01.10

01.11

01.12

01.13

01.14

01.15

01.16

01.17

m. COLECTOR COLGADO PVC D=160 mm.

Colector de saneamiento colgado de PVC liso color gris, de didametro 160 mm. y con union por enco-
lado; colgado mediante abrazaderas metdlicas, incluso p.p. de piezas especiales en desvios y me-
dios auxiliares, totalmente instalado.

m. BAJANTE PVC PLUVIALES 125 mm.

Bajante de PVC de pluviales, de 125 mm. de didmetro, con sistema de unidn por junta elastica
(EN12200), colocada con abrazaderas metdlicas, instalada, incluso con p.p. de piezas especiales
de PVC, funcionando.

0,00

19,39

0,00

m. BAJANTE PVC SERIE B J.PEG. 125 mm.

Bajante de PVC serie B junta pegada, de 125 mm. de didmetro, con sistema de union por enchufe
con junta pegada (EN 1453), colocada con abrazaderas metdlicas, instalada, incluso con p.p. de pie-
zas especiales de PVC, funcionando.

0,00

10,22

0,00

ud SUM.SIF.PVC.C/REJ.A.INO.105x105 SH 40-50

Sumidero sifonico de PVC con rejilla de acero inoxidable de 105x105 mm. y con salida horizontal
de 40-50 mm.; para recogida de aguas pluviales o de locales hlimedos, instalado y conexionado a
la red general de desagtie, incluso con p.p. de pequefio material de agarre y medios auxiliares, y
sin incluir arqueta de apoyo.

0,00

10,57

0,00

m. CAN.PVC C/REJ.PEAT./TRASN.GRIS 500x130mm

Canaleta de drenaje superficial para zonas de carga ligera y pesada, formado por piezas prefabrica-
das de PVC de 500x130 mm. de medidas exteriores, sin pendiente incorporada y con rejilla de
PVC gris, colocadas sobre cama de arena de rio compactada, incluso con p.p. de piezas especia-
les y pequefio material, montado, nivelado y con p.p. de medios auxiliares.

0,00

11,09

0,00

m. TUBO PVC COMP. J.ELAS.SN2 C.TEJA 250mm

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 2 kN/m2; con
un didmetro 250 mm. y de unién por junta elastica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de
rio de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10
cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los rifiones. Con p.p.
de medios auxiliares y sin incluir la ex cavacion ni el tapado posterior de las zanjas.

0,00

58,44

0,00

m. TUBO PVC COMP. J.ELAS.SN2 C.TEJA 160mm

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color tejay rigidez 2 kN/m2; con
un didmetro 160 mm. y de union por junta elastica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de
rio de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10
cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los rifiones. Con p.p.
de medios auxiliares y sin incluir la excavacion ni el tapado posterior de las zanjas.

0,00

35,79

0,00

m. TUBO PVC LISO ENTERRADO. 125mm

Colector de saneamiento enterrado de PVC liso multicapa con un didmetro 125 mm. encolado. Colo-
cado en zanja, sobre una cama de arena de rio de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relle-
no lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; com-
pactando ésta hasta los rifiones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavacion ni el tapa-
do posterior de las zanjas.

0,00

13,81

0,00

m. TUBO PVC LISO ENTERRADO. 90mm.

Colector de saneameitno enterrado de PVC, dametro 110 mm. encolado.

Colocado en zanja, sobre una cama de arena de rio de 10 cm. debidamente compactada
y nivalada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz
con la misma arena; compactando ésta hosta los rifiones. Con p.p. de medios auxiliares
y sin incluir la excavacion ni el tapado posterior de las zanjas.

0,00

0,00
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CENTRO DE DIA PARA LA 3* EDAD EN HUMILLADERO.- 3* FASE

CcODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
0,00 7,78 0,00
01.18 m. COLECTOR COLGADO PVC D=200 mm.
Colector de saneamiento colgado de PVC liso color gris, de didametro 200 mm. y con union por enco-
lado; colgado mediante abrazaderas metdlicas, incluso p.p. de piezas especiales en desvios y me-
dios auxiliares, totalmente instalado.
0,00 23,52 0,00
01.19 m. BAJANTE PVC SERIE B J.PEG. 200 mm.
Bajante de PVC serie B junta pegada, de 200 mm. de didmetro, con sistema de unién por enchufe
con junta pegada (EN 1453), colocada con abrazaderas metdlicas, instalada, incluso con p.p. de pie-
zas especiales de PVC, funcionando.
0,00 20,75 0,00
01.20 m. BAJANTE PVC SERIE B J.PEG. 110 mm.
Bajante de PVC serie B junta pegada, de 110 mm. de didmetro, con sistema de union por enchufe
con junta pegada (EN 1453), colocada con abrazaderas metdlicas, instalada, incluso con p.p. de pie-
zas especiales de PVC, funcionando.
0,00 9,01 0,00
01.21 m. BAJANTE PVC SERIE B J.PEG. 160 mm.
Bajante de PVC serie B junta pegada, de 160 mm. de didmetro, con sistema de unién por enchufe
con junta pegada (EN 1453), colocada con abrazaderas metélicas, instalada, incluso con p.p. de pie-
zas especiales de PVC, funcionando.
0,00 13,39 0,00
01.22 ud. DESAGUE BANO (HABITACIONES)
Desagiie completo para bafio en habitacion (planta alta), compuesta por:
Bote sifénico de PVC, de 110 de diametro, colocado en el grueso del forjado, con dos en-
tradas de 40 mm,, y una salida de 50 mm. y con tapa de PVC, incluso conexionado de las
canalizaciones que acometen y colocacién del ramal de salida hasta el manguetén del ino-
doro, con tuberia de PVC de 50 mm. de diametro.
Tuberia de PVC de evacuacion serie B, de 40 mm. diametro (lavabo-ducha) y 50 mm. dia-
metro para ramal del salida al mangueton.
Incluso p.p. de piezas especiales de PVCy con unién pegada, conexionado de las cana-
lizaciones y colocacion del ramal de salida hasta el manguetén del inodoro,
0,00 70,56 0,00
01.23 ud. DESAGUE VESTUARIOS
Desaglie completo para vestuario de personal (planta baja), compuesta por:
Bote sifénico de PVC, de 110 de diametro, colocado en el grueso del forjado, con dos en-
tradas de 40 mm,, y una salida de 50 mm. y con tapa de PVC, incluso conexionado de las
canalizaciones que acometen y colocacién del ramal de salida hasta el manguetén del ino-
doro, con tuberia de PVC de 50 mm. de diametro.
Tuberia de PVC de evacuacion serie B, de 40 mm. didmetro (lavabo-ducha) y 50 mm. dia-
metro para ramal del salida al mangueton.
Incluso p.p. de piezas especiales de PYCy con unién pegada, conexionado de las cana-
lizaciones y colocacion del ramal de salida hasta el manguetén del inodoro,
0,00 103,00 0,00
01.24 ud. DESAGUE ASEO MISV. (PLT2 BAJA)
Desaglie completo para aseo minusvalido (planta baja), compuesta por:
Bote sifénico de PVC, de 110 de diametro, colocado en el grueso del forjado, con dos en-
tradas de 40 mm,, y una salida de 50 mm. y con tapa de PVC, incluso conexionado de las
canalizaciones que acometen y colocacién del ramal de salida hasta el manguetdn del ino-
doro, con tuberia de PVC de 50 mm. de didmetro.
Tuberia de PVC de evacuacion serie B, de 40 mm. didmetro (lavabo-ducha) y 50 mm. dia-
metro para ramal del salida al mangueton.
Incluso p.p. de piezas especiales de PVCy con unién pegada, conexionado de las cana-
lizaciones y colocacion del ramal de salida hasta el mangueton del inodoro.
0,00 63,10 0,00
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CENTRO DE DIA PARA LA 3* EDAD EN HUMILLADERO.- 32 FASE
cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES ~ CANTIDAD PRECIO IMPORTE

01.25 ud. DESAGUE BANO MISV. (PLT2 BAJA)

Desaglie completo para bafio minusvalido (planta baja), compuesta por:

Bote sifénico de PVC, de 110 de diametro, colocado en el grueso del forjado, con dos en-
tradas de 40 mm,, y una salida de 50 mm. y con tapa de PVC, incluso conexionado de las
canalizaciones que acometen y colocacién del ramal de salida hasta el manguetén del ino-
doro, con tuberia de PVC de 50 mm. de didmetro.

Tuberia de PVC de evacuacion serie B, de 40 mm. didmetro (lavabo-ducha) y 50 mm. dia-
metro para ramal del salida al mangueton.

Incluso p.p. de piezas especiales de PVCy con unién pegada, conexionado de las cana-
lizaciones y colocacion del ramal de salida hasta el mangueton del inodoro.

0,00 70,49 0,00
01.26 ud DESAGUE PVC P/LAVADORA, S.BOT.

Suministro y colocacion de desague para lavadora consistente en la colocacién de un si-
fon de PVC tipo botella, con toma de lavadora, con salida horizontal de 90 mm. de diame-
tro y con registro inferior, y conexién de este, mediante tuberia de PVC de 90 mm. de dia-
metro, hasta el punto de desague existente, instalado, con uniones roscadas o pegadas,
incluso con p.p. de piezas especiales de PVC.

0,00 22,94 0,00
01.27 ud. DESAGUE PVC P/LAVAPLATOS, S.BOT.

Suministro y colocacion de desagiie para lavaplatos consistente en la colocacion de un
sifon de PV C tipo botella, con toma de lavadora, con salida horizontal de 90 mm. de diame-
tro y con registro inferior, y conexién de este, mediante tuberia de PVC de 90 mm. de dia-
metro, hasta el punto de desagie existente, instalado, con uniones roscadas o pegadas,
incluso con p.p. de piezas especiales de PVC

0,00 22,94 0,00
01.28 ud DESAGUE PVC FREGADERO 1/SENO

Suministro y colocacion de desague de PVCindividual para lavamanos y fregadero 1 se-
no en cocina, consistente en la colocacion de un sifén de PVC curvo, con salida horizon-
tal de 50 mm. de diametro, y con registro inferior, y conexion de éste mediante tuberia de
PVC de 50 mm. de diametro, hasta el punto de desague existente, instalado, con uniones
roscadas o pegadas; incluso con p.p. de piezas especiales de PVC.

0,00 19,88 0,00
01.29 ud. DESAGUE PVC FREGADERO 2/SENOS

Suministro y colocacion de desagiie doble de PV C individual para fregaderos de 2 senos
en cocina, consistente en la colocacion de dos sifones curvos de PVC, con registros in-
feriores, y unidos entre sipor una pieza en te, de 90 mm. de diametro, con salida vertical,
la cual se conecta mediante tuberia de PVC de 90 mm. de diametro, al punto de desague
general existente, instalado, con uniones roscadas o pegadas; incluso con p.p. de piezas
especiales de PVC.

0,00 32,04 0,00

TOTAL CAPITULO 0L SANEAMIENTO . ......crvvvvvecessssmmsanesesssssessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnnnas 961,15
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CENTRO DE DIA PARA LA 3* EDAD EN HUMILLADERO.- 3* FASE

CcODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 02 CUBIERTAS
02.01 m2 FAB LADR PERF.REV. 7cm 1 pie
Féabrica de ladrillo perforado de 25x12x7 cm. de 1 pie de espesor recibido con mortero de cemento
CEM 11/B-P 32,5 N y arena de rio 1/6, para revestir, i/replanteo, nivelacion y aplomado, p.p. de en-
jarjes, mermas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, limpieza y medios auxiliares,
SINTE-FFL y NBE-FL-90, medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.
0,00 28,86 0,00
02.02 m2 ENFOSCADO FRATASADO 1/4 VERTICA.
Enfoscado fratasado sin maestrear con mortero de cemento CEM 11/B-P 32,5 N y arena de rio 1/4
(M-80), en paramentos verticales de 20 mm. de espesor, i/regleado, sacado de rincones, aristas y
andamiaje, s/NTE-RPE-5, medido deduciendo huecos.
0,00 9,38 0,00
02.03 ud IMPERM. SUMIDERO D=100
Impermeabilizacion de sumidero constituida por: imprimacion asfalica con Compoprimer; pieza de re-
fuerzo inferior con Compolam BM PR-30; sumidero prefabricado de diametro 100 mm., pieza de re-
fuerzo superior con Compolam BM PR-30.
0,00 26,17 0,00
02.04 m2 CUB.NO TRANS.GRAVA C/AIS. PN-7
Cubierta no transitable constituida por: capa de arcilla expandida Arlita en seco de espesor medio 10
cm., en formacion de pendiente, con mallazo de acero 300x300x6 mm., tendido de mortero de ce-
mento 1/6, M-40 de 2 cm. de espesor, aislamiento térmico de 40 mm. de espesor Rocdan, SA-40;
|&mina asfaltica de betin elastdmero SBS Glasdan 30 elastémero, (fipo LBM-30-FV) en posicion flo-
tante respecto al soporte, salvo en perimetros y puntos singulares; lamina asfaltica de betin elastome-
ro SBS, Esterdan 30 P, elastomero (tipo LBM-30-FP), totalmente adherida a la anterior con soplete;
sin coincidir juntas. Incluso extendido de capa de 5 cm. de grava de canto rodado 20/40, Solucion
segin membrana PN-7. NBE QB-90 y UNE-104-402/96.
0,00 38,76 0,00
02.05 m. ALBARDILLA PIEDRA ARTIFICIAL a=25cm
Albardilla de piedra artificial de 25x3 c¢m. con goterén pulida en fabrica, recibida con mortero de ce-
mento CEM 11/B-P 32,5 N y arena de rio 1/6 (M-40), i/rejuntado con lechada de cemento blanco
BL-V 22,5y limpieza, medida en su longitud.
0,00 14,62 0,00
02.06 ud CLARAB.PARAB.MONOV Z.FAB. FIJA 180x280cm
Claraboya parabdlica rectangular fija de 160x240 cm. de base, medida comercial. Formada por una
cupula parabdlica rectangular monovalva de metacrilato de metilo o PMMA, unida a zécalo por ta-
cos sintéticos con tornillos estancos y arandelas de goma de 5 mm. de espesor, protegidos con capu-
chon; instalada segun NTE-QLC.
0,00 570,59 0,00
02.07 m. FORRADO CONDUCTO VENT. MAZ.-7
Forrado de conducto de ventlacion sencillo de 35x25 cm. de seccién, con ladrillo macizo de
25x12x7 cm. de 1/2 pie, enfoscado y recibido con mortero de cemento CEM 11/B-P 325 N y are-
na de rio 1/6, p.p. de remates y encuentros con la cubierta con lamina asfalica autoprotegida tipo
LBM-30/M-N1, terminado, S/NTE-ISV, NTE-FFL, NBE-FL-90 y NBE-QB-90, medido en su longi-
tud.
Presupuestos anteriores 13,50
13,50 29,05 392,18
02.08 m. CHIMENEA AISLADA INOX/INOX 200 mm.
Instalacion de chimenea de calefaccion aislada de doble pared lisa de 200 mm. de diametro interior,
fabricada interior y exteriormente en acero inoxidable, homologada.
0,00 95,43 0,00
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CENTRO DE DIA PARA LA 3* EDAD EN HUMILLADERO.- 32 FASE
cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES ~ CANTIDAD PRECIO IMPORTE

02.09 m. CONDUCTO VENTILACION PVC D=110

Conducto de ventilacion de PVC de diametro 110, para ventilacion de un aseo o bafio, medido en
su longitud, i/p.p.. de piezas de anclaje a paramento y abrazaderas.

Presupuestos anteriores 14,00

14,00 10,15 142,10
02.10 ud ASPIRADOR ESTATICO HP GRIS 31x31cm

Aspirador estatico de ventilacion cuadrado de 31x31 cm. de dimensiones interiores formado por un re-
mate 0 sombrerete, cuatro piezas intermedias y una base de hormigon prefabricado gris recibidas
con cola. Totalmente instalado S/NTE-ISV y medida la unidad terminada.

Presupuestos anteriores 7,00

7,00 61,60 431,20

TOTAL CAPITULO 02 CUBIERTAS .......oootmrereesssaeeseesssssssesssasssssssssssss s sssssssssssssss s ssssssssssssssssssssssssssnnas 965,48
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CENTRO DE DIA PARA LA 3* EDAD EN HUMILLADERO.- 3* FASE

CcODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 03 SOLADOS Y ALICATADOS
03.01 m. PELDANO MARMOL CREMA MARFIL
Forrado de peldafio de marmol crema marfil con huella 33x3 y tabica de 15x2 cm de espesor respec-
tivamente, cara y cantos pulidos, s/n UNE 22180, recibido con mortero de cemento CEM 1I/B-P
325N y arena de miga 1/6, i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL 22,5 X y limpieza,
SINTE-RSR-19, medido en su longitud.
Presupuestos anteriores 73,40
73,40 34,02 2.497,07
03.02 ud ZANQUIN MARMOL CREMA MARFIL M/C
Zanquin de méarmol crema marfil de 42x18 cm. y 2 cm. de espesor con caray cantos pulidos a mon-
tacaballo, s/n UNE 22180, recibido con mortero de cemento CEM 11/B-P 32,5 N y arena de rio 1/6
(M-40), ilrejuntado con lechada de cemento blanco BL 22,5 X y limpieza, SINTE-RSR-23, medida
la unidad terminada.
Presupuestos anteriores 64,00
64,00 8,09 517,76
03.03 m2 SOLADO MARMOL CREMA MARFIL 60x40x2 cm.
Solado de marmol crema marfil de 60x40x2 cm., s/n UNE 22180, recibido con mortero de cemento
CEM I1I/B-P 32,5 N y arena de miga 1/6, cama de arena de 2 cm. de espesor, i/rejuntado con lecha-
da de cemento blanco BL 22,5 X y limpieza, SINTE-RSR-1, medida la superficie ejecutada. Con
p.p. de rodapie de la misma altura del zanquin.
Presupuestos anteriores 8,52
8,52 34,43 293,34
03.04 m2 PAVIMENTO CONTINUO CUARZO VERDE
Pavimento continuo cuarzo verde sobre solera de hormigdn o forjado, sin incluir éstos, con acabado
monolitico incorporando 3 kg. de cuarzoy 1,5 kg. de cemento CEM 1I/A-P 32,5 R, i/replanteo de so-
lera, encofrado y desencofrado, colocacion del hormigdn, regleado y nivelado de solera, fratasado
mecanico, incorporacion capa de rodadura, alisado y pulimentado, curado del hormigén, aserrado de
juntas y sellado con masilla de poliuretano de elasticidad permanente, tipo Sikaflex o similar,
SINTE-RSC, medido en superficie realmente ejecutada.
Presupuestos anteriores 803,02
803,02 10,24 8.222,92
03.05 m2 SOL.BALD.TERRAZO 40x40 MARM. ABUJARD.
Solado de baldosa de terrazo con microgranos marmoreos de 40x40x 3,3 cm. con terminacién abujar-
dada y tratada con resina impermeable, para uso intenso s/n UNE 127020, recibida con mortero de
cemento CEM 11/B-P 32,5 N y arena de miga 1/6, i/cama de arena de 2 cm. de espesor, rejuntado
con lechada de cemento blanco BL 22,5 X y limpieza, SINTE-RSR-6 y NTE-RSR-26, medido en su-
perficie realmente ejecutada. Con p.p. de rodappie del mismo material de 7 cm de altura minima y
achaflanado en arista superior.
Presupuestos anteriores 97,68
97,68 22,99 2.245,66
03.06 m2 S.GRES PORCEL. NO ESMALTADO 30x30cm.T/D
Solado de gres porcelanico prensado no esmaltado (Bla- s/n EN 176), en baldosas de 40x40 cm.
color claro( gris, crema, efc), para transito denso (Abrasion 1V), recibido con mortero cola especial
porcelanico, sfi. recrecido de mortero, i/ rejuntado con lechada de cemento blanco BL 22,5 X'y lim-
pieza, SINTE-RSR-2, medido en superficie realmente ejecutada.
Presupuestos anteriores 40,00
40,00 24,95 998,00
03.07 m. PELDANO GRANITO GRIS ABUJARDADO
Forrado de peldafio de granito gris quintana pulido con huella y tabica de 3y 2 cm. de espesor res-
pectivamente, recibido con mortero de cemento CEM I1/B-P 32,5 N y arena de miga (M-5), i/rejunta-
do con lechada de cemento CEM 11/B-P 32,5 N 1/2y limpieza, SINTE-RSR-18, medido en su longi-
tud.
Presupuestos anteriores 38,00
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CENTRO DE DIA PARA LA 3* EDAD EN HUMILLADERO.- 3* FASE

CcODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
38,00 78,35 2.977,30
TOTAL CAPITULO 03 SOLADOS Y ALICATADOS .....ossiererveosinssssssssissesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssns 17.752,05
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CENTRO DE DIA PARA LA 3* EDAD EN HUMILLADERO.- 3* FASE

CcODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 04 REVESTIMIENTOS
04.01 m2 F.TE.ESCAY.DES. 60x60 FONOTEC PV

Falso techo desmontable de escayola aligerada Fonotec o similar fisurado en placas de
60x60 cm. suspendido de perfileria vista lacada en blanco de 24 mm. de ancho, i/p.p. de
accesorios de fijacién, montaje y desmontaje de andamios, instalado s/NTE-RTP-17, me-
dido deduciendo huecos superiores a 2 m2.Con p.p. de bandas laterales de escayola lisa
para regularizacién de estancias y tabicas verticales en huecos de carpinterias y doble
altura de techo.

Presupuestos anteriores 144,19

144,19 28,65 4.131,04
04.02 m2 F.TECHO ESCAY.DESMON. 60x60 P.V.

Falso techo desmontable de placas de escay ola aligeradas con panel fisurado de 60x 60 cm. suspen-
dido de perfileria vista lacada en blanco, comprendiendo perfiles primarios, secundarios y angulares
de remate fijados al techo, i/p.p. de accesorios de fijacién, montaje y desmontaje de andamios, insta-
lado SINTE-RTP-17, medido deduciendo huecos.

Presupuestos anteriores 1.039,27

1.039,27 17,62 18.311,94
04.03 m2 FALSO TECHO DE ESCAYOLA LISA

Falso techo de placas de escayola lisa de 100x60 cm., recibida con esparto y pasta de
escayola, irepaso de juntas, limpieza, montaje y desmontaje de andamios, s/NTE-RTC-16,
medido deduciendo huecos.

Presupuestos anteriores 85,00

85,00 16,50 1.402,50
04.04 m2 CHAPADO MARMOL CREMA MARFIL 2 cm.

Chapado de marmol crema marfil de 2 cm. de espesor, s/n UNE 22180, recibido con mortero de ce-
mento CEM II/A-P 32,5 Ry arena de rio 1/4 (M-80), fijado con anclaje oculto, i/cajas en muro, rejun-
tado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, sSINTE-RPC-8, medido deduciendo hue-

COs.
Presupuestos anteriores 21,78
21,78 50,84 1.107,30
TOTAL CAPITULO 04 REVESTIMIENTOS ......ovvovmmmiirviisissnsssisssssssssssssssssssssssssssssssss s sssssssssssssss s ssssssns 24.952,78
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CENTRO DE DIA PARA LA 3* EDAD EN HUMILLADERO.- 3* FASE

CcODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 05 CARPINTERIA Y CERRAJERIA
05.01 m2 VENT.AL.LC.OSCILO. MONOBLOC <2m2

Carpinteria de aluminio lacadoAZUL RAL 5023 de 60 micras minimo, serie Unno de Aluma-

fel o similar, en ventanas oscilobatientes de 2 hojas mayores de 1 m2 y menores de 2 m2,
compuesta por cerco con carriles para persiana, hojas, capialzado monobloc y persiana

de aluminio de lama de 30 mm., herrajes de colgar y de seguridad, instalada sobre precer-

co de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-3.Per-
fil europeo, triple junta de estanqueidad, sellado exterior e interior del vidrio con silicona

neutra, sellado interior de ingletes inferiores, sellado exterior con masilla de poliuretano,
profundidad minima marco 45 mm, hoja 52 mm., espesor maximo acristalado 27 mm.

Presupuestos anteriores 32,40

32,40 176,95 5.733,18
05.02 m2 VENT.AL.LB. BASCULANTES

Carpinteria de aluminio lacado blanco de 60 micras, en ventanas basculantes de 1 hoja , menores
de 2 m2. de superficie total, compuesta por cerco sin carriles para persiana, hoja y herrajes de col-
gary de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con
p.p. de medios auxiliares. sSINTE-FCL-4.Perfl europeo, triple junta de estanqueidad, sellado exterior
e interior del vidrio con silicona neutra, sellado interior de ingletes inferiores, sellado exterior con masi-
Ila de poliuretano, profundidad minima marco 45 mm, hoja 52 mm., espesor méaximo acristalado 27
mm.

Presupuestos anteriores 26,24

26,24 107,61 2.823,69
05.03 m2 VENT.AL.LB. CORRED. S.A. 2 HOJAS

Carpinteria de aluminio lacado blanco de 60 micras, serie alta, en ventanas correderas de 2 hojas ,
mayores de 1 m2. y menores de 2 m2. de superficie total, compuesta por cerco, hojas y herrajes
de deslizamiento y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza,
incluso con p.p. de medios auxiliares. s/ NTE-FCL-5.Perfil europeo, burletes de estanqueidad, sella-
do exterior e interior del vidrio con silicona neutra, sellado interior de ingletes inferiores, sellado exte-
rior con masilla de poliuretano, profundidad minima marco 45 mm, hojas moviles 48 mm., espesor
maximo acristalado 21 mm.

Presupuestos anteriores 48,10

48,10 138,09 6.642,13
05.04 m2 P.BALCON.AL.LB.PRACT. 2 HOJAS

Carpinteria de aluminio lacado blanco de 60 micras, en puertas balconeras practicables de 2 hojas pa-
ra acristalar, mayores de 2 m2. y menores de 4 m2. de superficie total, compuesta por cerco, hojas
con z6calo inferior ciego, y herrajes de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio,
sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. s/INTE-FCL-16.Perfl europeo, tri-
ple junta de estanqueidad, sellado exterior e interior del vidrio con silicona neutra, sellado interior de in-
gletes inferiores, sellado exterior con masilla de poliuretano, profundidad minima marco 45 mm, hoja
52 mm., espesor maximo acristalado 27 mm.

Presupuestos anteriores 7,06

7,06 135,01 953,17
05.05 m2 VENT.AL.LB. FIJO ESCAPARATE <4m2

Carpinteria de aluminio lacado blanco de 60 micras, en ventanales fjos para escaparates menores
de 4 m2. o cerramientos en general, para acristalar, compuesta por cerco sin carriles para persiana
o cierre, junquillos y accesorios, instalada sobre precerco de aluminio, incluso con p.p. de medios au-
xiliares. Perfil europeo, sellado exterior e interior del vidrio con silicona neutra, sellado interior de in-
gletes inferiores, sellado exterior con masilla de poliuretano, profundidad minima marco 45 mm. espe-
sor méximo acristalado 27 mm.

Presupuestos anteriores 7,06

7,06 80,97 571,65
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CENTRO DE DIA PARA LA 3* EDAD EN HUMILLADERO.- 3* FASE

cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

05.06

05.07

05.08

05.09

05.10

05.11

m2 VENT.AL.LB. FIJO ESCAPARATE >4m2

Carpinteria de aluminio lacado blanco de 60 micras, en ventanales fijos para escaparates may ores
de 4 m2. o cerramientos en general, para acristalar, compuesta por cerco sin carriles para persiana
o cierre, junquillos y accesorios, instalada sobre precerco de aluminio, incluso con p.p. de medios au-
xiliares.Perfil europeo, sellado exterior e interior del vidrio con silicona neutra, sellado interior de ingle-
tes inferiores, sellado exterior con masilla de poliuretano, profundidad minima marco 45 mm. espesor
méximo acristalado 27 mm.

Presupuestos anteriores

26,19

m2 MAMP.AL.LB.20%PRACT.P/ACRIS.100%

Carpinteria de aluminio lacado blanco de 60 micras, en mamparas para acristalar al 100%, con un
20% de superficie practicable, compuesta por bastidor general de perfiles de aluminio, pafios fijos y
hojas practicables para acristalar, y herrajes de colgar y de seguridad, instalada, incluso con p.p. de
medios auxiliares.Perfil europeo, triple junta de estanqueidad, sellado exterior e interior del vidrio con
silicona neutra, sellado interior de ingletes inferiores, sellado exterior con masilla de poliuretano, pro-
fundidad minima marco 45 mm, hoja 52 mm., espesor maximo acristalado 27 mm.Con estructura
principal de perfiles de tubo de acero seccion mimnima 80*40 mm, anclados a forjado y revestidos
con chapa de aluminio. Las puertas llevan cerradura de embutir en suelo con muelle de cierre.

Presupuestos anteriores

26,19

94,36

78,92

2.066,91

ud P.PASO HAYA VAPORIZADA

Puerta de paso ciega normalizada, serie media, con tablero moldeado (CTM) acabado en chapa de
roble o haya vaporizada, incluso precerco de pino 70x35 mm., galce o cerco chapado de 70x30
mm., tapajuntas lisos de DM rechapados de 70x10 mm. en ambas caras, y herrajes de colgar, de
cierre y manivelas de laton, montada, incluso p.p. de medios auxiliares, con cerradura amaestrada.
Tipo R-03 UNIARTE o similar.

Presupuestos anteriores

94,36

41,00

105,66

9.970,08

ud P.PASO 2/H HAYA VAPORIZADA

Puerta de paso de 2 hojas ciegas normalizadas, serie media, con tablero moldeado (CTM) acabado
en chapa de roble o haya vaporizada, incluso precerco de pino 70x35 mm., galce o cerco chapado
de 70x 30 mm., tapajuntas lisos de DM rechapados de 70x10 mm. en ambas caras, y herrajes de
colgar, de cierre y manivelas de laton, montada, incluso p.p. de medios auxiliares, con cerradura
amaestrada. Tipo R-03 UNIARTE o similar.Con apertura del hueco superior para colocacion de vi-
drio segln detalles.

Presupuestos anteriores

41,00

6,00

253,10

10.377,10

ud P.P.CORREDERA HAYA VAPORIZADA

Puerta de paso ciega corredera, de una hoja normalizada, serie media, con tablero moldeado (CTM)
acabado en chapa de roble o haya vaporizada, incluso doble precerco de pino 70x35 mm., doble gal-
ce o cerco visto de DM rechapado de 70x30 mm., tapajuntas lisos de DM rechapados de 70x10
mm. en ambas caras, cajonl galvanizados, mecanismos de deslizamiento tipo ORCHIDEA de
MAYDISA o similar, manetas de cierre de latén, montada, incluso p.p. de medios auxiliares.

Presupuestos anteriores

6,00

6,00

431,63

2.589,78

m2 TABIQ.MONODIR.MAD.HAYA-SAPELLY 41-45dB

Suministro e instalacion de muro mévil TTIPO MAXPARETE o similar, serie monodireccional, sus-
pendido del forjado o elemento (Viga) de sustentacion, deslizable mediante poleas en un carril (guia)
a partir de aluminio extrusionado Ossiduro Micron 30, que ofrece la maxima resistencia con un roza-
miento minimo, sin guias en el suelo, con mecanismo interior telescopico con estructura de acero, ele-
mentos de neopreno permiten un ajuste perfecto de suelo a techo y piezas perfectamente ajustadas
de aluminio con burlete interior fonico para ensamblar verticaimente los médulos alcanzando una per-
fecta insonorizacion de 41 a 45 Db. Forrado con doble panel de 16 mm. en acabado melamina, cum-
ple la norma UNE-41956 "MUROS MOVILES" en todos sus apartados y especificaciones.

Presupuestos anteriores

6,00

23,97

526,49

3.158,94
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CENTRO DE DIA PARA LA 3* EDAD EN HUMILLADERO.- 3* FASE

CcODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
23,97 367,13 8.800,11
05.12 ud ESCALERA A CUBIERTA
Médulo de escalera de acceso a cubierta segln disefio de planos.
Presupuestos anteriores 1,00
1,00 1.591,75 1.591,75
05.13 m. PASAMANOS TUBO A.INOX. D=5 cm.
Pasamanos de tubo de acero inoxidable 18/8 de D=53 mm. de diametro exterior y 1,5 mm. de espe-
sor, colocado, ifp.p. de anclajes y piezas especiales.
Presupuestos anteriores 78,40
78,40 24,94 1.955,30
05.14 m2 REJA CUADRICULA PLETINA
Reja formada por perfiles macizos de acero laminado en caliente, cuadricula (14*14 cm o similar)
con pletina de 40x5 mm. con garras para recibir de 12 cm. elaborada en taller y montaje en obra.
Presupuestos anteriores 4,32
4,32 45,04 194,57
05.15 m2 PUERTA BASCULANTE C/MUELLES
Puerta basculante plegable accionada manualmente compensada por muelles helicoidales de acero
regulables, hoja ciega con bastidor y refuerzos de hoja formados por tubos huecos rectangulares de
acero laminado en frio galvanizados sendzimer y chapa plegada tipo pegaso; con cerco de angular
metalico, provisto de garras para anclaje a obra, guias, cierre, cerradura y demas accesorios, instala-
da, incluso acabado de capa de pintura epoxi polimerizada al horo en color a determinar.
Presupuestos anteriores 14,70
14,70 73,88 1.086,04
05.16 m. BARANDILLA TUBO 105cm.TUBO HORZ.30.3
Barandilla de 105 cm. de altura, construida con tubos huecos de acero laminado en frio, con pasama-
nos superior de 50.3 mm., y tres tubos intermedios de 30.3mm. dispuestos horizontalmente, sobre
montantes verticales de PLETINA 50.7 mm. cada metro para anclaje, soldados entre si, elaborada
en taller y montaje en obra.
Presupuestos anteriores 54,60
54,60 49,60 2.708,16
05.17 m2 PUER.CORTAFUEGOS RF-60
Puerta metdlica cortafuegos de una hoja pivotante de 0,90x2,10 m., homologada RF-60, construida
con dos chapas de acero electrocincado de 0,80 mm. de espesor y camara intermedia de material
aislante ignifugo, sobre cerco abierto de chapa de acero galvanizado de 1,20 mm. de espesor, con
siete patillas para fijacion a obra, cerradura embutida y cremona de cierre automaético, elaborada en ta-
ller, ajuste y fijacion en obra, incluso acabado en pintura epoxi polimerizada al horno (sin incluir recibi-
do de albafiilerfa).
Presupuestos anteriores 19,80
19,80 91,06 1.802,99
05.18 ud CIERRE ANTIPANICO PUERTA 1 H. DOS PUNTOS
Cierre antipanico de acero, para puerta cortafuegos de una hoja, dos puntos de fijacion. Medida la uni-
dad instalada.
Presupuestos anteriores 9,00
9,00 164,39 1.479,51
05.19 ud CIERRE ANTIPANICO PUERTA 2 H.
Cierre antipanico, para puerta cortafuegos de dos hojas. Medida la unidad instalada.
Presupuestos anteriores 1,00
1,00 180,74 180,74
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CENTRO DE DIA PARA LA 3* EDAD EN HUMILLADERO.- 32 FASE
cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES ~ CANTIDAD PRECIO IMPORTE

05.20 m2 P. CHAPA PLEGADA 2 H. 160x200

Puerta de chapa plegada (tipo Pegaso o similar) segun disefio de planos, realizada con doble chapa
de acero galvanizado de 1 mm. de espesor y panel intermedio, rigidizadores con perfiles de acero
conformado en frio, herrajes de colgar, cerradura con manilién de nylon, cerco de perfil de acero con-
formado en frio con garras para recibir a la obra, elaborada en taller, ajuste y fijacion en obra.

Presupuestos anteriores 15,18

15,18 262,46 3.984,14
05.21 m. ENCIMERA ROBLE MAC. 60x5 cm.PB
Encimera para mostrador, realizada con madera de roble macizo barnizada de 60x5 cm.

de seccién, fijada mediante dobles soportes de cuadradillos de acero, atornillados a la en-
cimera, y recibidos al elemento soporte de la misma, montada y con p.p. de medios auxi-

liares.
Presupuestos anteriores 4,50
4,50 163,75 736,88
TOTAL CAPITULO 05 CARPINTERIAY CERRAJIERIA. ... .coooveeeeetoeeeeeeeeeeeveeeeeseeeavess e eses s senesnesasesesenesennes 69.406,82
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CENTRO DE DIA PARA LA 3* EDAD EN HUMILLADERO.- 3* FASE

CcODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 06 FONTANERIA
06.01 ud ACOMETIDA DN63 mm.POLIETIL.2 1/2"
Acometida a la red general municipal de agua potable hasta una longitud méxima de 8 m., realizada
con tubo de polietileno de 63 mm. de diametro nominal, de alta densidad y para 1 MPa de presion
méaxima con collarin de toma de polipropileno de 140-2 1/2" reforzado con fibra de vidrio, i/formacion
de arqueta de 40x 40, rotura y reposicion de firme existente, con p.p. de piezas especiales de polietile-
noy tapén roscado, terminada y funcionando. Medida la unidad terminada.
Presupuestos anteriores 1,00
1,00 282,88 282,88
06.02 ud DEPOSITO POLIESTER, CILIN. DE 10.000 .
Suministro y colocacion de depdsito cilindrico de poliéster reforzado con fibra de vidrio,
con capacidad para 10.000 litros de agua, dotado de tapa, y sistema de regulacién de lle-
nado, mediante llave de compuerta de 25 mm. y sistema de aliviadero mediante llave de
esfera de 1" montado y nivelado , instalado y funcionando, y sin incluir la tuberia de abas-
tecimiento.
0,00 1.855,75 0,00
06.03 ud CONTADOR DN20 mm. EN ARQUETA 3/4"
Contador de agua de 20 mm. 3/4", colocado en arqueta de acometida, y conexionado al ramal de
acometida y a la red de distribucién interior, incluso instalacién de dos valvulas de corte de esfera
de 20 mm., grifo de purga, valvula de retencion y demas material auxiliar, montado y funcionando, in-
cluso verificacion, y sin incluir la acometida, ni la red interior.
Presupuestos anteriores 1,00
1,00 92,39 92,39
06.04 m. TUBERIA POLIETILENO DN50 mm. 2"
Tuberia de polietileno sanitario, de 50 mm. (2") de diametro nominal, de alta densidad y pa-
ra 1 MPa de presién maxima, colocada bajo techo de planta semis6tano hasta dependen-
cia de grupo, con p.p. de piezas especiales de polietileno, instalada y funcionando, segin
normativa vigente.
Presupuestos anteriores 17,80
17,80 11,74 208,97
06.05 ud. GRUPO DE PRESION 1,5 CV.-0,75 CV (JOCKEY)
Suministro y colocacion de grupo de presion compuesto por: 2 electrobombas de 1,5 CV
(funcionamiento alternado) y bomba Jochey de 0,75 CV a 220 V, calderin de presién de
acero galvanizado con manémetro, e instalacion de valvula de retencion de 1 1/2" y llaves
de corte de esfera de 1 1/2", incluso con p.p. de tubos y piezas especiales de acero gal-
vanizado de 1 1/2", entre los distintos elementos, instalado y funcionando, un depésito
de presion (membrana) de 300 It., cuadro de control y proteccion con manguitos antivibra-
torios y p.p. de pequefio material y montaje.
0,00 2.120,26 0,00
06.06 ud. TUBO COBRE RIGIDO 52/54 (SOLO FRIA)
Tuberia de cobre rigido, de 52/54 mm. de didmetro para agua fria , empotrada, con p.p.
de piezas especiales de cobre, instalada y funcionando, segin normativa vigente incluso
con proteccion de coquilla anticondensacion.
Presupuestos anteriores 15,00
15,00 24,60 369,00
06.07 m. TUBERIA DE COBRE 40/42 mm. (SOLO FRIA)
Tuberia de cobre rigido, de 40/42 mm. de didmetro para agua fria , empotrada, con p.p.
de piezas especiales de cobre, instalada y funcionando, segn normativa vigent, incluso
coquilla anticondensacion.
Presupuestos anteriores 44,00
44,00 18,19 800,36
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CENTRO DE DIA PARA LA 3* EDAD EN HUMILLADERO.- 3* FASE

CcODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
06.08 m. TUBERIA DE COBRE 40/42 (CALORIFUGADA)
Tuberia de cobre rigido, de 40/42 mm. de didmetro para agua caliente, calorifugada por
coquilla elastométrica, con p.p. de piezas especiales de cobre, instalada y funcionando,
segun normativa vigente incluso con proteccién de coquilla anticondensacion.
Presupuestos anteriores 53,00
53,00 19,34 1.025,02
06.09 m. TUBERIA DE COBRE 33/35 mm. (SOLO FRIA)
Tuberia de cobre rigido, de 33/35 mm. de didmetro para agua fria, empotrada, con p.p. de
piezas especiales de cobre, instalada y funcionando, segin normativa vigente, incluso
con proteccion de tubo corrugado de PVC.
Presupuestos anteriores 27,50
27,50 14,05 386,38
06.10 m. TUBERIA DE COBRE 33/35 (CALORIFUGADA)
Presupuestos anteriores 27,50
27,50 15,10 415,25
06.11 m. TUBERIA DE COBRE 26/28 mm. (SOLO FRIA)
Tuberia de cobre rigido, de 26/28 mm. de diametro para agua fria, con p.p. de piezas es-
peciales de cobre, instalada y funcionando, segin normativa vigente, incluso con protec-
cién de tubo corrugado de PVC.
Presupuestos anteriores 36,20
36,20 11,04 399,65
06.12 m. TUBERIA DE COBRE 26/28 (CALORIFUGADA)
Presupuestos anteriores 36,20
36,20 11,85 428,97
06.13 m. TUBERIA DE COBRE DE 20/22 mm.
Tuberia de cobre rigido, de 20/22 mm. de didmetro nominal, en instalaciones interiores de viviendas
y locales comerciales, para agua fria y caliente, con p.p. de piezas especiales de cobre, instalada y
funcionando, seglin normativa vigente, en ramales de longitud superior a 3 metros, incluso con protec-
cion de tubo corrugado de PVC.
Presupuestos anteriores 20,00
20,00 6,29 125,80
06.14 m. TUBERIA DE COBRE 20/22 (CALORIFUGADA)
Presupuestos anteriores 20,00
20,00 10,06 201,20
06.15 ud. INST. DE AGUA FRIA/CALIENTE (bafios 1-10)
Instalacién de agua fria y caliente en bafio de planta alta, compuesto por lavabo, inodoro
y ducha, realizado con tuberia de cobre (13/15, 16/18, 20/22), incluso llaves de paso agua
fria y caliente, sin incluir desagilies ni aparatos sanitarios.
Presupuestos anteriores 1,00
1,00 187,48 187,48
06.16 ud. INST. DE AGUA FRIA/CALIENTE (Bafio alta)
Instalacion de agua fria y caliente en bafio de planta alta, compuesto por lavabo, inodoro
y ducha, realizado con tuberia de cobre (13/15, 16/18, 20/22), incluso llaves de paso agua
fria y caliente, sin incluir desagties ni aparatos sanitarios.
Presupuestos anteriores 0,10
0,10 232,29 23,23
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CENTRO DE DIA PARA LA 3* EDAD EN HUMILLADERO.- 3* FASE

cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

06.17

06.18

06.19

06.20

06.21

06.22

06.23

06.24

ud. INST. DE AGUA FRIA/CALIENTE (aseo minusvalido)

Instalacién de agua fria y caliente en aseo minusvalidos en planta alta y baja, compuesto
por 2 lavabos y 2 inodoros, realizado con tuberia de cobre (13/15, 16/18, 20/22), incluso
llaves de paso agua fria y caliente, sin incluir desagiies ni aparatos sanitarios.

Presupuestos anteriores

0,20

ud. INST. DE AGUA FRIA/ICALIENTE (vestuarios)

Instalacién de agua fria y caliente en vestuarios de planta alta, compuesto por lavabo, ino-
doro y ducha, realizado con tuberia de cobre (13/15, 16/18, 20/22), incluso llaves de pa-
so agua fria y caliente, sin incluir desagulies ni aparatos sanitarios.

Presupuestos anteriores

0,20

0,20

318,78

63,76

ud. INST. DE AGUA FRIAICALIENTE (Bafio geriatrico)

Instalacién de agua fria y caliente en bafio geriatrico de planta baja, compuesto por 2 la-
vabos, 2 inodoros y ducha, realizado con tuberia de cobre (13/15, 16/18, 20/22), incluso
llaves de paso agua fria y caliente, sin incluir desagiies ni aparatos sanitarios.

Presupuestos anteriores

0,20

0,10

420,76

84,15

ud. INST. DE AGUA FRIA/CALIENTE (Lavanderia)

Instalacién de agua fria y caliente en lavanderia planta baja, realizada con tuberia de co-
bre 20/22, incluso llaves de paso agua fria y caliente, sin incluir desagtes.

Presupuestos anteriores

0,10

0,10

529,21

52,92

ud. INST. DE AGUA FRIA/CALIENTE (Cocina)

Instalacion de agua fria y caliente en cocina (planta baja), compuesto por 2 fregaderos
industriales, 1 lavamanos y lavaplatos, realizado con tuberia de cobre (16/18, 20/22), in-
cluso llaves de paso agua fria y caliente, sin incluir desagiies ni aparatos.

Presupuestos anteriores

0,10

229,47

22,95

ud. INST. DE AGUA FRIA (Oficio)

Instalacion de agua fria en oficio planta baja, compuesto por lvertederp, realizado con
tuberia de cobre 16/18, incluso llave de paso, sin incluir desagtie ni aparato.

Presupuestos anteriores

0,10

452,26

45,23

ud. INST. DE AGUA FRIA (GARAJE)

Instalacién de agua fria en garaje planta semisétano, compuesto por 2 toma de agua en
garaje y 1 toma en dependencia de grupo,realizada con tuberia de cobre 13/15y 16/18),
incluso llave de paso.

Presupuestos anteriores

0,10

1,00

109,96

11,00

ud P.DUCHA.ACR.80x80 MMDO.

Plato de ducha acrilico, rectangular, de 80x80 cm., con griferfia mezcladora exterior monomando
mod. Aquanova plus, con ducha teléfono con rociador regulable, flexible de 150 cm. con soporte arti-
culado para la ducha, cromada, incluso valvula de desagtie con salida horizontal de 40 mm., instala-
day funcionando.

Presupuestos anteriores

1,00

2,00

146,20

146,20

2,00

TOTAL CAPITULO 08 FONTANERIA.......ooeeveee et eseesseeees s seessseassessssasssesesesss s essensssas s esessnsseses s seeeesnessees

495,64

5.868,43
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CENTRO DE DIA PARA LA 3* EDAD EN HUMILLADERO.- 3* FASE

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 07 DETECCION DE INCENDIOS
07.01 Ud CENTRAL DETECCION INCENDIOS, 4 ZONAS
Central microprocesada de deteccion y extincion de incendios configurable de 2 a 6 zo-
nas que opcionalmente puede incorporar un modulo de 4 zonas (delta 6 zonas 6 modulo
de extincién automatica) permite la utilizacién de detectores térmicos, idnicos y opticos.
programacion de fuego de dos detectores. Siscriminacion de fuego de pulsadores en la
misma linea de deteccion. seguimiento de las baterias ante fallo de red, incluso dos bate-
rias tipo plomo/gel acido (funcionamiento cualquier posicion) de 12V y 7 A/h.
Totalmente instalada, programada y funcionando.
Presupuestos anteriores 1,00
1,00 718,20 718,20
07.02 Ud DETECTOR OPTICO DE HUMOS
Detector 6ptico de humos (claros y oscuros, respuestas uniformes a distintos tipos de
fuegos, alta resistencia al ensuciamiento ), dotado con led indicador de alarma y salida
a pruebas de cortocircuitos para la conexion externa de indicadores de accion fabricado
segun EN54-7/9, incluso base. Conexién a trabés de 2 hilos trenzados. Totamente monta-
do y programado.
Presupuestos anteriores 33,60
33,60 64,48 2.166,53
07.03 Ud SIRENA INTERIOR BITONAL 24V
Sirena interior 9 W bitonal 24 V roja, carcasa de plastico abs roja, incluso altavoz nivel
sonoro 85 db.Medida la unidad terminada y funcionando.
Presupuestos anteriores 4,20
4,20 110,63 464,65
07.04 ud PULS. ALARMA DE FUEGO
Pulsador de alarma de fuego, color rojo, con microrruptor, led de alarma, sistema de comprobacion
con llave de rearme y lamina de plastico calibrada para que se enclave y no rompa. Ubicado en ca-
ja de 95x95x 35 mm. Medida la unidad instalada.
Presupuestos anteriores 4,20
4,20 14,65 61,53
07.05 ud SIRENA ELECTR. OPTICO-ACUSTICA. EXT.
Sirena electrénica bitonal, con indicacién 6ptica y acUstica, autoalimentacion 24 v. para
uso exterior, en policarbonato color rojo, con altavoz piezoelectrico y lampara de xenén.
Medida la unidad instalada.
Presupuestos anteriores 0,70
0,70 146,42 102,49
07.06 ud CENTRAL DETECCION CO 1 ZONA
Central deteccion automatica de mondxido de carbono (CO) homologada, con 1 zona de deteccion,
maédulo de alimentacion a 220 V., mddulo de control con indicacion de alarma y averia, conmutador
de corte de zonas, puesta en marcha de extractores de ventilacion o alarma segun niveles alcanza-
dos. Medida la unidad instalada.
Presupuestos anteriores 1,00
1,00 873,46 873,46
07.07 ud DETECTOR MONOXIDO DE CARBONO
Detector de monéxido de carbono con tecnologia, semiconductor, velocidad de respues-
ta una lectura cada 150 segundos, compensacion térmica automaética, cobertura aproxi-
mada de 300 m2, conexionado. Disefiado segliin normas UNE 23300-84 y Homologados
por el Ministerio de Industria y Energia. Medida la unidad instalada.
Presupuestos anteriores 4,00
4,00 180,93 723,72
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CENTRO DE DIA PARA LA 3* EDAD EN HUMILLADERO.- 3* FASE

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
07.08 ud SENAL POLIESTILRENO 210x297 mm.NO FOTOL.
Sefializacion de equipos contra incendios no fotoluminiscente, de riesgo diverso, advertencia de peli-
gro, prohibicién, evacuacion y salvamento, en poliestireno de 1,5 mm, de dimensiones 210 x 297
mm. Medida la unidad instalada.
Presupuestos anteriores 51,00
51,00 5,07 258,57
07.09 ud GRU.P. MONOBLOC 12m3/h 60mca 7,5 CV
Grupo de presién contra incendios compacto para 12 m3/h a 7060 m.c.a., compuesto por
electrobomba principal monobloc construida totalmente en acero inoxidable de 7,5 CV, elec-
trobomba jockey de 3 CV, colector de aspiracién con véalvulas de seccionamiento, colec-
tor de impulsion con valvulas de corte y retencion, valvula principal de retencién y colec-
tor de pruebas en impulsién, manémetro y valvula de seguridad, acumulador hidroneuma-
tico de 25 |. bancada comin metélica y cuadro eléctrico de maniobras segin Normas UNE
(23-500-90). Medida la unidad instalada.
0,00 4.862,95 0,00
07.10 m. TUBO ACERO DIN 2440 GALV. 1 1/2"
Tuberia acero galvanizado, DIN-2440 de 1 1/2" (DN-40), sin calorifugar, colocado en instalacion de
agua, incluso p.p. de uniones, soportacion, accesorios, plataformas méviles, mano de obra, prueba
hidraulica. Medida la unidad instalada.
0,00 39,95 0,00
07.11 m. TUBO ACERO DIN 2440 GALV. 2"
Tuberia acero galvanizado, DIN-2440 de 2" (DN-50), sin calorifugar, colocado en instalacion de
agua, incluso p.p. de uniones, soportacion, accesorios, plataformas méviles, mano de obra, prueba
hidréulica. Medida la unidad instalada.
0,00 42,66 0,00
07.12 ud B.LE. 25mm.x20 m. SIN ARMARIO
Boca de incendio equipada (B.I.E.), sin armario compuesta por devanadera de discos pintada en ro-
jo, con alimentacion axial, valvula de 1", latiguillo de alimentacién, manémetro, lanza de tres efectos
conectada por medio de machdn roscado, manguera semirrigida de 25 mm de didmetrox 20 m. de lon-
gitud. Medida la unidad instalada.
0,00 443,07 0,00
07.13 ud TOMA FACHADA IPF-41 C/ARMARIO
Cabina metdlica con puerta de 58x43x30 cm, con puerta blanca y cerco rojo, con rétulo USO EX-
CLUSIVO BOMBEROS, cerradura de cuadradillo 8 mm, de atornillar, con bifurcacién R3"x2, bo-
cas de 70 mm. de didmetro, racores y tapones de uso normal. Medida la unidad instalada.
0,00 707,48 0,00
07.14 ud EXTINTOR POLVO ABC 6 kg.PR.INC
Extintor de polvo quimico ABC polivalente antibrasa, de eficacia 21A/133B, de 6 kg. de agente extin-
tor, con soporte, manémetro comprobable y manguera con difusor, seglin Norma UNE, certificado
AENOR. Medida la unidad instalada.
Presupuestos anteriores 13,00
13,00 60,91 791,83
07.15 ud EXTINTOR CO2 2 kg.
Extintor de nieve carbonica CO2, de eficacia 34B, de 2 kg. de agente extintor, construido en acero,
con soporte y boquilla con difusor, segtin Norma UNE. Equipo con certificacion AENOR. Medida
la unidad instalada.
Presupuestos anteriores 7,00
7,00 90,31 632,17
TOTAL CAPITULO 07 DETECCION DE INCENDIOS.......covvvveoereveesensiesseessssssssssessessssossssssssssssssssssssssssssssssnes 6.793,15
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CENTRO DE DIA PARA LA 3* EDAD EN HUMILLADERO.- 32 FASE

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES ~ CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 08 MEGAFONIA

08.01 ud. CENTRAL AMPLIFICACION 240 W

Central de amplificacién (dos fuentes musicales), compuesta por amplificador de 240 W
RMS en linea de 100 V, con dos espacios para alojar un médulo de fuente musical (radio
y casete 6 CD), con capacidad para cuatro microfonos, fuente de sonido externa adicio-
nal, sefial de audio de emergencia (TEL), (Modelo Optimus ref. A-5240AV 6 similar). inclu-
so pupitre kmicroféno con flexo de 25 cm, pulsador para hablar con posibilidad de encla-
vamiento electrénico y mddulo de fuente musical.

Presupuestos anteriores 0,20

0,20 1.256,14 251,23
08.02 ud. PROYEC. SONO. ORIEN IP-65 ABS

Proyector sonoro para uso interior, orientable, aislamiento IP-65 con altavoz, potencia no-
minal de 20 W., con soporte mévil para orientacion y fijacion, instalado y funcionando.

Presupuestos anteriores 0,40

0,40 132,80 53,12
08.03 ud. ALTAVOZ DE TECHO 5 W BLANCO

Altavoz de techo 6" de plastico color blanco con rejilla circular (235 mm diametro). Poten-
cia 5 W, sensibilidad a 1 KHz, 1 Wy 1 m. de 91 dB, sujecion mediante garras. Acabado
en ABS blanco. Totalmente instalado.

Presupuestos anteriores 6,60

6,60 50,64 334,22
08.04 ud. ATENUADOR 40 W, 100 v, ABS BLANC.

Atenuador de volumen para altavoces en linea de 100 V. Potencia regulada méaxima de
40 W, con funcién de seguridad de avisos por conmutacion de linea, incluso caja univer-
sal doble de empotrar, dimensiones 150x78x50 mm. acabado en ABS blanco. Incluso co-

locacién
Presupuestos anteriores 1,00
1,00 61,60 61,60
TOTAL CAPITULO 08 MEGAFONIA ... seeeeseeseseess s s sesssessseses e s s sesssesssesess s s s seeeesesenes 700,17
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CENTRO DE DIA PARA LA 3* EDAD EN HUMILLADERO.- 32 FASE

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES ~ CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 09 SISTEMA LLAMADA ENFERMERA

09.01 ud. CENTRAL CONTROL LLAMADAS

Central de control de programa de llamada (sin megafonia), compuesta por pupitre princi-
pal con visualizacion de las llamadas por orden de llegada (cabecero de cama y bafio)

con visualizacién de nimero de habitacion, incluso toma de corriente, soporte con placa,ca-
jay p.p cableado. Medida la unidad totalmente instalada y funcionando.

Presupuestos anteriores 0,20

0,20 1.495,01 299,00
09.02 ud. KIT DE ALIMENTACION PARA CENTRAL

Kit de alimentacion para centrales para interconexion de los distintos elementos que com-
ponen la instalacién compuesto por los elementos de configuracion, alimentacién Plupitres,
alimentador pra pilotos, magnet. DV BKA 1P+N 10 A, caja incluso conexionado y funcio-

nando.
Presupuestos anteriores 0,20
0,20 2.440,48 488,10
09.03 ud. INTERFACES 4 DIRECCIONES
Interfaces para gestion del programa previsto de llamada en cabecero de cama y bafio,
para control de llamada en 4 direcciones (habitaciones), incluso p.p. de cableado. Medida
la unidad terminada.
Presupuestos anteriores 0,40
0,40 610,30 244,12
09.04 ud. INTERFACES 2 DIRECCIONES
Interfaces para gestion del programa previsto de llamada en cabecero de cama y bafio,
para control de llamada en 2 direcciones (habitaciones), incluso p.p. de cableado. Medida
la unidad terminada.
Presupuestos anteriores 0,20
0,20 562,23 112,45
09.05 ud. BLOQUE DE PUERTA
Bloque de puerta para habitaciones con montaje empotrado, tipo Mosaic (Legrand mod.
Eliocad 6 similar) para programa de llamada, compuesto de pulsador inveror de 6 A, pilo-
to rojo con lapara de 0,8 W 24 V, incluso marco 2 mod 80x80, soporte, caja, p.p. de con-
ductor BUS2 pares 8/10 tipo JY(ST)V y conexionado. Medida la unidad instalada.
Presupuestos anteriores 2,00
2,00 57,10 114,20
09.06 ud. VISOR PASILLO
Visor de pasillo para puerta de habitaciones con montaje empotrado, tipo Mosaic (Legrand
mod. Hiocad 6 similar), composicién simple, portalamparas E-10, lampara de 1,2W/ 24 V
E-10, difusor rojo, incluso placa, soporte, caja de empotrar, p.p. de conductor BUS2 pares
8/10 tipo JY(ST)V y conexionado. Medida la unidad instalada.
Presupuestos anteriores 2,00
2,00 55,88 111,76
09.07 ud. BLOQUE LLAMADA BARNO
Bloque de llamada de cuartos de bafio con montaje empotrado, tipo Mosaic (Legrand mod.
Hiocad 6 similar), compuesto por pulsador inversor con tirador 6 A, lampara de 0,8W/ 24
V , cordon para mecanismo 1,5 m., incluso placa, soporte, caja de empotrar, p.p. de con-
ductor BUS2 pares 8/10 tipo JY(ST)V y conexionado. Medida la unidad instalada.
Presupuestos anteriores 2,00
2,00 73,38 146,76
09.08 ud. BLOQUE LLAMADA CAMA
Bloque de llamada en cabecero de cama en montaje empotrado, tipo Mosaic (Legrand mod.
Eliocad 6 similar), compuesto por pulsador 6 A, lampara de 0,8W/ 24V , incluso placa,
soporte, caja de empotrar, p.p. de conductor BUS2 pares 8/10 tipo JY(ST)V y conexiona-
do. Medida la unidad instalada.
Presupuestos anteriores 3,80
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CENTRO DE DIA PARA LA 3* EDAD EN HUMILLADERO.- 3* FASE

CcODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
3,80 43,51 165,34
TOTAL CAPITULO 09 SISTEMA LLAMADA ENFERMERA. ......oovvvvvvenenessiesse s sssssss s 1.681,73
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CENTRO DE DIA PARA LA 3* EDAD EN HUMILLADERO.- 3* FASE

CcODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 10 INSTALACIONES DE ELEVACION
10.01 ud ASCENSOR ELECT.MRL 3 PAR. 13 PERS.
Instalacion completa de ascenso eléctrico MRL sin cuarto de maquinas, y sistema de traccion de
dos velocidades 1/0.25 m/seg. Con control de frecuencia variable, 3 paradas, 1000 kg. de carga no-
minal para un maximo de 13 personas, cabina con paredes en laminado decorativo, con medio espe-
jo en color natural, placa de botonera en acero inoxidable. Piso de goma antideslizante negro, puer-
tas autométicas telescdpicas en cabina y pisos de acero inoxidable y automéaticas en pisos pinta-
das. Maniobra resuelta mediante sistema de control microprocesador, instalado con pruebas y ajus-
tes seglin R.D. 1314/97.Cabina de 1.100 mm de ancho por 2.100 mm de fondo.
Presupuestos anteriores 1,00
1,00 24.271,35 24.271,35
10.02 ud MONTACARGAS 1.000 kg 2 PARADAS
Montacargas con una velocidad de 0,5 m/s., 2 paradas, para una carga nominal de 1.000 kg., equi-
po de maniobra universal simple, puertas de acceso batientes manuales de 140x200 cm. de acero
pintado y cabina sin puerta, instalado con pruebas y ajustes.
Presupuestos anteriores 1,00
1,00 13.405,16 13.405,16
TOTAL CAPITULO 10 INSTALACIONES DE ELEVACION ......oovvveeereveeeeeeseessessesesnessssesssssssssssssssssssssssssssssnnens 37.676,51
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CENTRO DE DIA PARA LA 3* EDAD EN HUMILLADERO.- 3* FASE

cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO IMPORTE

11.01

11.02

11.03

11.04

11.05

CAPITULO 11 VIDRIOS

m2 D. ACRISTALAMIENTO 4/12/4

Doble acristalamiento tipo Isolar Glas, conjunto formado por dos lunas float incoloras de 4 mm y cé&-
mara de aire deshidratado de 12 0 16 mm con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral
, fijacion sobre carpinteria con acufiado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado
en frio con silicona Wacker Elastosil 400, incluso cortes de vidrio y colocacién de junquillos, segln
NTE-FVP-8

Presupuestos anteriores

107,85

m2 D. ACRISTALAMIENTO 4/6/3+3

Doble acristalamiento tipo Isolar Multipact, conjunto formado por una luna float incolora de 4 mm y un
vidrio Multipact de 3+3 incoloro, camara de aire deshidratado de 6 ,8 o 12 mm. con perfil separador
de aluminio y doble sellado perimetral , fijacion sobre carpinteria con acufiado mediante calzos de
apoy o perimetrales y laterales y sellado en frio con silicona Wacker Elastosil 400, incluso cortes de
vidrio y colocacion de junquillos, segin NTE-FVP-8

Presupuestos anteriores

107,85

45,92

42,88 4.624,61

m2 D. ACRISTALAMIENTO 4/6/6+6

Doble acristalamiento tipo Isolar Multipact, conjunto formado por una luna float incolora de 4 mm y un
vidrio Multipact de 6+6 incoloro, camara de aire deshidratado de 6 ,8 0 12 mm. con perfl separador
de aluminio y doble sellado perimetral , fijacion sobre carpinteria con acufiado mediante calzos de
apoy o perimetrales y laterales y sellado en frio con silicona Wacker Elastosil 400, incluso cortes de
vidrio y colocacién de junquillos, segiin NTE-FVP-8

Presupuestos anteriores

45,92

62,56

72,32 3.320,93

m2 V.LAMINAR ANTIMOTIN 6+6 BUTIRAL INCOLORO

Acristalamiento con vidrio laminar de seguridad tipo Multipact compuesto por dos vidrios de 6 mm.
de espesor unidos mediante lamina de butiral de polivinilo incolora, fijacion sobre carpinteria con acu-
fiado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frio con silicona Sikasil
WS-605 S, incluso colocacion de junquillos, seglin NTE-FVP.

Presupuestos anteriores

62,56

26,08

100,32 6.276,02

m2 TAB.VIDR.MOLD. 190x190x80 INC.

26,08

Tabique hueco de vidrio prensado moldeado trasliicido doble tipo Glass Block de 190x190x80

mm. incoloro, recibido con espesor en perimetro de 3,5 cm. y entre piezas de 1 cm. mini-
mo, con mortero de cemento y arena de rio 1/3 (M-160) y armadura de redondo B 400 S
de 5 mm. de didametro, dos en juntas horizontales y una al tresholillo en verticales, junta
de dilatacion superior y laterales con relleno elastico y cartdn asfaltico e inferior con ban-
da de neopreno, sellado a dos caras de todo el perimetro. Totalmente terminado segun
NTE-FFV. Con p.p. de estructura metalica de apoyo segun detalles de planos.

Presupuestos anteriores

43,62

76,79 2.002,68

43,62

130,94 5.711,60

TOTAL CAPITULO 1L VIDRIOS ...t ssssssssssesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnens 21.935,84
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cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO

IMPORTE

12.01

12.02

12.03

12.04

12.05

12.06

12.07

CAPITULO 12 INSTALACION ELECTRICAE ILUMINACION

ml DERIVACION INDIVIDUAL AL 3(2X150)+(1X 150)

Derivacion individual desde Cuadro de BT, situado en el Centro de Transformacion hasta
CGP situada en fachada del edificio, realizada con conductor aluminio, libre de halégenos
1 KV de aislamiento, 2 conductores por fase de 150 + 1 conductor para el neutro de 150
mm2, instalado bajo tuberia de PV C doble capa de 180 mmde @ (més un tubo de reserva),
incluso p.p. de apertura de zanja, rellanado de la misma, cinta de sefializacion, arquetas
de registro de medidas normalizadas por la Cia. suministradora, accesorios y pequefio

material, incluido conexionado y embornado de conductores en ambos extremos.

Presupuestos anteriores 100,00

100,00 75,01
Ud CAJA GENERAL PROTECCION 400A.

Caja general proteccion 400 A. incluido bases cortacircuitos y fusibles calibrados de 400 A. para pro-
teccion de la linea repartidora, situada en fachada o interior nicho mural.

Presupuestos anteriores 1,00

7.501,00

1,00 200,02
m. DERIVACION INDIVIDUAL CU 3X150+70 MM2

Derivacion individual desde CGP a Cuadro general del edificio, realizada con conductor
Cu libre de halégenos 1 KV de aislamiento, 3 fases de 150 + neutro de 70 mm2, instalado
en interior de bandeja PVC de 200x50 mm., incluso p.p. de accesorios de bandeja, fijacio-
nes y pequefio material, incluido conexionado y embornado de conductores en ambos ex-
tremos.

Presupuestos anteriores 22,00

200,02

22,00 75,60
m. DERIVACION DE C.G. A C.DE GRUPO CU 4X16+T MM2 B/T ACERO

Derivacion individual desde CG a Cuadro de grupo, realizada con conductor Cu libre de
halégenos 1 KV de aislamiento, 3 fases+neutro 16 mm2+ T.T., instalado bajo tubo de ace-
ro PG-40, incluso p.p. de fijaciones y pequefio material, incluido conexionado y emborna-
do de conductores en ambos extremos.

Presupuestos anteriores 26,00

1.663,20

26,00 22,54
m. DERIVACION DE C.G. A ENFRIADORA CU 4X16+T MM2

Derivacion individual desde CG a emfriadora en cubierta, realizada con conductor Cu libre
de halégenos 1 KV de aislamiento, 3 fases+neutro 16 mm2+T.T., instalado bajo tubo de
PV C 40mm. didametro, incluso p.p. de fijaciones y pequefio material, incluido conexionado
y embornado de conductores en ambos extremos.

Presupuestos anteriores 28,00

586,04

28,00 12,02
m. DERIVACIONES DE C.G. A C. SECUNDARIOS CU 4X10+T MM2

Derivacion individual desde CG a cuadros secundarios en cocina y lavanderia, realizada
con conductor Cu libre de halégenos 1 KV de aislamiento, 3 fases+neutro 10 mm2+ T.T.,
instalado bajo tubo de PVC 32 mm. diametro, incluso p.p. de fijaciones y pequefio material,
incluido conexionado y embornado de conductores en ambos extremos.

Presupuestos anteriores 58,00

336,56

58,00 10,10
m. DERIVACION DE C.G. A C. SALA DE CALDERAS CU4X6+T MM2 B/T ACERO

Derivacion individual desde CG a Cuadro sala de calderas, realizada con conductor Cu
libre de halégenos 1 KV de aislamiento, 3 fases+neutro 6 mm2+ T.T., instalado bajo tubo
de acero PG-25, incluso p.p. de fijaciones y pequefio material, incluido conexionado y em-
bornado de conductores en ambos extremos.

Presupuestos anteriores 15,00

585,80
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15,00 11,42 171,30
12.08 m. DERIVACION DE C.G. A MONTACARGAS CU 4X6+T MM2
Derivacién individual desde CG a cuadro montacargas, realizada con conductor Cu libre
de halégenos 1 KV de aislamiento, 3 fases+neutro 6 mm2+ T.T., instalado bajo tubo de PVC
25 mm. didametro, incluso p.p. de fijaciones y pequefio material, incluido conexionado y
embornado de conductores en ambos extremos.
Presupuestos anteriores 29,00
29,00 9,18 266,22
12.09 m. DERIVACION DE C.G. A C. SECUNDARIOS CU 4X4+T MM2 B/T ACERO
Derivacion individual desde CG a Cuadros secundarios de contraincendios y grupo de pre-
sién, realizada con conductor Cu libre de halégenos 1 KV de aislamiento, 3 fases+neutro
4 mm2+ T.T., instalado bajo tubo de acero PG-25, incluso p.p. de fijaciones y pequefio ma-
terial, incluido conexionado y embornado de conductores en ambos extremos.
Presupuestos anteriores 58,00
58,00 11,46 664,68
12.10 m. DERIVACION DE C.D. A C. SECUNDARIO Y RECEPTORES CU 4X4+T MM2
Derivacion individual desde CG a cuadro ascensor y de Cuadro cocina y lavanderia a re-
ceptores, realizada con conductor Cu libre de halégenos 1 KV de aislamiento, 3 fases+neu-
tro 4 mm2+ T.T., instalado bajo tubo de PVC 25 mm. diametro, incluso p.p. de fijaciones
y pequefio material, incluido conexionado y embornado de conductores en ambos extre-
mos.
Presupuestos anteriores 40,00
40,00 9,18 367,20
12.11 m. CIR. ILUMINACION PLTe SEMISOTANO CU 2X10+TT MM2 B/T ACERO
Circuito de iluminacion para alumbrado planta semis6tano embarrado de red, realizada con
conductor Cu libre de halégenos 750 V de aislamiento, fase+neutro 10 mm2+ T.T., insta-
lado bajo tubo de acero PG-25, incluso p.p. de fijaciones, cajas de empalme y derivacion,
pequefio material, incluido conexionado y embornado de conductores.
Presupuestos anteriores 95,00
95,00 11,15 1.059,25
12.12 m. CIR. EXTRACTORES Y CIR. ALDO. GRUPO CU 2X6+TT MM2 B/T ACERO
Circuito alimentacién a extractores de garaje y cir. de iluminacién para alumbrado planta
semisétano embarrado de grupo, realizada con conductor Cu libre de halégenos 750 V
de aislamiento, fase+neutro 6 mm2+ T.T., instalado bajo tubo de acero PG-25, incluso p.p.
de fijaciones, cajas de empalme y derivacion, pequefio material, incluido conexionado
y embornado de conductores.
Presupuestos anteriores 159,00
159,00 11,46 1.822,14
12.13 m. CIR. USOS VARIOS CU 2X2,5+TT MM2 B/T ACERO
Circuito usos varios en planta semisétano, realizada con conductor Cu libre de halégenos
750V de aislamiento, fase+neutro 2,5 mm2+ T.T., instalado bajo tubo de acero PG-20, in-
cluso p.p. de fijaciones, cajas de empalme y derivacion, pequefio material, incluido cone-
xionado y embornado de conductores.
Presupuestos anteriores 123,00
123,00 9,75 1.199,25
12.14 m. CIR. ILUMINACION CU 2X2,5+TT MM2
Circuito iluminacion planta baja y alta, realizada con conductor Cu libre de halégenos 750
V de aislamiento, fase+neutro 2,5 mm2+ T.T., instalado bajo tubo PVC de 20 mm diametro,
incluso p.p. de fijaciones, cajas de empalme y derivacion, pequefio material, incluido co-
nexionado y embornado de conductores.
Presupuestos anteriores 203,45
203,45 5,23 1.064,04
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12.15 m. CIR USOS VARIOS CU 2X2,5+TT MM2

Circuito usos varios planta baja y alta, realizada con conductor Cu libre de halégenos 750
V de aislamiento, fase+neutro 2,5 mm2+ T.T., instalado bajo tubo PVC de 20 mm diametro,
incluso p.p. de fijaciones, cajas de empalme y derivacion, pequefio material, incluido co-
nexionado y embornado de conductores.

Presupuestos anteriores 997,10

997,10 5,16 5.145,04
12.16 m. CIR. ILUMINACION CU 2X1,5+TT MM2 B/T ACERO

Circuito alumbrado en planta semis6tano, realizada con conductor Cu libre de halégenos
750V de aislamiento, fase+neutro 1,5 mm2+ T.T., instalado bajo tubo de acero PG-16, in-
cluso p.p. de fijaciones, cajas de empalme y derivacion, pequefio material, incluido cone-
xionado y embornado de conductores.

Presupuestos anteriores 129,00

129,00 9,13 117777
12.17 m. CIR. ILUMINACION CU 2X1,5+TT MM2

Circuito alumbrado planta baja, alta y semisétano, realizada con conductor Cu libre de ha-
I6genos 750 V de aislamiento, fase+neutro 1,5 mm2+ T.T., instalado bajo tubo PVC de 16
mm didmetro, incluso p.p. de fijaciones, cajas de empalme y derivacion, pequefio mate-
rial, incluido conexionado y embornado de conductores.

Presupuestos anteriores 1.306,50

1.306,50 4,87 6.362,66
12.18 ud. CUADRO GENERAL DE PROTECCION EDIFICIO

Cuadro general de proteccion del edificio formado por armario panelable con puerta trans-
parente, colocacion de elementos mediante carril DIN, conexionado interior de chasis y
elementos metalicos a tierra, aparamenta interior y elementos de proteccién de lineas y
circuitos electricos segun especificacion del esquema unifilar correspondiente, incluso
conexionado rotulado y etiquetado del mismo. Seguin REBT.

Presupuestos anteriores 1,00

1,00 7.592,34 7.592,34
12.19 ud. CUADRO SECUNDARIO ASCENSOR

Cuadro proteccion para ascensor, previo a su cuadro de mando, formado por caja, de
doble aislamiento de empotrar, con puerta, embarrado de proteccién s/esquema unifilar
y conexionado a grupo. Instalado, incluyendo cableado y conexionado.

Presupuestos anteriores 1,00

1,00 381,56 381,56
12.20 ud. CUADRO SECUNDARIO MONTACARGAS

Cuadro proteccion para montacargas, previo a su cuadro de mando, formado por caja,
de doble aislamiento de empotrar, con puerta, embarrado de proteccién s/esquema unifi-
lar y conexionado a grupo. Instalado, incluyendo cableado y conexionado.

Presupuestos anteriores 1,00

1,00 375,25 375,25
12.21 ud. CUADRO SECUNDARIO COCINA

Cuadro de proteccion de cocina, formado por armario panelable con puerta transparente,
colocacién de elementos mediante carril DIN, conexionado interior de chasis y elementos
metalicos a tierra, aparamenta interior y elementos de proteccion de lineas y circuitos elec-
tricos segun especificacion del esquema unifilar correspondiente, incluso conexionado
rotulado y etiquetado del mismo. Segin REBT.

Presupuestos anteriores 0,65

0,65 315,68 205,19
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12.22 ud. CUADRO SECUNDARIO LAVANDERIA

Cuadro de proteccion de lavanderia, formado por armario panelable con puerta transpa-

rente, colocacién de elementos mediante carril DIN, conexionado interior de chasis y ele-
mentos metalicos a tierra, aparamenta interior y elementos de proteccion de lineas y cir-

cuitos electricos segun especificacion del esquema unifilar correspondiente, incluso co-

nexionado rotulado y etiquetado del mismo. Segin REBT.

Presupuestos anteriores 0,65

0,65 313,45 203,74
12.23 ud. CUADRO SECUNDARIO SALA CALDERAS

Cuadro de proteccion de sala de calderas, formado por armario panelable de doble aisla-
miento con puerta plena, colocacion de elementos mediante carril DIN, conexionado inte-
rior de chasis y elementos metalicos a tierra, aparamenta interior y elementos de protec-
cién de lineas y circuitos electricos segln especificacion del esquema unifilar correspon-
diente, incluso conexionado rotulado y etiquetado del mismo. Segin REBT.

Presupuestos anteriores 1,00

1,00 292,66 292,66
12.24 ud. CUADRO SECUNDARIO GRUPO CONTRAINCENDIOS

Cuadro de proteccion grupo contraincendios, formado por armario panelable de doble ais-
lamiento con puerta plena, colocacién de elementos mediante carril DIN, conexionado in-
terior de chasis y elementos metalicos a tierra, aparamenta interior y elementos de protec-
cién de lineas y circuitos electricos segin especificacién del esquema unifilar correspon-
diente, incluso conexionado rotulado y etiquetado del mismo. Segin REBT.

Presupuestos anteriores 0,65

0,65 337,95 219,67
12.25 ud. CUADRO SECUNDARIO GRUPO PRESION

Cuadro de proteccion para grupo de presion, formado por armario panelable de doble ais-
lamiento con puerta plena, colocacion de elementos mediante carril DIN, conexionado in-
terior de chasis y elementos metalicos a tierra, aparamenta interior y elementos de protec-
cién de lineas y circuitos electricos segln especificacién del esquema unifilar correspon-
diente, incluso conexionado rotulado y etiquetado del mismo. Segin REBT.

Presupuestos anteriores 0,65

0,65 300,09 195,06
12.26 ud. PUNTO LUZ SIMPLE (1 ENCENDIDO)

Punto de luz sencillo (1 encendido) empotrado, realizado con tubo PVC corrugado de M
20/gp5 y conductor rigido de 1,5 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., incluyendo caja
de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, interruptor unipolar (CEESE serie
Mil 6 similar), instalado.

Presupuestos anteriores 49,40

49,40 20,27 1.001,34
12.27 ud. PUNTO LUZ SIMPLE (2 ENCENDIDOS)

Punto de luz sencillo (2 encendido) empotrado, realizado con tubo PVC corrugado de M
20/gp5 y conductor rigido de 1,5 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., incluyendo caja
de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, interruptor unipolar (CEESE serie
Mil 6 similar), instalado.

Presupuestos anteriores 14,30

14,30 24,05 343,92
12.28 ud. PUNTO LUZ SIMPLE (3 ENCENDIDOS)

Punto de luz sencillo (3 encendido) empotrado, realizado con tubo PVC corrugado de M
20/gp5 y conductor rigido de 1,5 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., incluyendo caja
de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, interruptor unipolar (CEESE serie
Mil 6 similar), instalado.

Presupuestos anteriores 9,75

9,75 26,82 261,50
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12.29 ud. PUNTO LUZ SIMPLE (MULTIPLE ENCENDIDO)
Punto de luz sencillo (encendido multiple) empotrado, realizado con tubo PVC corrugado
de M 20/gp5 y conductor rigido de 1,5 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., incluyendo
caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, interruptor unipolar (CEESE
serie Mil 6 similar), instalado.
Presupuestos anteriores 9,75
9,75 74,04 721,89
12.30 ud. PUNTO LUZ SIMPLE (1 ENCENDIDO, C/TUBO ACERO)
Punto de luz sencillo (1 encendido) superficie, realizado con tubo acero PG-20 y conduc-
tor rigido de 1,5 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro de su-
perficie, interruptor unipolar de superficie (CEESE serie Mil 6 similar), instalado.
Presupuestos anteriores 3,00
3,00 39,65 118,95
12.31 ud. PUNTO LUZ SIMPLE (2 ENCENDIDOS, C/TUBO ACERO)
Punto de luz sencillo (2 encendidos) superficie, realizado con tubo acero PG-20 y conduc-
tor rigido de 1,5 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro de su-
perficie, interruptor unipolar de superficie (CEESE serie Mil 6 similar), instalado.
Presupuestos anteriores 6,00
6,00 51,78 310,68
12.32 ud. PUNTO LUZ CONMUTADO (1 ENCENDIDO)
Punto conmutado sencillo empotrado, con tubo PVC corrugado libre de halogenos de M
20/gp5 y conductor rigido libre de halogenos de 1,5 mm2 de Cu, y aislamiento VV 750 V.,
incluyendo caja de registro, cajas de mecanismo universal con tornillos, conmutadores
(CEESE serie Mil, o similar), instalado.
Presupuestos anteriores 0,65
0,65 37,73 24,52
12.33 ud. PUNTO LUZ CONMUTADO (2 ENCENDIDO)
Punto conmutado sencillo ( 2 encendidos) empotrado, con tubo PVC corrugado libre de
halogenos de M 20/gp5 y conductor rigido libre de halogenos de 1,5 mm2 de Cu, y aisla-
miento VV 750 V., incluyendo caja de registro, cajas de mecanismo universal con tornillos,
conmutadores (CEESE serie Mil, o similar), instalado
Presupuestos anteriores 5,85
5,85 44,70 261,50
12.34 ud. PUNTO LUZ CONMUTADO (2 ENCENDIDOS C/TUBO ACERO)
Punto de luz conmutado (2 encendidos) superficie, realizado con tubo acero PG-20 y con-
ductor rigido de 1,5 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro de
superficie, interruptor unipolar de superficie (CEESE serie Mil 6 similar), instalado.
Presupuestos anteriores 1,00
1,00 70,67 70,67
12.35 ud. BASE TOMA DE CORRIENTE 16A+TT
Base de enchufe con toma de tierra lateral, empotrada, realizada con tubo PVC libre de
halogenos, corrugado de M 20/gp5 y conductorlibre de halogenos, rigido de 2,5 mm2 de
Cu., y aislamiento VV 750 V., en sistema monoféasico con toma de tierra (fase, neutro y
tierra), incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, base de
enchufe sistema schuko 16 A. (li+t.) <CEESE serie Mi o similar>l, instalada.
Presupuestos anteriores 111,15
111,15 24,56 2.729,84
12.36 ud. BASE TOMA DE CORRIENTE 16A+TT C/TUBO ACERO

Base de enchufe con toma de tierra lateral, superficie, realizada con tubo de acero PG-20,
y conductor libre de halogenos, rigido de 2,5 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., en
sistema monoféasico con toma de tierra (fase, neutro y tierra), incluyendo caja de registro
de superficie, base de enchufe sistema schuko 16 A. (li+t.) estanco <CEESE serie Mi o
similar>l, instalada.

Presupuestos anteriores 35,00
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35,00 22,82 798,70
12.37 ud. PUNTO LUZ-PULSADOR 1 ENCENDIDO C/TUBO ACERO
Punto de luz mediante pulsador temporizado (1 encendidoe) superficie, realizado con tu-
bo acero PG-20 y conductor rigido libre de halogenos de 1,5 mm2 de Cu., y aislamiento
VV 750 V., incluyendo caja de registro de superficie, interruptor unipolar de superficie
(CEESE serie Mil 6 similar), instalado.
Presupuestos anteriores 3,00
3,00 30,27 90,81
12.38 ud. PUNTO LUZ-PULSADOR MULTIPL. ENCENDIDO C/TUBO ACERO
Punto de luz mediante pulsador temporizado (encendidos-multiple) superficie, realizado
con tubo acero PG-20 y conductor rigido libre de halogenos de 1,5 mm2 de Cu., y aislamien-
to VV 750 V., incluyendo caja de registro de superficie, interruptor unipolar de superficie
(CEESE serie Mil 6 similar), instalado.
Presupuestos anteriores 5,00
5,00 55,21 276,05
12.39 ud. TOMA DE TELEFONO
Toma de teléfono realizada con tubo PVC corrugado de 16 mm., y guia de alambre galva-
nizado, para instalacién de linea telefénica, incluyendo caja de registro, caja de mecanis-
mo universal con tornillos, toma de teléfono (CEESE serie Mil 6 similar), instalada.
Presupuestos anteriores 9,10
9,10 21,15 192,47
12.40 ud. TOMA DE TELEVISION
Toma para TV/FM realizada con tubo PVC corrugado M 20/gp5, incluida caja de registro,
caja universal con tornillos, toma de TV/FM (CEESE 6 similar) serie Mil, instalada.
Presupuestos anteriores 5,20
5,20 27,60 143,52
12.41 ud. TOMA ORDENADOR (VOZ-DATOS) RJ-45
Toma ordenador simple RJ45 categoria 5 apantallada (sin incluir cableado), realizada con
canalizacion de tubo PVC corrugado de M 20/gp5, incluso mecanismo empotrado, placa,
marco y caja mecanismo, montado e instalado.
Presupuestos anteriores 5,85
5,85 29,65 173,45
12.42 ud. APLIQUE ESTANCO EXTERIOR IP54
Aplique redondo estanco decorativo para montaje en techo o pared de 296 mm. de diame-
tro. Con cuerpo termoplastico reforzado con fibra de vidrio y reflector opal de policarbo-
nato. H cuerpo puede ser de color blanco, negro o gris metalizado. Para una lampara es-
tandar de 60W. Grado de proteccion IP 54/Clase | (Legrand Mod.620-03 6 similar). Insta-
lado incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.
Presupuestos anteriores 11,00
11,00 38,21 420,31
12.43 ud. APLIQUE INTERIOR PARED 13w/230V-G24
Aplique de pared para lampara compacta, 13 VV/230W, formada por carcasa de aluminio,
y cristal difusor opalino. Con 1 lampara fluorescente compacta de 13 W, y portalamparas
incluido. Grado de proteccion IP20.(Sluz 7613 6 similar). Instalado, incluyendo replanteo,
accesorios de anclaje y conexionado.
Presupuestos anteriores 20,00
20,00 73,12 1.462,40
12.44 ud. DOWNLIGHT POLICARBONATO 2X26 W AF

Luminaria para empotrar con 2 lamparas fluorescentes compactas de 26 W./840, D=240
mm., reflector de policarbonato vaporizado metalizado y difusor prismatico, con 2 lampa-
ras y equipo eléctrico, grado de proteccién IP23. (Sluz Mod.19226 6 similar). Instalado in-
cluyendo replanteo y conexionado.

Presupuestos anteriores 99,00
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99,00 43,25 4.281,75
12.45 ud. DOWNLIGHT POLICARBONATO 2X18 W AF

Luminaria para empotrar con 2 lamparas fluorescentes compactas de 18 W./840, D=240
mm., reflector de policarbonato vaporizado metalizado y difusor prismatico, con 2 lampa-
ras y equipo eléctrico, grado de proteccién IP23. (Sluz Mod.19218 6 similar). Instalado in-
cluyendo replanteo y conexionado.

Presupuestos anteriores 31,00

31,00 57,81 1.792,11
12.46 ud. HUBLOTS ESTANCO 75 w, IP55, IK 08, CLASE I,

Hublots rectangular 205x140 mm., estanco para montaje en superficie, con difusor en po-
licarbonato, con bisagra lateral, base de polipropileno, con lampara E27 max. 75 W i/lam-
para, incluso interruptor monopolar estanco temporizado. (Legrand Mod.624-00 6 similar).
Instalado, incluyendo replanto, accesorios de anclaje y conexionado.

Presupuestos anteriores 6,00

6,00 29,95 179,70
12.47 ud. ARO EMPOTRADO HALOGENA DICRO. 50W/12 v

Aro para empotrar basculante D= 110 mm., con lampara halégena dicroica de 50 W./12
V. y transformador, con proteccion IP20 . En cuerpo de aluminio inyectado en color blan-
0. (Sluz Mod. 4011 6 similar) Instalado incluyendo replanteo y conexionado.

Presupuestos anteriores 53,00

53,00 27,80 1.473,40
12.48 ud. DOWNLIGHT POLICARB. C/CRISTAL PROTC. 2X18 W AF.

Luminaria para empotrar con cristal de proteccién, 2 lamparas fluorescentes compactas

de 18 W./840, D=240 mm., reflector de policarbonato vaporizado metalizado y difusor pris-
matico, con 2 lamparas y equipo eléctrico, grado de proteccion IP23. (Sluz Mod.19218+V010N
6 similar). Instalado incluyendo replanteo y conexionado.

Presupuestos anteriores 19,00

19,00 44,49 845,31
12.49 ud. PANTALLA ESTANCA 1X58 W, IP 65

Regleta estanca en fibra de vidrio reforzado con poliester de 1x58 W., con proteccién IP
65/clase Il. Equipo eléctrico formado por reactancias, condensador, cebador, portalampa-
ras, lampara fluroescente de nueva generacién y bornes de conexién. Posibilidad de mon-
taje individual o en linea. (Indalux Mod. 651 6 similar). Instalado, incluyendo replanteo, ac-
cesorios de anclaje y conexionado.

Presupuestos anteriores 9,00

9,00 62,56 563,04
12.50 ud. PANTALLA ESTANCA 2X58 W, IP 65

Regleta estanca en fibra de vidrio reforzado con poliester de 2x58 W., con proteccion IP
65/clase Il. Equipo eléctrico formado por reactancias, condensador, cebador, portalampa-
ras, lampara fluroescente de nueva generacion y bornes de conexién. Posibilidad de mon-
taje individual o en linea. (Indalux Mod. 652 6 similar). Instalado, incluyendo replanteo, ac-
cesorios de anclaje y conexionado.

Presupuestos anteriores 27,00

27,00 76,99 2.078,73
12.51 ud. APLIQUE CABECERO C/ LAMP. FLUOR.TC 1X16, 1X18 W

Aplique para cabecero de cama de 75 cm. de longitud, preparado para funcion de alum-
brado, luz ambiente por lampara fluorescente de 36 W y luz de lectura con lampara fluo-
rescente de 18 W. Estructura en aluminio extrusionado, difusor de alumbrado en policar-
bonato liso, cableado interior completo. (Legrand Mod. 783 18 6 similar. Incluyendo acce-
sorios de anclaje y conexionado.

Presupuestos anteriores 19,00

19,00 242,47 4.606,93
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12.52 ud. PANTALLA DE EMPOTRAR, 4X18 W C/DIFUSOR OPT. PARAB.

Luminaria de empotrar, de 4x18 W. con difusor doble parabdlico de baja luminancia, con
proteccion IP20 clase |, cuerpo de chapa de acero galvanizado esmaltada en blanco, equi-
po eléctrico formado por reactancias, condensadores, portalamparas, cebadores, lampa-
ras fluorescentes nueva generacion y bornes de conexion. (Sluz Mod. 214-IET-D). Insta-
lada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.

Presupuestos anteriores

42,00

12.53 ud. APLIQUE PARED LUZ DIRECTA+INDIRECTA, 40 W

Aplique de pared de iluminacién directa e indirecta, 100x90x60 mm., para lampara hal6ge-
na (max. 40 W), casquillo tipo G9. Cuerpo en laton con cierre de proteccion en vidrio, IP
20. (Sluz Mod. 76040 6 similar. Instalado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y
conexionado.

Presupuestos anteriores

42,00

18,00

47,74

2.005,08

12.54 ud. BALIZ. AUT. ESCALERA

Piloto de balizado auténomo (Legrand serie Lipso), con autonomia superior a una hora,
conexién a 230 V 50/60 Hz, flujo con difusor 1,5 limenes. Acumuladores Ni.Cd, 58 mm.
diametro, caja de empotrar. Instalado incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y co-
nexionado.

Presupuestos anteriores

18,00

92,00

45,38

816,84

12.55 ud. BLQ.AUT. EMERGENCIA ESTANCA, 90 LUM.

Luminaria de emergencia auténoma Legrand tipo B65, IP65 de 90 Ium., con lampara fluo-
rescente, fabricada segun normas EN 60598-2-22, UNE 20392-93, autonomia superior a
1 hora. Con certificado de ensayo (LCOE) y marca N de producto certificado, para insta-
lacién saliente o empotrable sin accesorios, enchufable con z6calo conector. Cumple con
las Directivas de compatibilidad electromagnéticas y baja tension, de obligado cumplimien-
to. Alimentacion 230 V. 50/60 Hz. Acumuladores estancos Ni-Cd, alta temperatura, mate-
riales resistentes al calor y al fuego. Con bornes protegidas contra conexion accidental
a 230 V. (Legran Mod. 61561 6 similar). Instalado incluyendo replanteo, accesorios de
anclaje y conexionado.

Presupuestos anteriores

92,00

4,00

31,82

2.927,44

12.56 ud. BLQ.AUT. EMERGENCIA ESTANCA, 165 LUM.

Luminaria de emergencia auténoma Legrand tipo B65, IP65 de 165 Iim., con lampara fluo-
rescente, fabricada segin normas EN 60598-2-22, UNE 20392-93, autonomia superior a
1 hora. Con certificado de ensayo (LCOE) y marca N de producto certificado, para insta-
lacién saliente o empotrable sin accesorios, enchufable con z6calo conector. Cumple con
las Directivas de compatibilidad electromagnéticas y baja tension, de obligado cumplimien-
to. Alimentacion 230 V. 50/60 Hz. Acumuladores estancos Ni-Cd, alta temperatura, mate-
riales resistentes al calor y al fuego. Con bornes protegidas contra conexion accidental
a 230 V. (Legran Mod. 61562 6 similar). Instalado incluyendo replanteo, accesorios de
anclaje y conexionado.

Presupuestos anteriores

4,00

21,00

47,59

190,36

12.57 ud. BLQ.AUT. EMERGENCIA, 90 LUM.

Luminaria de emergencia auténoma, IP42, de 90 lim., con lamparas fluorescente, fabrica-
da segln normas EN 60598-2-22, UNE 20392-93 (fluo), autonomia superior a 1 hora. Con
certificado de ensayo (LCOE) y marca N de producto certificado, para instalacion empo-
trable con accesorios. Cumple con las Directivas de compatibilidad electromagnéticas y
baja tension, de obligado cumplimiento. Alimentacion 230 V. 50/60 Hz. Acumuladores es-
tancos Ni-Cd, alta temperatura, recambiables, materiales resistentes al calor y al fuego.

2 Leds de sefializacion con indicador de carga de los acumuladores, con bornes prote-
gidas contra conexién accidental a 230 V. (Daisalux Mod. IDRA N2 6 similar). Instalado in-
cluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.

Presupuestos anteriores

21,00

24,00

54,07

1.135,47

24,00

38,10

914,40
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12.58 ud. BLO.AUT. EMERGENCIA, 155 LUM.

Luminaria de emergencia auténoma, IP42, de 155 Iim., con lamparas fluorescente, fabri-
cada segun normas EN 60598-2-22, UNE 20392-93 (fluo), autonomia superior a 1 hora.
Con certificado de ensayo (LCOE) y marca N de producto certificado, para instalacion em-
potrable con accesorios. Cumple con las Directivas de compatibilidad electromagnéticas

y baja tensién, de obligado cumplimiento. Alimentacién 230 V. 50/60 Hz. Acumuladores
estancos Ni-Cd, alta temperatura, recambiables, materiales resistentes al calor y al fuego.
2 Leds de sefializacion con indicador de carga de los acumuladores, con bornes prote-
gidas contra conexién accidental a 230 V. (Daisalux Mod. IDRA N3 6 similar). Instalado in-
cluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.

Presupuestos anteriores 18,00

18,00 46,81
12.59 ud. BLO.AUT. EMERGENCIA, 200 LUM.

Luminaria de emergencia auténoma, P42, de 200 lim., con lamparas fluorescente, fabri-
cada segun normas EN 60598-2-22, UNE 20392-93 (fluo), autonomia superior a 1 hora.
Con certificado de ensayo (LCOE) y marca N de producto certificado, para instalacion em-
potrable con accesorios. Cumple con las Directivas de compatibilidad electromagnéticas

y baja tensién, de obligado cumplimiento. Alimentacién 230 V. 50/60 Hz. Acumuladores
estancos Ni-Cd, alta temperatura, recambiables, materiales resistentes al calor y al fuego.
2 Leds de sefializacion con indicador de carga de los acumuladores, con bornes prote-
gidas contra conexién accidental a 230 V. (Daisalux Mod. IDRA C5 6 similar). Instalado in-
cluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.

Presupuestos anteriores 18,00

842,58

18,00 58,72

TOTAL CAPITULO 12 INSTALACION ELECTRICA E ILUMINACION .....cvoeveeeereeeceesreeeeseseesereseeesrseersssenes

1.056,96

74.750,26
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CAPITULO 13 APARATOS SANITARIOS

13.01 ud LAV.58x47 B/ENC.BLANCO OLA

Lavabo de porcelana vitrificada blanco, de 58x47 cm. mod. Ola de Jacob Delafon empotrado sobre
encimera de marmol o similar (sin incluir), con grifo mezclador monomando mod. Clip Jacob Dela-
fon con aireador y enlaces de alimentacion flexibles, en cromado, incluso vélvula de desagiie de 32
mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2", instalado y

funcionando.
Presupuestos anteriores 19,00
19,00 123,83 2.352,77
13.02 ud INOD. T.BAJO COMPL.S.ALTA BLA.
Inodoro de porcelana vitrificada en blanco, de tanque bajo serie alta, colocado mediante tacos y torni-
llos al solado, incluso sellado con silicona, y compuesto por: taza, tanque bajo con tapa y mecanis-
mos y asiento con tapa lacados, con bisagras de acero, instalado, incluso con llave de escuadra de
1/2" cromada y latiguillo flexible de 20 cm. y de 1/2", funcionando.
Presupuestos anteriores 16,00
16,00 224,76 3.596,16
13.03 ud INODORO MINUSVALIDO TANQUE BAJO
Inodoro especial para minusvalidos de tanque bajo y de porcelana vitrificada blanca, fija-
do al suelo mediante 4 puntos de anclaje, dotado de asiento ergondmico abierto por delan-
te y tapa blancos, y cisterna con mando neumatico, instalado y funcionando, incluso p.p.
de llave de escuadra del/2" cromada y latiguillo flexible de 20 cm. de1/2", barra abatible
y fija normalizadas..
Presupuestos anteriores 3,00
3,00 585,76 1.757,28
13.04 ud VERTEDERO PORC.48x50 G.PARED
Vertedero de porcelana vitrificada, blanco, de 48x50 cm., dotado de rejilla de desagiie y enchufe de
union, colocado mediante tacos y tornillos al solado, incluso sellado con silicona, € instalado con grife-
ria mezcladora de pared convencional, incluso vélvula de desaglie de 40 mm., funcionando. (EI si-
fon esta incluido e las instalaciones de desagtie).
Presupuestos anteriores 1,00
1,00 146,28 146,28
TOTAL CAPITULO 13 APARATOS SANITARIOS .....ooovvvrveiseeeessseesssseesessesssssssssssssssssesssssassssasssssssssenssssensssson 7.852,49
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CAPITULO 14 PRODUCCION DE AC.S. (ENERGIA SOLAR)
14.01 ud ESTRUCTURA FIJACION 6 COLECTORES
Juego de fijaciéon para montaje con inclinacion en cubiertas planas, para montaje sobre
estructura de apoyo sobre bastidor, para 6 colectores.
Presupuestos anteriores 2,00
2,00 1.926,43 3.852,86
14.02 ud ESTRUCTURA FIJACION 5 COLECTORES
Juego de fijacién para montaje con inclinacion en cubiertas planas, para montaje sobre
estructura de apoyo sobre bastidor, para 5 colectores.
Presupuestos anteriores 1,00
1,00 1.616,15 1.616,15
14.03 ud ESTRUCTURA FIJACION 4 COLECTORES
Juego de fijacién para montaje con inclinacion en cubiertas planas, para montaje sobre
estructura de apoyo sobre bastidor, para 4 colectores.
Presupuestos anteriores 4,00
4,00 1.326,14 5.304,56
14.04 ud ESTRUCTURA FIJACION 3 COLECTORES
Juego de fijacién para montaje con inclinacion en cubiertas planas, para montaje sobre
estructura de apoyo sobre bastidor, para 3 colectores.
Presupuestos anteriores 1,00
1,00 1.023,43 1.023,43
14.05 ud TUBOS UNION <VITOSOL> O SIMILAR
Union de tubo para colectores solares de la casa Vitosol o similar., incluso colocacién y
montaje. Medida la unidad completamente terminada y funcionando.
Presupuestos anteriores 28,00
28,00 71,79 2.178,12
14.06 ud CONEXION BATERIA COLECTORES
Conexion necesaria para baterias de colectores, realizada con material homologado de
la cas Vitosol o similar.
Presupuestos anteriores 8,00
8,00 121,55 972,40
14.07 ud. PURGADOR AUTOMATICO
Purgador automatico con llave de cierre y pieza en T con unién de anillos para Vitosol 6
similar.
Presupuestos anteriores 8,00
8,00 89,39 715,12
14.08 ud VALVULA DE SEGURIDAD 6 bar
Valvula de seguridad de 6 bar de presion, incluso colocacion. Medida de la unidad comple-
tamente instalada.
Presupuestos anteriores 2,00
2,00 79,12 158,24
14.09 ud COLECTORES SOLARES 2,51 M2
Colector solar termico de alta eficiencia para montaje vertical. Con rendimiento selectivo
con recubrimiento de titanio solar, superficie de absorcion de 2,33 m2 y 2,51 m2 de super-
ficie bruta (marco marrén). Medida la unidad instalada.
Presupuestos anteriores 36,00
36,00 1.254,68 45.168,48
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CcODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
14.10 ud ENVASE 25 LTRS. MEDIO PORTADOR
Envase de 25 lirs. liquido medio portador de calor en recipiente desechable (TY POCORG
GLS) o similar.
Presupuestos anteriores 15,00
15,00 137,20 2.058,00
14.11 ud DEPOSITO DE EXPANSION 50 LTRS.
Deposito de expansion solar con valvula de cierre y fijacion de 50 Itrs de capacidad y 10
bar de presion. Medida de la unidad completamente instalada.
Presupuestos anteriores 1,00
1,00 364,15 364,15
14.12 ud REGULACION Y CONTROL ELECTRONICO
Regulacion electronica por diferencia de temperatura hasta 4 consumidores, con indica-
cién digital de la temperatura (tipo Vitoslolic 200) o similar.
Presupuestos anteriores 1,00
1,00 1.468,59 1.468,59
14.13 ud VALVULA DE RETENCION DE 1/2"
Sumnistro y colocacion de valvula de retencion de doble clapeta de fundicion, colocada
mediante unién roscada con bridas, totalmente equipada instalada y funcionando.
Presupuestos anteriores 36,00
36,00 23,09 831,24
14.14 ud VALVULA DE BOLA DE 1/2"
Suministro y colocacién de valvula de bola de doble clapeta de fundicion, colocada median-
te unién roscada con bridas, totalmente equipada instalada y funcionando.
Presupuestos anteriores 36,00
36,00 19,54 703,44
14.15 ud CONJUNTO DE VACIADO
Conjunto de vaciado empleando los siguientes materiales: 1 vélvul de esfera 1 1/4", lem-
budo, 6 m. tuberia acero negro de 1 1/4". Medida la unidad comprobada.
Presupuestos anteriores 1,00
1,00 145,43 145,43
TOTAL CAPITULO 14 PRODUCCION DE A.C.S. (ENERG[A SOLAR) ..ottt 66.560,21
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15.01

15.02

15.03

15.04

15.05

15.06

15.07

15.08

CAPITULO 15 CALEFACCION

m2. ELEMENTO BASE TC-20-45 MM.

Suministro y colocacion de elemento-base (polytherm POL 20-45 ¢ similar) de 20 mm. de

espesor, plastificado, especial para calefaccién por suelo radiante, segin UNE 426, con
elevado poder aislante termoacustico y con recubrimiento plastico de refuerzo contra la

absorcion de humedad. Tochos integrados en la placa para la fijacion del tubo que permi-
ten distancias exactas de 8, 16, 24 6 32 cm. de separacién entre tubos. Bordes solapa-

dos para eliminar la formacion de puentes termo-acusticos con el forjado. Dificiimente in-
flamable.

0,00 7,93
m. TUBO POLIETILENO RETICULADO 16X1,8

Suministro y colocacion de tubo PE16x1,8 (Polytherm 6 similar) de polietileno de alta den-
sidad reticulado por radiacién de electrones proceso que proporciona uan reticulacion to-
talmente uniforme, estabilizado térmicamente. Fabricado segin Normas UNE 53361, DIN16892
y DIN16893, con certificado de homologacin y calidad de AENOR. Temperatura de servi-

cio hasta 95° C con presion de servicio de 6 bar. Presién de prueba en obra 10 bar.

0,00

0,00 2,13
m. FRANJA PERIMETRAL

Suministro y colocacioén de Franja perimetral continua (Polytherm 6 similar), en espuma de
polietileno, para aislante y junta de dilatacion en paredes, 150 mm de alto y 8 mm de espe-
sor, con lamina de PE pegada para cubrir el elemento base y evitar la formacién de puen-
tes temo-acusticos entre mortero y forjado.

0,00

0,00 2,38
Kg. ADITIVO PARA MORTERO

Suministro y colocacion de aditivo para mortero (POLY TERM) o similar, en dosificaciones
de 0,5Kg x cada 50 kg de cemento.

0,00

0,00 2,87
ud CODOS GUIA EN POLIETILENO RIGIDO

Suministro y colocacion de codo (POLY TERM) o similar, de polietileno rigido para guia y
proteccion del tubo a la salida del mortero y entrada a los colectores (2 por cada circui-
to).

0,00

0,00 3,26
ud DISTRIBUIDOR PARA SUELO RADIANTE 2 CIR.

Sumnistro y colocacion de distribuidor (POLY TERM tipo HKV-clasic) o similar de 2 circui-
tos, compuesto de colector de impulsién con dos valvulas de 2 vias en cada circuito, con
fijacién para accionamiento electrico. Colector de retorno con valvulas micrometricas pa-
ra la regulacion integrada en cada circuito. Purgado automatico, sistema de llenado y prue-
bas, soportes para la fijacién a caja o pared y adaptadores para tubo de 10,5-12-16 mm.
Medida la unidad completamente instalada.

0,00

0,00 86,78
ud DISTRIBUIDOR PARA SUELO RADIANTE 5 CIR.

Sumnistro y colocacion de distribuidor (POLY TERM tipo HKV-clasic) o similar de 5 circui-
tos, compuesto de colector de impulsién con dos valvulas de 2 vias en cada circuito, con
fijacién para accionamiento electrico. Colector de retorno con valvulas micrometricas pa-
ra la regulacion integrada en cada circuito. Purgado automatico, sistema de llenado y prue-
bas, soportes para la fijacién a caja o pared y adaptadores para tubo de 10,5-12-16 mm.
Medida la unidad completamente instalada.

0,00

0,00 155,90
ud DISTRIBUIDOR PARA SUELO RADIANTE 6 CIR.

Sumnistro y colocacion de distribuidor (POLY TERM tipo HKV-clasic) o similar de 6 circui-
tos, compuesto de colector de impulsién con dos valvulas de 2 vias en cada circuito, con
fijacién para accionamiento electrico. Colector de retorno con valvulas micrometricas pa-
ra la regulacion integrada en cada circuito. Purgado automatico, sistema de llenado y prue-
bas, soportes para la fijacién a caja o pared y adaptadores para tubo de 10,5-12-16 mm.
Medida la unidad completamente instalada.

0,00

0,00 175,99

0,00
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15.09 ud DISTRIBUIDOR PARA SUELO RADIANTE 8 CIR.
Sumnistro y colocacion de distribuidor (POLY TERM tipo HKV-clasic) o similar de 8 circui-
tos, compuesto de colector de impulsién con dos valvulas de 2 vias en cada circuito, con
fijacién para accionamiento electrico. Colector de retorno con valvulas micrometricas pa-
ra la regulacion integrada en cada circuito. Purgado automético, sistema de llenado y prue-
bas, soportes para la fijacién a caja o pared y adaptadores para tubo de 10,5-12-16 mm.
Medida la unidad completamente instalada.
0,00 221,26 0,00
15.10 ud VALVULA RACOR DE 1"
Sumnistro y colocacion de valvula de 1" de entrada/salida a cada colector con racor des-
montable. Medida la unidad completamente instalada.
0,00 32,32 0,00
15.11 ud ARMARIO ACERO PARA EMPOTRAR 2-3 CIR.
Suministro y colocacion de armario de empotrar (POLY TERM tipo DRE 376) con tapa pa-
ra alojar en su interior distribuidor entre 2 a 3 circuitos, construido en chapa de acero pin-
tado al horno, en disposicion empotrada en paramentp vertical. Medida de la unidad com-
pletamente terminada.
0,00 68,31 0,00
15.12 ud ARMARIO ACERO PARA EMPOTRAR 4-8 CIR.
Suministro y colocacion de armario de empotrar (POLY TERM tipo DRE 600) con tapa pa-
ra alojar en su interior distribuidor entre 4 a 8 circuitos, construido en chapa de acero pin-
tado al horno, en disposicion empotrada en paramentp vertical. Medida de la unidad com-
pletamente terminada.
0,00 81,17 0,00
15.13 ud ACCIONAMIENTO TERMOELECTRICO
Suministro y colocacion de accionamiento termo-electrico POLY TERM, o similar a 230V,
50 Hz, para valvula de distribuidor. Facilita la regulaciéon automatica de cada recinto. Me-
dida de la unidad completamente terminada.
Presupuestos anteriores 48,00
48,00 43,59 2.092,32
15.14 ud TERMOSTATO ELECTRONICO
Suministro y colocacion de termostato electronico de ambiente de la casa POLY TERM, o
similar, a 230 V 50 Hz, para accionamiento electricos. Con retorno termico y control lumi-
noso de descenso de temperatura nocturna. Campo de regulacion de 5a 30°C.
Presupuestos anteriores 14,00
14,00 115,88 1.622,32
15.15 ud PLACA ELECTRONICA DE CONEXION
Suministro y colocacion de placa electronica de conexion. Incluso cableado y coexiona-
do de control. Medida de la unidad completamente terminada.
Presupuestos anteriores 5,00
5,00 95,39 476,95
15.16 m. TUBERIA ACERO NEGRO SOLDADA 1/2" AISLADA
Tuberia de acero negro soldada DIN2440 de 1/2" de @, calorifugada con aislamiento de
coquilla de Armaflex de espesor segun RITE, uniones roscadas, p.p de piezas especiales,
pasamuros, elementos de sujecion y pequefio material. Medida de la unidad instalada.
Presupuestos anteriores 306,00
306,00 18,19 5.566,14
15.17 m. TUBERIA ACERO NEGRO SOLDADA 3/4" AISLADA
Tuberia de acero negro soldada DIN2440 de 3/4" de @, calorifugada con aislamiento de
coquilla de Armaflex de espesor segun RITE, uniones roscadas, p.p de piezas especiales,
pasamuros, elementos de sujecion y pequefio material. Medida de la unidad instalada.
Presupuestos anteriores 210,00
210,00 19,82 4.162,20
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15.18 m. TUBERIA ACERO NEGRO SOLDADA 1" AISLADA
Tuberia de acero negro soldada DIN2440 de 1" de @, calorifugada con aislamiento de co-
quilla de Armaflex de espesor segun RITE, uniones roscadas, p.p de piezas especiales,
pasamuros, elementos de sujecion y pequefio material. Medida de la unidad instalada.
Presupuestos anteriores 141,00
141,00 22,63 3.190,83
15.19 m. TUBERIA ACERO NEGRO SOLDADA 1 1/4" AISLADA
Tuberia de acero negro soldada DIN2440 de 1 1/4" de @, calorifugada con aislamiento de
coquilla de Armaflex de espesor seguin RITE, uniones roscadas, p.p de piezas especiales,
pasamuros, elementos de sujecion y pequefio material. Medida de la unidad instalada.
Presupuestos anteriores 363,00
363,00 27,13 9.848,19
15.20 m. TUBERIA ACERO NEGRO SOLDADA 1 1/2" AISLADA
Tuberia de acero negro soldada DIN2440 de 1 1/2" de @, calorifugada con aislamiento de
coquilla de Armaflex de espesor seguin RITE, uniones roscadas, p.p de piezas especiales,
pasamuros, elementos de sujecion y pequefio material. Medida de la unidad instalada.
Presupuestos anteriores 169,00
169,00 29,32 4.955,08
15.21 m. TUBERIA ACERO NEGRO SOLDADA 2" AISLADA
Tuberia de acero negro soldada DIN2440 de 2" de @, calorifugada con aislamiento de co-
quilla de Armaflex de espesor segun RITE, uniones roscadas, p.p de piezas especiales,
pasamuros, elementos de sujecion y pequefio material. Medida de la unidad instalada.
Presupuestos anteriores 40,00
40,00 34,95 1.398,00
15.22 m. TUBERIA ACERO NEGRO SOLDADA 2 1/2" AISLADA
Tuberia de acero negro soldada DIN2440 de 2 1/2" de @, calorifugada con aislamiento de
coquilla de Armaflex de espesor segin RITE, uniones roscadas, p.p de piezas especiales,
pasamuros, elementos de sujecion y pequefio material. Medida de la unidad instalada.
Presupuestos anteriores 100,00
100,00 42,19 4.219,00
15.23 ud. RADIADOR DE ALUMNIO 5 ELEMENTOS
Radiador de aluminio (Ferroli, Mod. Europa 450 N ¢ similar), de 5 elementos, con p.p. de
vélvula de doble reglaje, detentor, ppurgador, tapones y juego de soportes. Medida la uni-
dad totalamente instalada y funcionando.
Presupuestos anteriores 6,00
6,00 108,29 649,74
15.24 ud. RADIADOR DE ALUMNIO 6 ELEMENTOS
Radiador de aluminio (Ferroli, Mod. Europa 450 N ¢ similar), de 6 elementos, con p.p. de
valvula de doble reglaje, detentor, purgador, tapones y juego de soportes. Medida la uni-
dad totalamente instalada y funcionando.
Presupuestos anteriores 7,00
7,00 117,63 823,41
15.25 ud. RADIADOR DE ALUMNIO 14 ELEMENTOS
Radiador de aluminio (Ferroli, Mod. Europa 450 N 6 similar), de 14 elementos, con p.p. de
valvula de doble reglaje, detentor, purgador, tapones y juego de soportes. Medida la uni-
dad totalamente instalada y funcionando.
Presupuestos anteriores 1,00
1,00 171,72 171,72
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15.26 ud. RADIADOR DE ALUMNIO 18 ELEMENTOS
Radiador de aluminio (Ferroli, Mod. Europa 450 N 6 similar), de 18 elementos, con p.p. de
valvula de doble reglaje, detentor, purgador, tapones y juego de soportes. Medida la uni-
dad totalamente instalada y funcionando.
Presupuestos anteriores 10,00
10,00 275,51 2.755,10
TOTAL CAPITULO 15 CALEFACCION. ... esesesssesesss s sssss s 41.931,00
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CAPITULO 16 CLIMATIZACION
16.01 ud. PLANTA PRODUCTORA AGUA FRIA/CALIENTE 138.400 W

Planta productora de agua fria/caliente de condensacion por aire, bomba de calor , con
ventiladores helicoidales, compresores tipo scroll, con potencias minimas frigorffica y col-
rifica de 138.400 Wy 153.100 W, respectivamente. incluso kit hidrinico incluido, refrigen-
rante, p.p. de tuberia, valvuleria, purgadores, conexiones y protecciones eléctricas, so-
portes y colocacién. Medida la unidad montada y funcionando.

Presupuestos anteriores 1,00

1,00 37.754,93 37.754,93
16.02 ud. FANCOIL DE TECHO, TIPO CASETTE, 10.190 W

Fan-coil de techo con una potencia frigorifica de 10.190 w (Airw ell 6 similar), dotado de
filtro, para instalalcion a 2 tubos y envolvente con rejillas de impulsién y retorno, con con-
mutador de 3 velocidades pra el ventilador, incluso llaves y tuberias. Medida la unidad to-
talmente instalada y funcionando.

Presupuestos anteriores 6,00

6,00 1.357,43 8.144,58
16.03 ud. FANCOIL DE TECHO, TIPO CASETTE, 7.025 W.

Fan-coil de techo con una potencia frigorffica de 7.025 w (Airw ell 6 similar), dotado de
filtro, para instalalcién a 2 tubos y envolvente con rejillas de impulsién y retorno, con con-
mutador de 3 velocidades pra el ventilador, incluso llaves y tuberias. Medida la unidad to-
talmente instalada y funcionando.

Presupuestos anteriores 5,00

5,00 1.290,34 6.451,70
16.04 ud. FANCOIL DE TECHO, TIPO CASETTE, 5.000 W.

Fan-coil de techo con una potencia frigorffica de 5.000 w (Airw ell 6 similar), dotado de
filtro, para instalalcién a 2 tubos y envolvente con rejillas de impulsién y retorno, con con-
mutador de 3 velocidades pra el ventilador, incluso llaves y tuberias. Medida la unidad to-
talmente instalada y funcionando.

Presupuestos anteriores 3,00

3,00 884,99 2.654,97
16.05 ud. FANCOIL DE TECHO, TIPO CASETTE, 3.500 W.

Fan-coil de techo con una potencia frigorffica de 3.500 w (Airw ell 6 similar), dotado de
filtro, para instalalcion a 2 tubos y envolvente con rejillas de impulsién y retorno, con con-
mutador de 3 velocidades pra el ventilador, incluso llaves y tuberias. Medida la unidad to-
talmente instalada y funcionando.

Presupuestos anteriores 3,00

3,00 865,13 2.595,39
16.06 ud. FANCOIL DE TECHO, TIPO CASETTE, 2.200 W.

Fan-coil de techo con una potencia frigorffica de 2.200 w (Airw ell 6 similar), dotado de
filtro, para instalalcién a 2 tubos y envolvente con rejillas de impulsién y retorno, con con-
mutador de 3 velocidades pra el ventilador, incluso llaves y tuberias. Medida la unidad to-
talmente instalada y funcionando.

Presupuestos anteriores 3,00

3,00 817,63 2.452,89
16.07 ud. FANCOIL DE TECHO, BAJA SILUETA 7.484 W.

Fan-coil de techo, tipo baja silueta, con una potencia frigorifica de 7.484 w (Airw ell 6 si-
milar), dotado de filtro, para instalalcion a 2 tubos y envolvente con bocas de impulsion
y retorno, con conmutador de 3 velocidades para el ventilador, incluso llaves y tuberias.
Medida la unidad totalmente instalada y funcionando.

Presupuestos anteriores 1,00

1,00 699,71 699,71
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16.08 ud. FANCOIL DE TECHO, BAJA SILUETA 3.463 W:
Fan-coil de techo, tipo baja silueta, con una potencia frigorifica de 3.463 w (Airw ell 6 si-
milar), dotado de filtro, para instalalcién a 2 tubos, con envolvente con rejillas de impulsion
y retorno, con conmutador de 3 velocidades pra el ventilador, incluso llaves y tuberias.
Medida la unidad totalmente instalada y funcionando.
Presupuestos anteriores 10,00
10,00 453,42 4.534,20
16.09 ud. VALVULA DE MARIPOSA 2"
Vélvula de mariposa tipo w afer de dametro de 2", con cuerpo en aluminio, eje en acero
inoxidable, asiento en EPDM. Presion nominal PN!&. Con p.p. de accesorios para su mon-
taje y correcto funcionamiento.
Presupuestos anteriores 8,00
8,00 99,15 793,20
16.10 ud. VALVULA DE MARIPOSA 3"
V" alvula de mariposa tipo Wafer de didmetro 3 ", con cuerpo en a eje en acero inoxida-
ble, asiento en EPDM. Presion nominal PN16. Con p.p. de accesorios para su montaje y
correcto funcionamiento.
Presupuestos anteriores 2,00
2,00 131,44 262,88
16.11 ud. FILTRO EN "Y" DE 2"
Filtro de didmetro DN50 "2", tipo "Y", con cuerpo de bronce y tamiz de 400 micras. Con
p.p. de pequefio material para su montaje y correcto funcionamiento.
Presupuestos anteriores 2,00
2,00 64,75 129,50
16.12 ud. MANGUITO ANTIVIBRATORIO DE 2"
Manguito elastico antivibratorio de diametro de 2", tipo simple onda, constituido por bridas
de acero PN10 y alma de tejido de alta resistencia, incluso contrabridas y p.p. de peque-
flo materioal para su montaje y correcto funcionamiento.
Presupuestos anteriores 2,00
2,00 90,62 181,24
16.13 ud. MANOMETRO DE ESFERA
Suministro e instalacion de manémetro de esfera diametro 100 mm. con escala de 0 a 10
kg/cm2 en bafio de glicerina, con puente Ty lira.
Presupuestos anteriores 4,00
4,00 25,39 101,56
16.14 ud. TERMOMETRO
Suministro e instalacién de termémetro de capilla, incluida vaina en tuberia, totalmente ins-
talado.
Presupuestos anteriores 4,00
4,00 24,15 96,60
16.15 m. TUBERIA ACERO NEGRO AISLADA DE 2". EXTERIOR
Tuberia de acero negro, para circuito primario, exterior (climatizacién), en tubo de acero
negro DIN2440 de 2" de diametro, incluyendo soportacion, curvas y accesorios, aislamien-
to en Armaflex de 30 mm. de espesor y forrado en aluminio. Medida la unidad terminada
y funcionando.
Presupuestos anteriores 48,00
48,00 67,14 3.222,72
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16.16 m. TUBERIA ACERO NEGRO AISLADA DE 3". EXTERIOR

Tuberia de acero negro, para circuito primario, exterior (climatizacién), en tubo de acero
negro DIN2440 de 3" de diametro, incluyendo soportacion, curvas y accesorios, aislamien-
to en Armaflex de 30 mm. de espesor y forrado en aluminio. Medida la unidad terminada

y funcionando.

Presupuestos anteriores 26,00

26,00
16.17 m. TUBERIA ACERO NEGRO AISLADA DE 3/4"

Tuberia de acero negro soldado DIN2440 de 3/4" de diametro, incluyendo soportacion, cur-
vas y accesorios, aislamiento en Armaflex de 20 mm. de espesor. Medida la unidad mon-
tada y funcionando.

Presupuestos anteriores 128,00

70,49

1.832,74

128,00
16.18 m. TUBERIA ACERO NEGRO AISLADA DE 1"

Tuberia de acero negro soldado DIN2440 de 1" de didmetro, incluyendo soportacion, cur-
vas y accesorios, aislamiento en Armaflex de 20 mm. de espesor. Medida la unidad mon-
tada y funcionando

Presupuestos anteriores 74,00

36,41

4.660,48

74,00
16.19 m- TUBERIA ACERO NEGRO AISLADA DE 1 1/4"

Tuberia de acero negro soldado DIN2440 de 1 1/4" de diametro, incluyendo soportacion,
curvas y accesorios, aislamiento en Armaflex de 30 mm. de espesor. Medida la unidad
montada y funcionando

Presupuestos anteriores 27,00

39,46

2.920,04

27,00
16.20 m. TUBERIA ACERO NEGRO AISLADA DE 1 1/2"

Tuberia de acero negro soldado DIN2440 de 1 1/2" de diametro, incluyendo soportacion,
curvas y accesorios, aislamiento en Armaflex de 30 mm. de espesor. Medida la unidad
montada y funcionand

Presupuestos anteriores 53,00

44,01

1.188,27

53,00
16.21 m. TUBERIA ACERO NEGRO AISLADA DE 2"

Tuberia de acero negro soldado DIN2440 de 2" de diametro, incluyendo soportacion, cur-
vas y accesorios, aislamiento en Armaflex de 30 mm. de espesor. Medida la unidad mon-
tada y funcionand

Presupuestos anteriores 116,00

47,60

2.522,80

116,00
16.22 ud. COLECTOR DE ACERO NEGRO DE 4"

Colector de aacero negro DIN 24440 de 4" de diametro, incluyendo soportacion y acceso-
rios, aislamiento de Armaflex de 40 mm. de espesor y forrado en aluminio. Medida la uni-
dad terminada y funcionando.

Presupuestos anteriores 2,00

54,47

6.318,52

2,00
16.23 m. TUBERIA DE PVC DE 32 MM.

Tuberia de PVC de 32 mm. de diametro , presion de 16 atmésferas segin norma UNE 53.112,
incluyendo p.p. de codos, tes, soporters y fijaciones. Montado y funcionando.

Presupuestos anteriores 94,00

433,01

866,02

94,00

6,81

640,14
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16.24 m2 CONDUCTO CLIMAVER PLUS R
Suministro e instalacién de conducto de aire construido con material de lana de roca, de
25 mm. de espesor, recubierto por ambas caras con lamina de aluminio, de la marca ISO-
VER 6 similar tipo CLIMAVER PLUS 6 equivalente. Incluso parte proporcional de piezas es-
peciales, uniones, sellado interior con slicona, cuelgues, soportes, etc. Instalado y funcio-
nando.
Presupuestos anteriores 92,00
92,00 20,06 1.845,52
16.25 m. CONDUCTO FLEXIBLE DE ALUMINIO AISLADO D=130 MM.
Suministro e instalacion de conducto circular flexble aislado de 130 mm. de diametro pra
conexion de conductos con unidades terminales, incluso p.p. de elementos sujeccion y
pequefia obra para su colocacion.
Presupuestos anteriores 57,00
57,00 18,04 1.028,28
16.26 m. CONDUCTO CIRCULAR DE CHAPA GALVANIZADA DE D=250 MM
Conducto circular de chapa galvanizada de diametro 250 mm., espesor 0,5 mm.,, i/p.p. de
codos, derivaciones, manguityos y demas accesorios.
Presupuestos anteriores 24,00
24,00 34,32 823,68
16.27 m. CONDUCTO CIRCULAR DE CHAPA GALVANIZADA DE D=200 MM.
Conducto circular de chapa galvanizada de diametro 200 mm., espesor 0,5 mm,, i/p.p. de
codos, derivaciones, manguityos y demas accesorios.
Presupuestos anteriores 24,00
24,00 28,73 689,52
16.28 m CONDUCTO CIRCULAR DE CHAPA GALVANIZADA DE D=100 MM.
Conducto circular de chapa galvanizada de diametro 100 mm., espesor 0,5 mm.,, i/p.p. de
codos, derivaciones, manguityos y demas accesorios.
Presupuestos anteriores 74,00
74,00 17,81 1.317,94
16.29 ud. REJILLA TOMA EXTERIOR, 400X300 MM.
Rejilla de toma de aire exterior, de 400x 300 mm. de medidas nominales, construida con
perfiles de aluminio anodizado, pintada en RAL aelegir po la D.F.. Medida la unidad insta-
lada y funcionando.
Presupuestos anteriores 2,00
2,00 52,77 105,54
16.30 ud. REJILLA TOMA EXTERIOR, 600X300 MM.
Rejilla de toma de aire exterior, de 600x 300 mm. de medidas hominales, construida con
perfiles de aluminio anodizado, pintada en RAL aelegir po la D.F.. Medida la unidad insta-
lada y funcionando.
Presupuestos anteriores 2,00
2,00 66,00 132,00
16.31 ud. REJILLA IMPULSION, 600X 20 MM.
Rejilla de impulsién, de 400x 300 mm. (marca Koolair 6 similar), de lamas fijas, con compuer-
ta de regulacion y acabado en aluminio. Medida la unidad instalada y funcionando.
Presupuestos anteriores 10,00
10,00 53,35 533,50
16.32 ud. REJILLA RETORNO, 500X200 MM.
Rejilla de retorno, de 500x 200 mm. (marca Koolair 6 similar), de lamas fijas, con compuer-
ta de regulaciéon y acabado en aluminio. Medida la unidad instalada y funcionando.
Presupuestos anteriores 10,00
10,00 41,30 413,00
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16.33 ud. COMPUERTA REGUALACION (CONDUCTO D=100 MM.)

Compuerta de regulaciéon de caudal para conducto circular de diametro 100 mm.. Medida
la unidad instalada.

Presupuestos anteriores 30,00

30,00 34,35 1.030,50

TOTAL CAPITULO 16 CLIMATIZACION ...t eeee et ese st eees e ase st asesasenesenesanesesenesennes 98.944,56
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CAPITULO 17 INSTALACION DE G.L.P. (PROPANO)
17.01 ud. DEPOSITO AEREO D=1,2 M, 6870 L.
Dep6sito chapa de acero, D=1,2 m. y 6.650 I., aéreo, instalado sobre soportes o bancada,
conexionado, valvulas de corte, sistema de regulacion, puesta a tierra, dos extintores de
12Kg y 4 carteles de prohibicién de hacer fuego incluso legalizacion, vallado de seguridad
y grla para montaje, terminado.
Presupuestos anteriores 1,00
1,00 7.645,88 7.645,88
17.02 P:A.ACOMETIDA EXTERIOR
P. Alzada de Acometida exterior, enterrada y aerea compuesta por valvulas de corte,Tu-
beria de polietileno de D=40 mm. SDR 11, vainas de proteccién, fijaciones, soldadura pa-
ra instalaciones receptoras enterradas, incluso pruebas de presion, excavacion y repo-
sicion de zanjas y p.p. de accesorios (codos, tes, manguitos, caps, banda de sefializacion,
etc.).
Presupuestos anteriores 1,00
1,00 1.900,00 1.900,00
17.03 P:A.INSTALACION INTERIOR EN COBRE
Instalacion interior con tuberia para gas en cobre de diferentes espesores para instala-
ciones receptoras, i/p.p de 2 reguladores MPA 20Kg, 3 centralizaciones para llaves de
corte aparatos y regulacion, 6 reguladores 4Kg con valvula de seguridad, 2 reguladores
de 12Kg, 14 valvulas de corte, accesorios y pruebas de presion.
Presupuestos anteriores 1,00
1,00 1.990,00 1.990,00
17.04 P.A.PROTECCION CONTRAINCENDIOS INST. GAS
P.Alzada de proteccién contra incendios de instalacion de gas, en sala de calderas, co-
cina y lavanderia compuesta por centrales de alarma homologadas, sondas detectoras
fugas de gas propano, electrovalvulay cableado, todo instalado y funcionando.
Presupuestos anteriores 1,00
1,00 3.700,00 3.700,00
17.05 P.A.RENOVACION DE AIRE
P.Alzada de renovacioén de aire, compuesta por electrovalvula de 1" normal cerrada, pa-
ra enclavar con extractor en cocina.
Presupuestos anteriores 1,00
1,00 140,00 140,00
TOTAL CAPITULO 17 INSTALACION DE G.L.P. (PROPANQ) ..ottt 15.375,88
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CAPITULO 18 INST. VARIAS
SUBCAPITULO 18.01 VENTILACION
18.01.01 m2 CONDUCTO CHAPA 0,8 mm.
Presupuestos anteriores 173,00
173,00 24,48 4.235,04
18.01.02 ud. REJILLA EXTRACCION 700X200 mm.
Rejilla de extraccion de 700x200 mm., con compuerta de regulaciéon de caudal y aletas fi-
jas a 45°. Medida la unidad instalada.
Presupuestos anteriores 10,00
10,00 41,53 415,30
18.01.03 ud. CAJA DE VENTILACION 6.200 ,3/H
Caja de ventilalcion de chapa de acero galvanizada, vaentilador de doble oido , con rode-
te de alables hacia delante, motor asincrono, forma B3, IP55 de 1,5 Kw . Modelo CVHT 12/12
S&O 6 similar. Medida la unidad instalada y funcionando.
Presupuestos anteriores 2,00
2,00 1.429,85 2.859,70
18.01.04 ud. COMPUERTA ANTIRRETORNO
Compuerta antirretorno colocada antes de cada extractor. Medida la unidad instalada.
Presupuestos anteriores 2,00
2,00 93,21 186,42
18.01.05 ud EXTRACTOR ASEO 180 m3/h.
Extractor para aseo y bafio, axial de 180 m3/h., fabricado en plastico inyectado de color blanco,
con motor monofésico.
Presupuestos anteriores 5,00
5,00 115,54 577,70
TOTAL SUBCAPITULO 18.01 VENTILACION ......coovvvvererrereernrreenns 8.274,16
SUBCAPITULO 18.02 SUMINISTRO AUXILIAR DE ENERGIA
18.02.01 ud. GRUPO ELECTOGENO HPW-50
Presupuestos anteriores 1,00
1,00 7.677,53 7.677,53
TOTAL SUBCAPITULO 18.02 SUMINISTRO AUXILIAR DE ......... 7.677,53
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SUBCAPITULO 18.03 TELEFONIA, TV-FM
18.03.01 ud CENTRALITA TELEFONICA HOMOLOGADA

Centralita telefonica homologada de la casa ALCALTEL OFFICE BUSINESS, o similar para
cuatro lineas analogicas (posible ampliaciéon para RDSIFADSL), 32 extensiones anlogicas,
8 extensiones digitales, bateria de seguridad, instalado y programado, incluso conexion,
caja y conectores de salida.

Presupuestos anteriores 1,00

1,00 5.098,95 5.098,95
18.03.02 ud TERMINAL TELEFONICO CORDON RIZADO

Terminal telefonico con cordon rizadoen color blanco de la casa Audience 12 BL, o simi-
lar, colocados en lugares sefalados, incluso conexionado del mismo.

Presupuestos anteriores 13,00

13,00 60,18 782,34
18.03.03 ud EQ.4 TRANS.Y 2 CAN TV TERRENAL.+DAB+FM,D

Equipo de cabecera preparado para la recepcion de sefiales terrenales analdgicas y digitales, forma-
do por 2 canales no adyacentes, (monocanales UHF con CAG de ganancia 57 dB), amplificadores
DAB (radio digital) y de FM, 4 conversores transmoduladores COFDM-PAL, amplificador univer-
sal, mezclador F.|. para la para la distribucién F.I. de sefiales de satélite, fuentes de alimentacion, re-
gleta soporte, puentes de interconexion, conectores y resistencias de carga, efc., segin esquema
de instalacion n° 6, terminado.

Presupuestos anteriores 1,00
1,00 2.813,45 2.813,45
TOTAL SUBCAPITULO 18.03 TELEFONIA, TV-FM .......ovviirirerrrrnns 8.694,74
TOTAL CAPITULO 18 INST. VARIAS......ossierevvirrisssssssisssss s sssssss s ssssss s ssssssss s 24.646,43
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CAPITULO 19 SALA DE MAQUINAS
19.01 ud. CALDERA 145 KW. CALEFACCION
Grupo térmico de chapa de acero, para gas propano (Ferroli Prextherm NGP-25 6 similar)
de 145 Kw, incluso bomba anticondensacién simple rotor himedo, de 2,5 m3/h y 3 m.c.a.
y quemador de gas . Totalmente instalada y funcionando.
Presupuestos anteriores 1,00
1,00 4.188,07 4.188,07
19.02 ud. CALDERA 107 KW. A.C.S.
Grupo térmico de chapa de acero, para gas propano (Ferroli Prextherm NL-107 ¢ similar)
de 107 Kw, incluso bomba anticondensacién simple rotor himedo, de 2,5 m3/h y 3 m.c.a.
y quemador de gas . Totalmente instalada y funcionando.
Presupuestos anteriores 1,00
1,00 3.963,22 3.963,22
19.03 ud. BOMBA ANTICONDENSACION (CALDERA 145 KW)
Bomba simple rotor htimedo, para caldera 145 Kw, de 2,5 m3/hy 3 m.c.a. (Wilo mod. RS
25/7 6 similar), incluso racores. Medida la unidad instalada.
Presupuestos anteriores 1,00
1,00 187,84 187,84
19.04 ud. BOMBA ANTICONDENSACION (CALDERA 107 KW)
Bomba simple rotor himedo, para caldera 107 Kw, de 1,85 m3/h y 3 m.c.a. (Wilo mod. RS
25/6 6 similar), incluso racores. Medida la unidad instalada.
Presupuestos anteriores 1,00
1,00 168,25 168,25
19.05 ud. VASO EXPANSION CERRADO 50 L.
Vaso espansion cerrado 50 I. de capacidad, construido en chapa de acero electrosolda-
da, incluso pequefio material, montaje y ayudas de albafiileria; homologado por M, cons-
truido e instalado segun IT.ICy NTE/ICR-16. Medida la unidad instalada.
Presupuestos anteriores 1,00
1,00 157,34 157,34
19.06 ud. VASO EXPANSION CERRADO 80 L.
Vaso espansion cerrado 80 |. de capacidad, construido en chapa de acero electrosolda-
da, incluso pequefio material, montaje y ayudas de albafiileria; homologado por M, cons-
truido e instalado segun IT.ICy NTE/ICR-16. Medida la unidad instalada.
Presupuestos anteriores 1,00
1,00 155,33 155,33
19.07 m. CHIMENEA ACERO INOX. 175 MM.
Chimenea de 175 mm. de diametro constuuida con doble pared de chapa de acero inoxi-
dable, con aislamiento intermedio de lana mineral, incluso p/p de codos, derivaciones, som-
brerete, abrazaderas de union y de sujecion y adapatadores, incluso conexion a caldera,
montaje y ayudas de albafiileria, instaladaa s/ ITTE. Medida la longitud ejecutada.
Presupuestos anteriores 28,00
28,00 91,93 2.574,04
19.08 m. CHIMENEA ACERO INOX. 150 MM.
Chimenea de 150 mm. de diametro constuuida con doble pared de chapa de acero inoxi-
dable, con aislamiento intermedio de lana mineral, incluso p/p de codos, derivaciones, som-
brerete, abrazaderas de unién y de sujecion y adapatadores, incluso conexién a caldera,
montaje y ayudas de albafiileria, instaladaa s/ ITTE. Medida la longitud ejecutada.
Presupuestos anteriores 28,00
28,00 83,35 2.333,80
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19.09 ud. BOMBA CIRCUITO PRIMARIO (C1), 7,5 M3/7, 6 M.C.A.
Bomba doble rotor seco, circuito primario de 7,5 m3/h y 6 m.c.a. (Wilo Md.DPL 32/100-0,55/2
6 similar)
Medida la unidad instalada.
Presupuestos anteriores 1,00
1,00 903,67 903,67
19.10 ud. BOMBA CIRCUITO PRIMARIO (C2), 12,5 M3/H, 7 M.C.A.
Bomba doble rotor seco, circuito primario de 12,5 m3/hy 7 m.c.a. (Wilo Md.DPL 40/115-0,55/2
0 similar). Medida la unidad instalada.
Presupuestos anteriores 1,00
1,00 1.013,85 1.013,85
19.11 ud. BOMBA CIRCUITO SUELO RADIANTE (C3), 16,8 M3/H
Bomba daoble rotor seco, ciruito primario de 16,8 m3/h y 18 mc.a.. (Wilo Mod. DPL 40/130-2,22/2
6 similar. Medida la unidad terminada.
Presupuestos anteriores 1,00
1,00 1.274,23 1.274,23
19.12 ud. BOMBA CIRCUITO RADIADORES (C4), 3,3 M3/H
Bomba doble rotor seco, circuito primario de 3,3 m3/h y 10 mca. (Wilo Mod. DPL 32/100-0,55/2
6 similar. Medida la unidad instalada.
Presupuestos anteriores 1,00
1,00 903,67 903,67
19.13 ud. BOMBA CIRCUITO INTERCAMBIADOR A.C.S. 10 M3/H
Bomba doble rotor seco, circuito primario de 10 m3/h y 10 mc.a. (Wilo Mod. DPL 40/115-0,55/2
6 similar. Medida la unidad instalada.
Presupuestos anteriores 1,00
1,00 1.013,86 1.013,86
19.14 ud. INTERCAMBIADOR DE PLACAS, 75.000 KCAL/H.
Intercambiador de placas M3 de 27 placas, con una potencia de primario de 75.000 Kcal/h.
Medida la unidad instalada.
Presupuestos anteriores 2,00
2,00 1.034,69 2.069,38
19.15 ud. DEPQSITO ACUMULACION 2.000 L. R=1,28
Deposito de acumulacién de A.C.S. de 2.000 litros de r=1,5, (marca LAPESA 6 similar Mod.
MV 1500R), Incluida boca lateral DN 400. Medida la unidad instalada.
Presupuestos anteriores 1,00
1,00 3.152,61 3.152,61
19.16 ud. DEPOSITO ACUMULACION 4000 L. R=1,83
Deposito de acumulacion de A.C.S. de 4.000 litros de r=1,83 , (marca LAPESA 06 similar
), Incluida boca lateral DN 400. Medida la unidad instalada.
Presupuestos anteriores 1,00
1,00 3.781,01 3.781,01
19.17 ud. BOMBA CIRCUITO SECUNDARIO, 5,72 M3/H
Bomba simple rotor seco, circuito primario de 5,72 m3/h y 10 mca. (Wilo Mod.DPL 32/100-/2
6 similar. Medida la unidad instalada.
Presupuestos anteriores 1,00
1,00 476,24 476,24
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19.18 ud. BOMBA RETORNO 0,6 M3/H
Bomba simple rotor htimedo, para retorno A.C.S., de 0,6 m3/h y 3 mca., (Wilo Mod.RS 25/4)
incluso racores. Medida la unidad terminada.
Presupuestos anteriores 1,00
1,00 156,40 156,40
19.19 ud. TERMOMETRO BIMETALICO D=80, 0-100°C
Presupuestos anteriores 6,00
6,00 27,00 162,00
19.20 ud. MANOMETRO GLICERINA D=63, 0/4 KG./CM2
Presupuestos anteriores 4,00
4,00 29,75 119,00
19.21 ud. VALVULA SEGURIDAD 32 MM.
Vélvula de seguridad para circuitos de calefaccion por agua caliente 6 ACS de 32 mm (11/4")
de diametro, del tipo tarado fijo, cuerpo de fundicién de bronce 6 latén, tarada 3 bars, in-
cluso embudo para instalaciones de hasta 550000 kcal/h de potencia, instalada segun ITE
y NTE/CR-17. Medida la unidad instalada.
Presupuestos anteriores 1,00
1,00 55,36 55,36
19.22 ud. PUENTE CON MANOMETRO
Presupuestos anteriores 2,00
2,00 31,78 63,56
19.23 ud. VALVULA DE BOLA 2"
Vélvula de esfera de 2" diam. construida con fundicién de bronce con palancay apertu-
ra de 1/4 de vuenta, para una presion de trabajo de hasta 16 kg/cm2 y 120°C de tempe-
ratura, incluso pequefio material IT.IC. Medida la unidad instalada.
Presupuestos anteriores 7,00
7,00 73,55 514,85
19.24 ud. VALVULA DE BOLA 1 1/2"
Vélvula de esfera de 1 1/2" diam. construida con fundicion de bronce con plainca y aper-
tura de 1/4 de vuenta, para una presion de trabajo de hasta 16 kg/cm2 y 120°C de tem-
peratura, incluso pequefio material IT.IC. Medida la unidad instalada.
Presupuestos anteriores 6,00
6,00 55,84 335,04
19.25 ud. VAVULA RETENCION 1 1/2"
Suministro y colocacion de véalvula de retencion dedoble clapeta de fundicién colocada
mediante unién roscada con bridas, totalmente equipada , instalada y funcionando.
Presupuestos anteriores 1,00
1,00 105,32 105,32
19.26 ud. VALVULA RETENCION 2"
Suministro y colocacién de véalvula de retencién 2" de doble clapeta de fundicion coloca-
da mediante unién roscada con bridas, totalmente equipada, instalada y funcionando.
Presupuestos anteriores 2,00
2,00 113,08 226,16
19.27 ud. LLENADO DE LA INSTALACION
Llenado de instalacion (calefaccion), empleando los siguientes materiales: 1 valvul de es-
fera 1 1/4", 1valvula de retencion de 1 1/4", 2 manometrosde esfera 100 diametro de 0-6
kg/cm2, 6 m. tuberia acero negro de 1 1/4". Medida la unidad comprobada.
Presupuestos anteriores 1,00
1,00 474,01 474,01
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19.28 ud. VACIADO DE LA INSTALACION
Vaciado de instalacion (calefaccién, ACS), empleando los siguientes materiales: 1 valvul
de esfera 1 1/4", 1 embudo, 6 m. tuberia acero negro de 1 1/2". Medida la unidad compro-
bada.
Presupuestos anteriores 2,00
2,00 175,11 350,22
19.29 ud. CONJUNTO DE VACIADO
Conjunto de vaciado empleando los siguientes materiales: 1 valvul de esfera 1 1/4", lem-
budo, 6 m. tuberia acero negro de 1 1/4". Medida la unidad comprobada.
Presupuestos anteriores 2,00
2,00 141,37 282,74
19.30 ud. PUENTE CON MANOMETRO
Presupuestos anteriores 6,00
6,00 31,78 190,68
19.31 ud. MANOMETRO GLICERINA D=63, 0/4 KG./CM2
Presupuestos anteriores 13,00
13,00 29,75 386,75
19.32 ud. TERMOMETRO BIMETALICO D=80, 0-100°C
Presupuestos anteriores 11,00
11,00 27,00 297,00
19.33 ud. MANGUITO ANTIVIBRATORIO 2 1/2"
Manguito antivibratorio de 2 1/2" de didmetro para una presion de trabjao de 16 kg/cm2,
incluso conexiones hidraulicas, pequefio material y montaje , instalado segun ITE. Medida
la unidad instalada.
Presupuestos anteriores 4,00
4,00 74,30 297,20
19.34 ud. MANGUITO ANTIVIBRATORIO 2"
Manguito antivibratorio de 2" de diametro para una presion de trabjao de 16 kg/cmz2, inclu-
so conexiones hidraulicas, pequefio material y montaje , instalado segun ITE. Medida la
unidad instalada.
Presupuestos anteriores 4,00
4,00 52,72 210,88
19.35 ud. MANGUITO ANTIVIBRATORIO 1 1/2"
Manguito antivibratorio de 1 1/2" de didmetro para una presion de trabjao de 16 kg/cm2,
incluso conexiones hidraulicas, pequefio material y montaje , instalado segun ITE. Medida
la unidad instalada.
Presupuestos anteriores 2,00
2,00 44,86 89,72
19.36 ud. VALVULA MARIPOSA 2 1/2"
Vélvula de mariposa de 2 1/2" diametro construida en hierro fundido con bridas, para una
presién de trabajo de hasta 16 kg/cm2 y 120°C de temperatura, incluso contrabridas, pe-
quefio material y montaje, instalada segun ITE. Medida la unidad instalada.
Presupuestos anteriores 6,00
6,00 114,49 686,94
19.37 ud. VALVULA DE BOLA 2"
Valvula de esfera de 2" diam. construida con fundicién de bronce con palancay apertu-
ra de 1/4 de vuenta, para una presion de trabajo de hasta 16 kg/cm2 y 120°C de tempe-
ratura, incluso pequefio material IT.IC. Medida la unidad instalada.
Presupuestos anteriores 6,00
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6,00 73,55 441,30
19.38 ud. VALVULA DE BOLA 1 1/2"
Valvula de esfera de 1 1/2" diam. construida con fundicién de bronce con plainca y aper-
tura de 1/4 de vuenta, para una presion de trabajo de hasta 16 kg/cm2 y 120°C de tem-
peratura, incluso pequefio material IT.IC. Medida la unidad instalada.
Presupuestos anteriores 4,00
4,00 55,84 223,36
19.39 ud. VALVULA EQUILIBRADO DE 2 1/2"
Valvula de equilibrado de 2 1/2" diam. construida en metal de TA STAF6 equivalente con
tomas de presion, para una presion de trabjao de hasta 16 kg/cm2 y 120°C de temperatu-
ra, incluso pequefio material y montaje, instalada, segun ITE. Medida la unidad instalada.
Presupuestos anteriores 2,00
2,00 269,30 538,60
19.40 ud. VALVULA EQUILIBRADO DE 2"
Vélvula de equilibrado de 2" diam. construida en metal de TA STAF6 equivalente con tomas
de presion, para una presion de trabjao de hasta 16 kg/cm2 y 120°C de temperatura, in-
cluso pequefio material y montaje, instalada, segun ITE. Medida la unidad instalada.
Presupuestos anteriores 2,00
2,00 127,02 254,04
19.41 ud. VALVULA EQUILIBRADO DE 1 1/2"
Vélvula de equilibrado de 1 1/2" diam. construida en metal de TA STAF6 equivalente con
tomas de presion, para una presioén de trabjao de hasta 16 kg/cm2 y 120°C de temperatu-
ra, incluso pequefio material y montaje, instalada, segun ITE. Medida la unidad instalada.
Presupuestos anteriores 3,00
3,00 100,44 301,32
19.42 ud. COLECTOR CALOR IMPULSION
Colector de impulsion de calor, de didmetro 4" y 2 m. de longitud, con 12 tomas, con aisla-
miento de armaflex y aluminio. Medida la unidad instalada.
Presupuestos anteriores 1,00
1,00 643,74 643,74
19.43 ud. COLECTOR CALOR RETORNO
Colector de retorno, de diametro 4" y 1,5 m. de longitud, con 11 tomas, con aislamiento de
armaflex y aluminio. Medida la unidad instalada.
Presupuestos anteriores 1,00
1,00 542,95 542,95
19.44 ud. FILTRO 2 1/2"
Filtro tipo Y2 1/2" construido en bronce para una presion de trabajo de hasta 16 kg./cm2,
con tamiz de acero, incluso pequefio material y montaje, instalado segun ITE. Medida la
unidad instalada.
Presupuestos anteriores 3,00
3,00 88,87 266,61
19.45 ud. FILTRO 2"
Filtro tipo Y 2" construido en bronce para una presion de trabajo de hasta 16 kg./cm2, con
tamiz de acero, incluso pequefio material y montaje, instalado segun ITE. Medida la unidad
instalada.
Presupuestos anteriores 3,00
3,00 62,98 188,94
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19.46 ud. FILTRO 1 1/2"
Filtro tipo Y 1 1/2" construido en bronce para una presion de trabajo de hasta 16 kg./cm2,
con tamiz de acero, incluso pequefio material y montaje, instalado segun ITE Medida la
unidad instalada.
Presupuestos anteriores 1,00
1,00 46,43 46,43
19.47 ud. VALVULA SEGURIDAD 1 1/4"
Vélvula de seguridad para circuitos de calefaccion por agua caliente 6 A.C.S. de 32 mm
de diametro 1 1/4", del tipo tarao fijo, cuerpo de funcidicion de bronce 6 laton, tarada a 3
bars, incluso embudo para instalaciones de hasta 550000 kcal/h de potencia, instalada
segun ITEy NTE/ICR-17. Medida la unidad instalada.
Presupuestos anteriores 2,00
2,00 54,84 109,68
19.48 ud. VALVULA ASIENTO 1 1/2"
Vélvula de asiento de 1 1/2" dim., construida en fundicién bronce para una presion de tra-
bajo de hasta 16 kg/cm2 y 120°C de temp., incluso pequefio material y montaje, instalada
segun ITE. Medida la unidad instalada.
Presupuestos anteriores 1,00
1,00 62,70 62,70
19.49 ud. CIRCUITO ACUMULADORES Y TRATAMIENTO ANTILEGIONELA (CALEFC.)
Circuito de recirculacion de acumuladores y tratamiento antilegionela, formado por tuberi-
as de acero negro de varios diametros, grupos bombas, para recirculacién, acumulado-
res solares, grupos bombas para tratamiento antilegionela, completos , con valvulas de
retencion y manometros, depésito de expansion con valvulas de seguridad, sistema de
vaciado, valvulas motorizadas de regulacién de dos y tres vias, valvula de corte y aisla-
miento, de equilibrado de instalacion, purgadores, termometros y mandémetros, programa-
dor, elementos de union, accesorios y p.p. material. Medida la unidad instalada.
Presupuestos anteriores 1,00
1,00 6.163,48 6.163,48
19.50 ud. CIRCUITO ACUMULADORES Y TRATAMIENTO ANTILEGIONELA (A.C.S.)
Tuberias acero negro aislada segun RITE, de diferentes diametros en sala de bombas, pa-
ra interconexion tuberias de ACS, calefaccion, climatizacion, con p.p. de accesorios y p.p.
material. Medida la unidad instalada.
Presupuestos anteriores 1,00
1,00 4.828,39 4.828,39
19.51 ud. CONTROLADOR TREND IQ3XCITE-RE/16
Controlador de la casa TREND modelo IQ3XCITE/16 o similar con 10 entradas universales
y 6 salidas analogicas de 0-10V, ampliable a 98 puntos de control con comunicacion pot.
red Ethemet, gestionable a traves de Explorer de Window s.
Presupuestos anteriores 1,00
1,00 888,75 888,75
19.52 ud. MODULO AMPLIACION
Modulo de ampliacion XCITE-RE/10/ADO marca TREND de la serie IQ3, o similar con 4 en-
tradas analogicas y 4 salidas 0-10 Vcc.
Presupuestos anteriores 5,00
5,00 218,20 1.091,00
19.53 ud. RELE DE 12V EN CONTINUA
Rele de 12V en corriente continua, incluso colocacién, medida de la unidad completamen-
te terminada y funcionando.
Presupuestos anteriores 20,00
20,00 18,61 372,20
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19.54 ud. PEQUENO DISPLAY DE DOS LINEAS PORTATIL
Pequefio display de dos lineas portatil, instalado y conectado, medida de la unidad comple-
tamente terminada y funcionando.
Presupuestos anteriores 1,00
1,00 363,20 363,20
19.55 ud. SONDA DE TEMPERATURA EXTERIOR
Sonda de temperatura exterior marca TREND modelo TE/TO, o similar, colocada y funcio-
nando. Medida de la unidad completamente terminada.
Presupuestos anteriores 1,00
1,00 30,52 30,52
19.56 ud. SONDA DE TEMPERATURA DE INMERSION
Sonda de temperatura de inmersién marca TREND modelo TE/TI, incluso colocacién. Medi-
da la unidad completamente terminada y funcionando.
Presupuestos anteriores 11,00
11,00 35,54 390,94
19.57 ud. VAINA PARA SONDA DE INMERSION
Vaina para sonda de inmersion, incluso colocacion. Medida de la unidad completamente
terminada.
Presupuestos anteriores 11,00
11,00 22,17 243,87
19.58 ud. SONDA DE TEMPERATURA DE HUMOS
Sonda de temperatura de humos de la casa TREND modelo T/FG-S, o similar, incluso co-
locacién. Medida de la unidad completamente terminada y funcionando.
Presupuestos anteriores 2,00
2,00 187,82 375,64
19.59 ud. VALVULA DE 3 VIAS 2"
Valvula de 3 vias, PN 16, 2", Kvs=40; con cuerpo de latén y eje y asientos removibles de
acero inoxidable, incluso conexiones roscadas.
Presupuestos anteriores 2,00
2,00 304,68 609,36
19.60 ud. VALVULA DE 3 VIAS 1 1/2"
Valvula de 3 vias, PN 16, 1 1/2", Kvs=25; con cuerpo de laton y eje y asientos removibles
de acero inoxidable, incluso conexiones roscadas.
Presupuestos anteriores 1,00
1,00 226,55 226,55
19.61 ud. VALVULA DE 3VIAS 1 1/4"
Valvula de 3 vias, PN 16, 1 1/4", Kvs=16; con cuerpo de laton y eje y asientos removibles
de acero inoxidable, incluso conexiones roscadas.
Presupuestos anteriores 1,00
1,00 191,65 191,65
19.62 ud. ACTUADOR DE VALVULA
Actuador de valvula, lineal acoplamiento directo, fuerza = 600 Nw . Control proporcional
0-2/10V, carrera=20mm., tension=24V c.a. Medida de la completamente terminada y fun-
cionando.
Presupuestos anteriores 4,00
4,00 299,04 1.196,16
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19.63 ud. VALVULA DE MARIPOSA MOTORIZADA DE 2"

Valvula de mariposa motorizada de 2", completamente instalada con p.p de accesorios
y pequefio material.

Presupuestos anteriores 1,00

1,00 216,10 216,10
19.64 ud. VALVULA DE MARIPOSA MOTORIZADA DE 3"

Valvula de mariposa motorizada de 3", completamente instalada con p.p de accesorios
y pequefio material.

Presupuestos anteriores 1,00

1,00 213,46 213,46
19.65 ud. PUESTA EN MARCHA

Puesta en marcha de la instalacion, realizando todas las pruebas de funcionamiento que
fueran oportunas, por personal técnico especializado en este tipo de instalaciones, asi
como certificado final de las pruebas y ensayos realizados, incluso explicaciéon de los mis-
mos al personal de manteniento de las instalaciones.

Presupuestos anteriores 1,00

1,00 1.887,36 1.887,36

TOTAL CAPITULO 19 SALADE MAQUINAS........vveertteeeeeesssssesssesssssssssssssssssssssss s sssssssssssssssssssssssssssns 56.228,54
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CAPITULO 20 PINTURAS

20.01 m2 ESMALTE SATINADO S/METAL

Pintura al esmalte satinado, dos manos y una mano de minio o antioxidante sobre carpin-
teria metélica o cerrajeria, i'rascado de los 6xidos y limpieza manual.

Presupuestos anteriores 241,96

241,96 11,18 2.705,11
20.02 m2 PINT.PLAST.ACRIL.MATE LAVAB.B/COLOR

Pintura plastica acrilica lisa mate lavable profesional, en blanco o pigmentada, sobre para-
mentos horizontales y verticales, dos manos, incluso imprimacién y plastecido.

Presupuestos anteriores 2.830,40

2.830,40 5,95 16.840,88
20.03 m2 PINTURA PLASTICA SATINADA

Pintura plastica vinflica satinada medio tipo Ibersat industrial de 12 calidad, aplicada con
rodillo, en paramentos verticales y horizontales de fachada, i/limpieza de superficie, ma-
no de imprimacién y acabado con dos manos, segiin NTE-RPP-24.

Presupuestos anteriores 1.388,13

1.388,13 6,72 9.328,23

TOTAL CAPITULO 20 PINTURAS ....coovutmmnrersseecossssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss s sssssssssssssssssssssssssssssssssnnas 28.874,22
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CAPITULO 21 SEGURIDAD Y SALUD

21.01 P.A.Seguridad y Salud conforme al ESS
Presupuestos anteriores 1,00
1,00 4.450,18 4.450,18
TOTAL CAPITULO 21 SEGURIDAD Y SALUD ....cvvvvereseeesseossss s ssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss 4.450,18
TOTAL Lo 608.307,88
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