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 CAPÍTULO MOV TIE MOVIMIENTO DE TIERRAS                                             
M3 DESM m3   DESMONTE DE TIERRA A CIELO ABIERTO Y TRANSPORTE A VERTEDERO       

 m3 De desmonte de tierra a cielo abierto con medios mecánicos, incluso perfilado y carga sobre ca-  
 mión de los productos resultantes de la excavación i/p.p. de transporte a vertedero teniendo en cuen-  
 ta el 20% de esponjamiento así como la carga y decarga a menos de 10 km de distancia.  
  ________________________________________________  
 538,73 5,33 2.871,43 
1.2           m3   EXCAV. COMPRES. RECALCE T. DURO                                   
 Excavación, por medio de compresor de 2000 l/min., en terrenos de consistencia dura, para apertura  
 de zanjas de recalce por bataches, incluso extracción manual de tierras de los bordes.   
  ________________________________________________  
 420,18 13,26 5.571,59 
  ________________  

 TOTAL CAPÍTULO MOV TIE MOVIMIENTO DE TIERRAS ......................................................................  8.443,02 
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 CAPÍTULO CIM CIMENTACIÓN                                                       
02RCM00002    m3   COMPACTACIÓN CON MEDIOS MECÁNICOS AL 95% PROCTOR                  
 Compactación realizada con medios mecánicos al 95% proctor, en 20 cm de profundidad, incluso  
 p.p. de regado y refino de la superficie final. Medida en verdadera magnitud.  
  ________________________________________________  
 212,00 6,81 1.443,72 
03HRL80080    m3   HORM. ARM. HA-25/B/20/IIa B500S EN LOSAS CIM. V/BOMBA             
 Hormigón armado HA-25/B/20/IIa, consistencia blanda y tamaño máximo del árido 20 mm, en losas  
 de cimentación, suministrado y puesta en obra, vertido con bomba, armadura de acero B 500 S con  
 una cuantía de 50 Kg/m3, incluso ferrallado, separadores, vibrado y curado; según instrucción EHE  
 y CTE/DB-SE-C. Medido el volumén teórico ejecutado.  
  ________________________________________________  
 106,06 132,41 14.043,40 
03HMM00002    m3   HORMIGÓN EN MASA HM-20/P/40/IIa EN CIMIENTOS                      
 Hormigón en masa HM-20/P/40/IIa, consistencia plática y tamaño máximo del árido 40 mm, en ci-  
 mientos, suministrado y puesto en obra, incluso p.p. de vibrado; según instrucción EHE y  
 CTE/DB-SE-C. Medido el volumen teórico ejecutado.  
  ________________________________________________  
 25,00 100,02 2.500,50 
03WWW00001    m2   LAMINA DE POLIETILENO SOBRE SUB-BASES DE CIMENTACIÓN              
 Lamina de polietileno colocada sobre sub-bases de elementos de cimentación, incluso p.p. de sola-  
 pes. Medida la superficie terminada.  
  ________________________________________________  
 255,00 1,04 265,20 
03WSS00012    m3   RELLENO DE GRAVA GRUESA LIMPIA EN LOSAS                           
 Relleno de grava gruesa limpia en losas, incluso compactado de base y extendido con medios ma-  
 nuales. Medido el volumen teórico ejecutado.  
  ________________________________________________  
 76,50 21,52 1.646,28 
03WSS00013    m3   RELLENO DE GRAVA GRUESA LIMPIA EN TRASDOSADO                      
 Relleno de grava gruesa limpia en trasdósado, incluso extendido con medios manuales. Medido el  
 volumen teorico ejecutado.  
  ________________________________________________  
 46,98 19,25 904,37 
  ________________  

 TOTAL CAPÍTULO CIM CIMENTACIÓN ...................................................................................................  20.803,47 
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 CAPÍTULO EST ESTRUCTURA                                                        
3.1           m2   De hormigón HA-25/IIa de muros de sótanos                         
 De hormigón HA-25/IIa de muros de sótanos con 48 kg/m3 de hierro, metidos en los mismos la ar-  
 madura correspondiente de cada pilar en la planta con p.p. de viga del mismo material conectada con  
 la viga perimetral de la placa de cimentación, encofrado a las dos caras, desencofrado y curado  
  ________________________________________________  
 575,05 68,37 39.316,17 
3.2           m2   De estructura de hormigón armado incluyendo: Pilares, vigas, jác  
 De estructura de hormigón armado incluyendo: Pilares, vigas, jácenas y volados según planos y  
 memoria, forjado reticular de canto 25+5 cm., formado por nervios de hormigón armado cada 70 cm.,  
 con bloque de hormigón 60x23x22 cm, para aligerado de forjado y capa de compresión de 5 cm. de  
 espesor, hormigón HA-25 elaborado el hormigón en fabrica, colocado en pilares y en forjados con  
 consistencia blanda, de tamaño máximo de arido 20 mm., vertido, vibrado y curado según instruc-  
 ción EHE, con acero tipo B-500-S de límite elástico 5.100 kg/cm2. en cuantía y disposición según  
 planos de estructura con p.p. de despuntes y tolerancias, así como formación y refuerzos para pasos  
 de bajantes y shunts por vigas y forjados, apuntalados y sopandeados, encofrado y desencofrado,  
 ensayos según normativa vigente y medidas de seguridad. Construido según EHE, EFHE,  
 NBE-EA-95 EF-96 y NTE/EHU, así como EUROCODIGOS ESTRUCTURALESy p.p. de ensa-  
 yos a hormigones y aceros por laboratorio acreditado y homologado. Medida la superficie de fuera a  
 fuera.  
  ________________________________________________  
 764,30 55,66 42.540,94 
3.3           m2   De hormigón armado HA-25/B/20/I, en losas inclinadas y horizonta  
 De hormigón armado HA-25/B/20/I, de 25 N/mm2., consistencia blanda, Tmáx.20 mm. y ambiente  
 normal, elaborado en central, en losas inclinadas y horizontales, de 18 m. de espesor, i/p.p. de ar-  
 madura (85 kg/m3), encofrado de madera y desencofrado, vertido con pluma-grúa, pilares y jácenas,  
 vibrado, curado y colocado. Según EHE. Medido en proyección horizontal. Completamente termina-  
 do según D.F.  
  ________________________________________________  
 87,33 48,60 4.244,24 
3.4           kg   De acero laminado S 275, en perfiles para vigas, pilares, zuncho  
 De acero laminado S 275, en perfiles laminados en caliente para vigas, pilares, zunchos y correas,  
 mediante uniones soldadas; i.p.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y dos manos  
 de imprimación con pintura de minio de plomo, totalmente montado y colocado.  
  ________________________________________________  
 461,00 1,72 792,92 
05ACJ00040    kg   ACERO PERFILES LAM. EN CAL. EN VIGAS UNIÓN SOLDADA                
 Acero en perfiles laminados en caliente S 275 JR en vigas, mediante unión soldada, incluso corte y  
 elaboración, montaje, lijado, imprimación con capa de imprimación antioxidante y p.p. de soldadura,  
 previa limpieza de bordes, pletinas, casquillos y piezas especiales; construido según NCSR-02,  
 CTE/DB-SE-A. Medido el peso nominal.  
  ________________________________________________  
 484,00 1,61 779,24 
D17GA004      m2   IMP. MURO LÁM. ASF+LÁM. DRENA+GEO.                                
 Impermeabilización de cara exterior de muros de cimentación, constituida por 0,5Kg,m2 de imprima-  
 ción asfáltica Impridan-100, lámina asfáltica de betún modificado con elastómeros SBS de 3 Kg/m2  
 de peso medio, acabada con film de polietileno por ambas caras y armada con fieltro de poliéster de  
 160 gr/m2, ESTERDAN 30 P ELAST (Tipo LBM-30-FP), totalmente adherida al muro con soplete,  
 lámina drenante nodulada de polietileno de alta densidad con geotextil adherido, DANODREN H 15  
 Plus; fijada al muro mediante tacos de expansión y solapada 10 cm., con el geotextil mirando al te-  
 rreno, lista para efectuar el relleno. Según CTE/DB-HS 1.  
  ________________________________________________  
 575,05 15,26 8.775,26 
  ________________  

 TOTAL CAPÍTULO EST ESTRUCTURA ...................................................................................................  96.448,77 
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 CAPÍTULO SAN SANEAMIENTO                                                       
04WAA00001    u    ACOMETIDA A LA RED GENERAL DE ALCANTARILLADO                      
 Acometida a la red general de alcantarillado, construida según Ordenanza Municipal. Medida la uni-  
 dad terminada.  
  ________________________________________________  
 1,00 288,63 288,63 
04EAS00001    u    ARQUETA SIFÓNICA DE 63X63 cm EXC. EN TIERRAS                      
 Arqueta sifónica de 63x63 cm y 1 m de profundidad, formada por solera de hormigón HM-20 de 15  
 cm de espesor, fábrica de ladrillo perforado por tabla de 1/2 pie, enfoscada y bruñida por el interior;  
 formación de sifón con tapa interior y cadenilla, tapa de hormigón armado con cerco de perfil lamina-  
 do L 50.5 y conexión de tubos de entrada y salida, incluso excavación en tierras, relleno y transpor-  
 te de tierras sobrantes a vertedero; construida según CTE/DB-HS-5 y Ordenanza Municipal. Medi-  
 da la unidad terminada.  
  ________________________________________________  
 1,00 139,68 139,68 
04CCP00003    m    COLECTOR COLGADO DE PVC DIÁM. 110 mm                              
 Colector colgado de PVC, presión 4 kg/cm2, de 110 mm de diámetro nominal, incluso p.p. de pie-  
 zas especiales, abrazaderas, contratubo, pequeño material y ayudas de albañilería; construido según  
 CTE/DB-HS-5. Medida la longitud ejecutada.  
  ________________________________________________  
 1,63 12,73 20,75 
04CCP00004    m    COLECTOR COLGADO DE PVC DIÁM. 125 mm                              
 Colector colgado de PVC, presión 4 kg/cm2, de 125 mm de diámetro nominal, incluso p.p. de pie-  
 zas especiales, abrazaderas, contratubo,pequeño material y ayudas de albañilería; construido según  
 CTE/DB-HS-5. Medida la longitud ejecutada.  
  ________________________________________________  
 49,99 14,14 706,86 
04CCP00001    m    COLECTOR COLGADO DE PVC DIÁM. 140 mm                              
 Colector colgado de PVC, presión 4 kg/cm2, de 140 mm de diámetro nominal, incluso p.p. de pie-  
 zas especiales, abrazaderas, contratubo, pequeño material y ayudas de albañilería; construido según  
 CTE/DB-HS-5. Medida la longitud ejecutada.  
  ________________________________________________  
 28,80 15,58 448,70 
04CCP000111   m    COLECTOR COLGADO DE PVC DIÁM. 40 mm                               
 Colector colgado de PVC, presión 4 kg/cm2, de 40 mm de diámetro nominal, incluso p.p. de piezas  
 especiales, abrazaderas, contratubo, pequeño material y ayudas de albañilería; construido según  
 CTE/DB. Medida la longitud ejecutada.  
  ________________________________________________  
 8,57 8,08 69,25 
04CCP00011    m    COLECTOR COLGADO DE PVC DIÁM. 50 mm                               
 Colector colgado de PVC, presión 4 kg/cm2, de 50 mm de diámetro nominal, incluso p.p. de piezas  
 especiales, abrazaderas, contratubo, pequeño material y ayudas de albañilería; construido según  
 CTE/DB. Medida la longitud ejecutada.  
  ________________________________________________  
 7,16 8,64 61,86 
04VBP00001    m    BAJANTE DE PVC REFORZADO, DIÁM. 125 mm                            
 Bajante de PVC reforzado, de 125 mm de diámetro nominal, incluso sellado de uniones, paso de for-  
 jados, abrazaderas y p.p. de piezas especiales; construido según CTE/DB-HS-5. Medida la longitud  
 terminada.  
  ________________________________________________  
 17,60 12,14 213,66 
04VBP00021    m    BAJANTE DE PVC REFORZADO, DIÁM. 160 mm                            
 Bajante de PVC reforzado de 160 mm de diámetro nominal, incluso sellado de uniones, pasos de  
 forjado, abrazaderas y p.p. de piezas especiales, construido según CTE/DB-HS-5. Medida la longi-  
 tud terminada.  
  ________________________________________________  
 15,70 15,37 241,31 
4.10          m    DE CANALÓN SEMICIRCULAR DE PVC., DE 125MM. DE DIAMETRO NOMINAL    
 De canalón semicircular de PVC., de 125 mm. de diametro nominal, incluso p.p. de piezas especia-  
 les, abrazaderas, contratubo, pequeño material y ayudas de albañilería; construido según  
 NTE/ISS-6.  Medida la longitud ejecutada.  
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  ________________________________________________  
 29,63 11,03 326,82 
4.11          m    DE CANAL DE DESAGÜE, FORMADO POR CANALETAS SEMICIRCULARES PREFA   
 De canal de desagüe, formado por canaletas semicirculares prefabricadas de PVC, de 30 cm. de  
 diametro interior, sujeta a la armadura metálica de formación de  pendientes con junta machiembrada,  
 incluso con p.p. de sellado de las uniones entre piezas con mortero de cemento, de medios auxilia-  
 res, totalmente terminada.  
  ________________________________________________  
 30,50 11,60 353,80 
04VCC00011    u    CAZOLETA SIFÓNICA DE PVC CON REJILLA DE PVC                       
 Cazoleta sifónica de PVC de 160 mm de diámetro, salida de 110 mm de diámetro, incluso rejilla de  
 PVC conexión a bajante, sellado de uniones, paso de forjados y p.p. de piezas especiales; construi-  
 da según CTE/DB-HS-1 y HS-5. Medida la unidad terminada.  
  ________________________________________________  
 6,00 41,64 249,84 
04EAB00001    u    ARQUETA PIE BAJANTE 51X51 cm 1 m PROF. EXC. EN TIERRAS            
 Arqueta a pie de bajante de 51x51 cm y 1 m de profundidad media, formada por solera de hormigón  
 HM-20 de 15 cm de espesor, fábrica de ladrillo perforado por tabla de 1/2 pie, enfoscada y bruñida  
 por el interior, dado de hormigón en masa, codo de 125 mm de diámetro nominal, registrable con tapa  
 de hormigón armado con cerco de perfil laminado L 50.5, incluso excavación en tierras, relleno y  
 transporte de tierras sobrantes a vertedero; construida según CTE/DB-HS-5. Medida la unidad termi-  
 nada.  
  ________________________________________________  
 2,00 70,19 140,38 
04EAP00001    u    ARQUETA DE PASO DE 51X51 cm 1 m PROF. EXC. EN TIERRAS             
 Arqueta de paso de 51x51 cm y 1 m de profundidad media, formada por solera de hormigón HM-20  
 de 15 cm de espesor con formación de pendientes, fábrica de ladrillo perforado por tabla de 1/2 pie,  
 enfoscada y bruñida por el interior,no registrable, tapa de hormigón armado, con cerco de perfil lami-  
 nado L 50.5 y conexión de tubos de entrada y salida, incluso excavación en tierras, relleno y trans-  
 porte de tierras sobrantes a vertedero; construido según CTE/DB-HS-5. Medida la unidad terminada.  
  ________________________________________________  
 1,00 62,60 62,60 
04ECP00005    m    COLECTOR SOBRE GRAVA TUBERIA PRES. PVC DIÁM. 125 mm               
 Colector de tubería presión de PVC 4 kg/cm2, de 125 mm de diámetro nominal, colocado sobre le-  
 cho de grava de 20 cm de espesor, incluso p.p. de cinta de señalización, piezas especiales; cons-  
 truido según CTE/DB-HS. Medido entre ejes de arquetas.  
  ________________________________________________  
 30,00 22,04 661,20 
  ________________  

 TOTAL CAPÍTULO SAN SANEAMIENTO .................................................................................................  3.985,34 
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 CAPÍTULO ALB ALBAÑILERÍA                                                       
5.1           m2   De separación de distintas estancias sobre losas independientes   
 m2 de separación de distintas estancias sobre losas independientes o sobre la misma losa, formada  
 por lámina anti-impacto, suelo flotante, sellado elástico impermeble, mortero de agarre, canal inferior,  
 junta estanca, cámara, placa de yeso laminado, completamente terminado según detalles P1 y S1 y  
 la D.F. Deduciendo huecos. Construido según normas NBE-FL90, RL-88, NTE.  
  ________________________________________________  
 320,00 50,25 16.080,00 
5.2           m2   De separación de area de distintas estancias con L.H.Triple       
 m2 de separación de area de distintas estancias sobre la misma losa o losas independiente, con fa-  
 brica de ladrillo hueco triple de 80 mm. de espesor, enlucido en una cara y alicatado en otra, tomado  
 con mortero 1:4, enfoscado y maestreado, sobre lámina anti-impacto y suelo flotante, completamente  
 terminado según detalles (P2, P3, y S3) y la D.F. Deduciendo huecos. Construido según normas  
 NBE-FL90, RL-88, NTE.  
  ________________________________________________  
 161,90 29,47 4.771,19 
5.3           m2   De separación de area de distintas estancias con trasdós en fabr  
 m2 De separación de área de distintas estancias con trasdós en fábrica y sobre losas independien-  
 tes, tomado con mortero 1:4, enfoscado y maestreado, formado por fábrica de ladrillo hueco triple, en-  
 lucido, cámara, lana mineral, placa de yeso laminado, sobre lámina anti-impacto y suelo flotante,  
 completamente terminado según detalles (S2) y la D.F. Deduciendo huecos. Construido según nor-  
 mas NBE-FL90, RL-88, NTE.  
  ________________________________________________  
 165,00 35,04 5.781,60 
5.4           m2   Cerramiento de fachada de 1/2 pie de ladrillo macizo perforado    
 m2 cerramiento de fachada formado por 1/2 pie de ladrillo macizo perforado, sobre lámina anti-impac-  
 to, suelo flotante y junta de desolarización, con sellado elástico impermeable, canal inferior, junta es-  
 tanca, cámara, enfoscado interior, lana mineral, placa de yeso laminado y enfoscado exterior. Com-  
 pletamente terminado según detalle (C1) y la D.F. Deduciendo huecos. Construido según normas  
 NBE-FL90, RL-88, NTE.  
  ________________________________________________  
 637,40 44,20 28.173,08 
5.5           m2   Ceramiento de fachada con trasdosado en fábrica sobre losas inde  
 m2 Cerramiento de fachada con trasdosado en fábrica sobre losas independientes para alicatar en la  
 cara interior, formado por ladrillo macizo perforado de 1/2 pie, lámina anti-impacto,suelo flotante, junta  
 de desolarización, enfoscado maestreado, tabicón de ladrillo hueco doble, cámara, lana mineral, en-  
 foscado interior, cemento cola y alicatado. Completamente terminado según detalle (C2) y la D.F.  
 deduciendo hecos. Construido según normas NBE-FL90, RL-88, NTE.  
  ________________________________________________  
 127,10 45,66 5.803,39 
5.6           m2   De suelo flotante de hormigón especial sobre lámina anti-impacto  
 m2 de suelo flotante de hormigón especial sobre lámina anti-impacto para cumplir con lo estipulado en  
 el DB-HR (CTE).  
  ________________________________________________  
 794,45 29,66 23.563,39 
06WWR80060    m2   RECIBIDO DE CERCOS EN CERRAM. EXTERIORES (FAB. REVESTIR)          
 Recibido de cercos o precercos de cualquier material en muro de cerramiento exterior para revestir,  
 con mortero de cemento M5 (1:6), incluso trabajos complementarios. Medida la superficie ejecutada.  
  ________________________________________________  
 97,99 12,15 1.190,58 
5.8           m2   De recibido de reja o barandilla metálica, en balcones o escaler  
 DE recibido de reja o barandilla metálica, en balcones o escaleras con garras empotradas en el mu-  
 ro, con mortero de cemento M-40 y arena de río (1/6), incluso apertura y tapado de huecos para ga-  
 rras. Medida la sueprficie ejecutada.  
  ________________________________________________  
 61,06 12,15 741,88 
5.9           u    De impronta sobre pórtico principal a partir del nivel de moldur  
  ______________________________________________________  
 1,00 235,30 235,30 
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5.10          u    De recercado en fachada en planta baja con fabrica de ladrillo    
 De recercado en fachada en planta baja con fábrica de ladrillo morterete, de 50 cm. de ancho con co-  
 nexiones al muro de fábrica de cerramiento, tomado con mortero de cal y cemento blanco, conectado  
 con piezas metálicas al cerramiento existente. Completamente terminado según la D.F.  
  ________________________________________________  
 1,00 239,11 239,11 
5.11          u    De recercado exterior de puerta principal de entrada con sillare  
 de recercado exterior de puerta principal de entrada con sillares de piedra natural amartillina, conexio-  
 nes con alambres acerados para la fijación de los mismos y fábrica de ladrillo visto de 50 cm. de an-  
 cho en la embocadura, completamente limpio y terminado según la D.F.  
  ________________________________________________  
 1,00 3.192,78 3.192,78 
5.12          u    De recercado de huecos de ventanas con ladrillo morterete fabric  
 De recercado de huecos de ventanas con ladrillo morterete fabricado a mano con ancho de 1 pie, to-  
 mado con mortero bastardo. Completamente terminado según la D.F.  
  ________________________________________________  
 117,00 67,87 7.940,79 
5.13          u    De ojo de buey de diametro interior de ladrillo de morterete fab  
 De ojo de buey de diámetro interior de ladrillo de morterete fabricado a mano, to,mado con mortero  
 bastardo, siguiendo las llagas la dirección radial del ojo de buey, completamente terminado según la  
 D.F.  
  ________________________________________________  
 3,00 64,52 193,56 
5.14          m2   De muro de cerramiento  de fábrica de ladrillo visto de morteret  
 m2 de muro de cerramiento en esquina de plantas 2ª y 3ª, formada de fábrica de ladrillo visto de  
 morterete fabricado a mano y tomado con mortero bastardo, incluso llageado de juntas, cámara con  
 lana mineral, doble placa de yeso laminado, junta estanca, sellado elástico impermeable sobre suelo  
 flotante y lámina anti-impacto, completamente terminado según detalle y D.F.  
  ________________________________________________  
 49,85 81,95 4.085,21 
5.15          m2   De chapado de fábrica de ladrillo visto, en franjas de 50 cm.     
 m2 de chapado de fábrica de ladrillo visto, en franjas de 50 cm. de ancho, tanto envertical como en  
 horizontal, tomado con mortero bastardo y uniones metálicas con el muro resistente de bloque de hor-  
 migón prefabricado, incluso llageado de juntas, completamente terminado D.F.  
  ________________________________________________  
 65,60 72,05 4.726,48 
5.16          m    De chapado de ladrillo macizo de morterete hecho a mano en recer  
 m de chapado de ladrillo macizo de morterete hecho a mano en recercado de fachadas, según plano,  
 de 50 cm. de longitud sujeto con grapas metalicas al muro de cerramiento i/p.p. de grapas de suje-  
 ción, llageado y limpieza, completamente terminado según D.F.  
  ________________________________________________  
 171,00 33,64 5.752,44 
5.17          m    De ladrillo de morterete a sardinel en la parte inferior de fach  
 De ladrillo de morterete a sardinel tomado con mortero bastardo, en la parte inferior de fachada si-  
 guiendo la pendiente de la call, i.p.p. de traba, mortero, limpieza de llagas, etc, completamente termi-  
 nado según D.F.  
  ________________________________________________  
 34,50 32,17 1.109,87 
5.18          m2   De muro perimetral de torreta con piezas de hormigón prefabricad  
 De muro perimetral de torreta con piezas de hormigón prefabricadas de 40x25x20, tomadas con mor-  
 tero de cemento, rellenado sus huecos de hormigón HA-25, armados alternativamente con 4 redon-  
 dos del 16, estribados con redondos de 6 cada 15 cm, y horizontalmente cada tendel con 2 redondos  
 de 6 de expesor aprox. de 2cm. de altura, i.p.p. de enfoscado a ambas caras con mortero monoca-  
 pa, color a elegir por la D.F.  
  ________________________________________________  
 121,76 52,31 6.369,27 
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5.19          m2   De formación de cubierta de torreón y tejas sobre planta segunda  
 De formación de cubierta de torreón y tejas sobre nivel de techo de planta segunda con placa de for-  
 jado de coronación, perfiles tubulares apoyados con placa de asiento sobre la corona de hormigón ar-  
 mado de la estructura atornilladocon tacos hilti y sujetos en su parte superior con soldadura con el fin  
 de formar una piramide octogonal, según planos, en la que los pares del octogono irán unido a un  
 pendolón central para servir de base de sujeción a los perfiles de los pares y sus correas correspon-  
 dientes de sujeción al atonrnillado de la teja curva de los planos triangulares, con ayuda de cuñas de  
 madera atornillada, de forma que cada teja se sujete con dos puntos laterales para evitar las filtracio-  
 nes de agua, incluso p.p. de silicona para hermetización de la cubierta. Las limatesa llevarán tejas  
 vidriadas blanco y verde alternativamente. completamente terminada según la D.F.  
  ________________________________________________  
 140,00 122,57 17.159,80 
06WFF00004    m2   FORM. PENDIENTE 1,50 m ALT. MEDIA, TABICONES Y TABL. RASILLÓN     
 Formación de pendiente de 1,50 m de altura media formada por: tabicones aligerados separados 1 m  
 de ladrillo hueco doble de 7 cm y tablero de rasillón recibidos con mortero M5 (1:6), incluso p.p. de  
 limas construidas con citara aligerada de ladrillo gafa recibida con mortero M5 (1:6). Medida en pro-  
 yección horizontal de fuera a fuera.  
  ________________________________________________  
 189,26 47,67 9.022,02 
5.21          m2   De empalomado de suelo de torreón con ladrillo H.S. en avispero   
 De empalomado de suelo de torreón sobre tejado en planta segunda, realizado con ladrillo hueco sen-  
 cillo H.S. en avispero, tomado con mortero de cemento, sobre tablero de rasilla, la primera con ye-  
 so, la segunda con mortero de xcemento 1:4 capa de compresión de 5cm y soleria tipo martos toma-  
 da con mortero de cemento 1:4, previa impermeabilización con lamina tipo texa. Totalmente termina-  
 do.  
  ________________________________________________  
 38,08 85,55 3.257,74 
5.22          m2   De casetón de ascensor en parte superior de cubierta.             
 De casetón de ascensor en parte superior de cubierta para ubicación y manipulación de los mecanis-  
 mos del mismo, con perfiles metalicos, cerramiento de bloques armados prefabricados con p.p. de  
 trampillas de entrada, estructura inferior de perfiles metálicos con rasillones asi como la superior, ca-  
 pa de compresión de 5 cm., impermeabilización puerta de acceso a la trampilla. Totalmente termina-  
 da según la D.F.   
  ________________________________________________  
 105,00 14,92 1.566,60 
09ASS00125    m2   AISLAMIENTO SUELOS, PANEL RÍGIDO FIBRA VIDRIO 20 mm               
 Aislamiento de suelos con panel rígido de fibras de vidrio aglomeradas con resinas termoendureci-  
 bles de 20 mm de espesor y 61 kg/m3 de densidad, colocado sobre superficies planas, incluso capa  
 de mortero de cemento CEM II/A-L 32,5 N , M5 (1:6) de 4 cm de espesor, mallazo de reparto, p.p.  
 de recrecido en encuentros con paramentos, corte y colocación; según CTE/DB-HR. Medida la su-  
 perficie en proyección horizontal.  
  ________________________________________________  
 472,51 15,69 7.413,68 
  ________________  

 TOTAL CAPÍTULO ALB ALBAÑILERÍA ...................................................................................................  158.369,76 
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 CAPÍTULO CUB CUBIERTA                                                          
6.1           m2   De cubierta de teja árabe envejecida, montada sobre armadura met  
 De teja árabe envejecida, montada sobre armadura metálica tubular atornillada a las correas metáli-  
 cas entre pares, calzada la parte inferior de la teja con cuñas de madera y sujetas a estas en los late-  
 rales superiores con p.p. de silicona en las zonas precisas, tornillos y estabilidad de las mismas,  
 con tejas especiales vidriada en caballete y limatesas y tambien sujetas mediante tornillos. Comple-  
 tamente terminada según D.F.  (medida en proyección horizontal).  
  ________________________________________________  
 178,08 31,75 5.654,04 
6.2           m2   De cubierta invertida transitable formada por capa de hormigón.   
 De cubierta invertida transitable formada por capa de hormigón celular en formación de pendientes de  
 10 cm. de espesor medio, capa de mortero de cemento y arena de río 1/6 de 2 cm. para regulariza-  
 ción y una capa separadora de fieltro sintético geotextil, membrana impermebilizante de 1,20 mm. de  
 espesor, con PVC y armada con un fieltro de fibra de vidrio y dos capas separadoras de fieltro geo-  
 textil y placa aislante de poliestireno extruido 40 mm de espesor, incluso remates de cazoletas, lista  
 para soldar.   
  ________________________________________________  
 73,26 34,93 2.558,97 
  ________________  

 TOTAL CAPÍTULO CUB CUBIERTA.........................................................................................................  8.213,01 
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 CAPÍTULO FONT FONTANERÍA                                                        
08FAA90001    u    ACOMETIDA DE AGUA DE 20 A 32 mm                                   
 Acometida de aguas realizada en tubo de polietileno de media o alta densidad, de 20 a 32 mm de diá-  
 metro exterior, desde el punto de toma hasta la llave de registro, incluso p.p. de piezas especiales,  
 obras complementarias y ayuda de albañilería; construido según CTE/DB-HS-4 y normas de la  
 compañía suministradora. Medida la unidad ejecutada.  
  ________________________________________________  
 1,00 207,12 207,12 
08FAC00002    u    CONTADOR GENERAL DE AGUA, DE 13 mm                                
 Contador general de agua, de 13 mm de calibre, instalado en armario de 0,6x0,5x0,2 m, incluso lla-  
 ves de compuerta, grifo de comprobación, manguitos, pasamuros, y p.p. de pequeño material, cone-  
 xiones y ayudas de albañilería; construido según CTE/DB-HS-4 y normas de la compañía suminis-  
 tradora. Medida la unidad instalada.  
  ________________________________________________  
 1,00 146,93 146,93 
08FCC00057    m    CANALIZACIÓN COBRE CALORIFUGADA, EMPOTRADA 16 mm                  
 Canalización de cobre calorifugada con coquilla aislante, empotrada de 16 mm de diámetro exterior y  
 1 mm de espesor, incluso p.p. de uniones, piezas especiales, grapas, pequeño material y ayudas  
 de albañilería; construida según CTE/DB-HS-4 y RITE. Medida la longitud ejecutada.  
  ________________________________________________  
 15,50 8,98 139,19 
08FCC00052    m    CANALIZACIÓN COBRE CALORIFUGADA, EMPOTRADA 18 mm                  
 Canalización de cobre calorifugada con coquilla aislante, empotrada, de 18 mm de diámetro exterior  
 y 1 mm de espesor, incluso p.p. de uniones, piezas especiales, grapas, pequeño material y ayudas  
 de albañilería; construida según CTE/DB-HS-4 y RITE. Medida la longitud ejecutada.  
  ________________________________________________  
 15,50 8,98 139,19 
08FCC00053    m    CANALIZACIÓN COBRE CALORIFUGADA, EMPOTRADA 22 mm                  
 Canalización de cobre calorifugada con coquilla aislante, empotrada, de 22 mm de diámetro exterior  
 y 1 mm de espesor, incluso p.p. de uniones, piezas especiales, grapas, pequeño material y ayudas  
 de albañilería; construida según CTE/DB-HS-4 y RITE. Medida la longitud ejecutada.  
  ________________________________________________  
 15,13 9,52 144,04 
08FCC00054    m    CANALIZACIÓN COBRE CALORIFUGADA, EMPOTRADA 28 mm                  
 Canalización de cobre calorifugada con coquilla aislante, empotrada, de 28 mm de diámetro exterior  
 y 1 mm de espesor, incluso p.p. de uniones, piezas especiales, grapas, pequeño material y ayudas  
 de albañilería; construida según CTE/DB-HS-4 y RITE. Medida la longitud ejecutada.  
  ________________________________________________  
 28,56 11,32 323,30 
08FCC00055    m    CANALIZACIÓN COBRE CALORIFUGADA, EMPOTRADA 36 mm                  
 Canalización de cobre calorifugada con coquilla aislante, empotrada, de 36 mm de diámetro exterior  
 y 1 mm de espesor, incluso p.p. de uniones, piezas especiales, grapas, pequeño material y ayudas  
 de albañilería; construida según CTE/DB-HS-4 y RITE. Medida la longitud ejecutada.  
  ________________________________________________  
 18,36 14,01 257,22 
08FSI00011    u    INODORO TANQUE BAJO, PORCELANA VITRIFICADA SUAVE                  
 Inodoro de tanque bajo, de porcelana vitrificada, de color suave, formado por taza con salida vertical,  
 tanque con tapa, juego de mecanismos, tornillos de fijación, asiento y tapa y llave de regulación,  
 construido según CTE/DB-HS-5, e instrucciones del fabricante, incluso colocación, sellado y ayu-  
 das de albañilería. Medida la unidad instalada.  
  ________________________________________________  
 9,00 179,58 1.616,22 
08FSL00031    u    LAVABO PEDESTAL PORC. VITRIF. 0,70x0,50 m C. SUAVE                
 Lavabo de pedestal, de porcelana vitrificada, de color suave, formado por lavabo de 0,70x0,50 m  
 pedestal a juego, tornillos de fijación, escuadras de acero inoxidable, rebosadero integral y orificios  
 insinuados para grifería, construido según CTE/DB-HS-5, e instrucciones del fabricante, incluso colo-  
 cación, sellado y ayudas de albañilería. Medida la unidad instalada.  
  ________________________________________________  
 12,00 114,36 1.372,32 
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08FSD00002    u    PLATO DUCHA CHAPA DE ACERO ESMALTADA COLOR BLANCO                 
 Plato de ducha para revestir, en chapa de acero especial esmaltada con porcelana vitrificada, en co-  
 lor blanco de 0,70x0,70 m construido según CTE/DB-HS-5, e instrucciones del fabricante, incluso  
 colocación, sellado y ayudas de albañilería. Medida la unidad instalada.  
  ________________________________________________  
 1,00 129,08 129,08 
08FSW00071    u    URINARIO MURAL CON SEPARADORES PORC. VITRIF. BLANCO               
 Urinario mural con separadores y sifón incorporados, de porcelana vitrificada, color blanco, de  
 0,45x0,30x0,70 m rociador integral, manguito de alimentación, tapón de limpieza y juego de tornillos  
 y ganchos de suspensión, incluso colocación y ayudas de albañilería, construido según  
 CTE/DB-HS-5 e instrucciones del fabricante. Medida la unidad instalada.  
  ________________________________________________  
 2,00 302,13 604,26 
08FVC00051    u    LLAVE COMPUERTA DIÁM. 1"                                          
 Llave de compuerta colocada en canalización de 1" (22/25 mm) de diámetro, incluso pequeño mate-  
 rial; construida según CTE/DB-HS-4, e instrucciones del fabricante. Medida la unidad instalada.  
  ________________________________________________  
 22,00 16,97 373,34 
08FVR00001    u    VÁLVULA RETENCIÓN 1" (22/25 mm) DE DIÁM.                          
 Válvula de retención colocada en canalización de 1" (22/25 mm) de diámetro, incluso pequeño mate-  
 rial; construida según CTE/DB-HS-4, e instrucciones del fabricante. Medida la unidad instalada.  
  ________________________________________________  
 1,00 9,40 9,40 
7.14          u    De calentador-acumulador, con capacidad para 190 litros de agua   
 De calentador-acumulador, con capacidad para 190 litros de agua, dotado de sistema de encendido  
 piezo-electrico, de marca reconocida, colocado mediante anclajes de fijación al suelo, con termostato  
 indicador de temperatura, luz piloto de control y demás elementos de seguridad, instalado con tubería  
 de cobre de 22mm., desde el punto de suministro de agua, y llaves de corte de esfera de 3/4", tanto  
 en la entrada de agua, como en la salida, sin incluir la toma eléctrica, funcionando.  
  ________________________________________________  
 1,00 468,65 468,65 
7.15          u    De suministro y colocación de grupo de presión centrífugo         
 De suministro y colocación de grupo de presión centrífugo multietapa monobloc, modelo PRISMA 15  
 4(M), casa ESPA, o similar, completo, con capacidad de 27 m.c.a. de pérdida de presión y 40 l/min  
 de consumo instantaneo, formado por dos electrobombas de 0,75 CV a 400 V, dispuestas en parale-  
 lo y funcionando alternativamente, calderín de presión de acero galvanizado con manómetro, e insta-  
 lación de válvula de retención de 1 1/2", entre los distintos elementos, totalmente instalado y funcio-  
 nando, incluso el conexionado eléctrico de la bomba.  
  ________________________________________________  
 1,00 621,33 621,33 
  ________________  

 TOTAL CAPÍTULO FONT FONTANERÍA..................................................................................................  6.551,59 
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 CAPÍTULO CLIMA. VENTIL CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN                                       
8.1           u    Suministro y colocación de fancoil horizontal, modelo KCN-20      
 A) Descripción: Suministro y colocación de fancoil horizontall, modelo KCN-20 "CIATESA", o simi-  
 lar, sistema de dos tubos, potencia frigorífica total nominal de 5,2 KW (temperatura húmeda de entra-  
 da del aire: 19ºC; temperatura de entrada de agua: 7ºC, salto térmico: 5ºC), potencia calorífica nomi-  
 nal de 6,15 KW (temepratura de entrada de aire: 20ºC; temperatura de entrada de agua: 50ºC), de 3  
 velocidades, caudal de agua nominal de 0,9 m3/h, caudal de aire nominal de 750 m3/h, presión de  
 aire nominal de 39,2 Pa y potencia sonora nominal de 51,3 dBA; incluso transporte hasta pie de obra  
 sobre camión, con válvula sobre tres vías con bypass (4 vias), modelo VMP469.15-2,5 "HIDRO-  
 FIVE", con actuador STA71HDF; incluso conexiones y montaje. Totalmente montado, conexionado  
 y probado, i.p.p. de albañilería.  
 B) Incluye: Montaje de las unidades. Ubicación de las unidades en obra. Replanteo de los soportes.  
 Montaje de los soportes. Montaje de los soportes. Situación y fijación de las unidades. Conexionado  
 con las redes de conducción de agua, salubridad y electrica. Limpieza de las unidades.  
 C) Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación grafica de proyecto.  
  ________________________________________________  
 9,00 773,05 6.957,45 
8.2           u    Suministro y colocación de fancoil horizontal, modelo KCN-35      
 A) Descripción: Suministro y colocación de fancoil horizontall, modelo KCN-35 "CIATESA", o simi-  
 lar, sistema de dos tubos, potencia frigorífica total nominal de 9,4 KW (temperatura húmeda de entra-  
 da del aire: 19ºC; temperatura de entrada de agua: 7ºC, salto térmico: 5ºC), potencia calorífica nomi-  
 nal de 10,4 KW (temepratura de entrada de aire: 20ºC; temperatura de entrada de agua: 50ºC), de 3  
 velocidades, caudal de agua nominal de 1,6 m3/h, caudal de aire nominal de 1300 m3/h, presión de  
 aire nominal de 39,2 Pa y potencia sonora nominal de 64,5 dBA; incluso transporte hasta pie de obra  
 sobre camión, con válvula sobre tres vías con bypass (4 vias), modelo VMP469.15-4 "HIDROFI-  
 VE", con actuador STA71HDF; incluso conexiones y montaje; con regulación y control centralizado  
 "HIDROFIVE" formado por: controlador de fancoil (FCC), configurado como maestro; sonda de tem-  
 peratura para impulsión para aire primario; termostato de ambiente (RU) multifuncional. Totalmente  
 montado, conexionado y probado, i.p.p. de albañilería.  
 B) Incluye: Montaje de las unidades. Ubicación de las unidades en obra. Replanteo de los soportes.  
 Montaje de los soportes. Montaje de los soportes. Situación y fijación de las unidades. Conexionado  
 con las redes de conducción de agua, salubridad y electrica. Limpieza de las unidades.  
 C) Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación grafica de proyecto.  
  ________________________________________________  
 3,00 899,49 2.698,47 
8.3           u    Suministro y colocación de fancoil horizontal sin envolvente.     
 A) Descripción: Suministro y colocación de fancoil horizontal sin envolvente, modelo Major 2 NCH I  
 434 "CIATESA", o similar, equipado con plenum de impulsión, sistema de dos tubos, potencia frigo-  
 rífica total nominal de 5,7 KW (temperatura húmeda de entrada del aire: 19ºC; temperatura de entrada  
 de agua: 7ºC, salto térmico: 5ºC), potencia calorífica nominal de 6,02 KW (temepratura de entrada de  
 aire: 20ºC; temperatura de entrada de agua: 50ºC), de 3 velocidades, caudal de agua nominal de  
 1,14 m3/h, caudal de aire nominal de 850 m3/h, presión de aire nominal de 33 Pa y potencia sonora  
 nominal de 54 dBA; incluso transporte hasta pie de obra sobre camión, con válvula sobre tres vías  
 con bypass (4 vias), modelo VMP469.15-2,5 "HIDROFIVE", con actuador STA71HDF; incluso co-  
 nexiones y montaje; con regulación y control centralizado "HIDROFIVE" formado por: controlador  
 de fancoil (FCC), configurado como maestro; sonda de temperatura para impulsión para aire prima-  
 rio; termostato de ambiente (RU) multifuncional. Totalmente montado, conexionado y probado, i.p.p.  
 de albañilería.  
 B) Incluye: Montaje de las unidades. Ubicación de las unidades en obra. Replanteo de los soportes.  
 Montaje de los soportes. Montaje de los soportes. Situación y fijación de las unidades. Conexionado  
 con las redes de conducción de agua, salubridad y electrica. Limpieza de las unidades.  
 C) Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación grafica de proyecto.  
  ________________________________________________  
 1,00 951,82 951,82 
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8.4           u    Suministro y colocación de fancoil vertical con envolvente.       
 A) Descripción: Suministro y colocación de fancoil vertical con envolvente, modelo Major CV 325  
 "CIATESA", o simila, sistema de dos tubos, potencia frigorífica total nominal de 1,5 KW (temperatura  
 húmeda de entrada del aire: 19ºC; temperatura de entrada de agua: 7ºC, salto térmico: 5ºC), poten-  
 cia calorífica nominal de 1,62 KW (temepratura de entrada de aire: 20ºC; temperatura de entrada de  
 agua: 50ºC), de 7 velocidades con tres de ellas cableadas desde fábrica, caudal de agua nominal de  
 0,301 m3/h, caudal de aire nominal de 230 m3/h y potencia sonora nominalde 48dBA; incluso trans-  
 porte hasta pie de obra sobre camión, con válvula sobre tres vías con bypass (4 vias), modelo  
 VMP469.10-1 "HIDROFIVE", con actuador STA71HDF; incluso conexiones y montaje; con regula-  
 ción y control centralizado "HIDROFIVE" formado por: controlador de fancoil (FCC), configurado co-  
 mo maestro; sonda de temperatura para impulsión para aire primario; termostato de ambiente (RU)  
 multifuncional. Totalmente montado, conexionado y probado, i.p.p. de albañilería.  
 B) Incluye: Montaje de las unidades. Ubicación de las unidades en obra. Replanteo de los soportes.  
 Montaje de los soportes. Montaje de los soportes. Situación y fijación de las unidades. Conexionado  
 con las redes de conducción de agua, salubridad y electrica. Limpieza de las unidades.  
 C) Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación grafica de proyecto.  
  ________________________________________________  
 1,00 677,67 677,67 
8.5           u    Suministro y colocación de fancoil vertical con envolvente.       
 A) Descripción: Suministro y colocación de fancoil vertical con envolvente, modelo Major CV 329  
 SP "CIATESA", o simila, sistema de dos tubos, potencia frigorífica total nominal de 3,09 KW (tem-  
 peratura húmeda de entrada del aire: 19ºC; temperatura de entrada de agua: 7ºC, salto térmico:  
 5ºC), potencia calorífica nominal de 3,3 KW (temepratura de entrada de aire: 20ºC; temperatura de  
 entrada de agua: 50ºC), de 7 velocidades con tres de ellas cableadas desde fábrica, caudal de agua  
 nominal de 0,631 m3/h, caudal de aire nominal de 400 m3/h y potencia sonora nominalde 50dBA; in-  
 cluso transporte hasta pie de obra sobre camión, con válvula sobre tres vías con bypass (4 vias),  
 modelo VMP469.10-1 "HIDROFIVE", con actuador STA71HDF; incluso conexiones y montaje;  
 con regulación y control centralizado "HIDROFIVE" formado por: controlador de fancoil (FCC), con-  
 figurado como esclavo. Totalmente montado, conexionado y probado, i.p.p. de albañilería.  
 B) Incluye: Montaje de las unidades. Ubicación de las unidades en obra. Replanteo de los soportes.  
 Montaje de los soportes. Montaje de los soportes. Situación y fijación de las unidades. Conexionado  
 con las redes de conducción de agua, salubridad y electrica. Limpieza de las unidades.  
 C) Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación grafica de proyecto.  
  ________________________________________________  
 1,00 1.005,63 1.005,63 
8.6           u    Suministro e instalación de ventilador centrífugo de baja presió  
 A) Descripción: Suministro e instalción de ventilador centrífugo de baja presión para conductos rec-  
 tangulares, caudal máximo de 2350 m3/h, dimensiones 520x320 mm y 565 mm de largo y nivel de  
 presión sonora de 66 dBA. Totalmente montado, conexionado y probado.  
 B) Incluye: Montaje de las unidades de los conductos. Colocación de accesorios. Limpieza de las  
 unidades. i/p.p. de albañilería.  
 C) Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación grafica de proyecto.  
  ________________________________________________  
 2,00 538,79 1.077,58 
8.7           u    Suministro e instalación de ventilador centrífugo de baja presió  
 A) Descripción: Suministro e instalción de ventilador centrífugo de baja presión para conductos rec-  
 tangulares, caudal máximo de 5350 m3/h, dimensiones 820x520 mm y 885 mm de largo y nivel de  
 presión sonora de 63 dBA. Totalmente montado, conexionado y probado.  
 B) Incluye: Montaje de las unidades de los conductos. Colocación de accesorios. Limpieza de las  
 unidades. i/p.p. de albañilería.  
 C) Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación grafica de proyecto.  
  ________________________________________________  
 1,00 1.165,46 1.165,46 
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8.8           m2   Suministro e instalación de red de conductos de distribución air  
 A) Descipción: Suministro e instalción de red de conductos de distribución de aire para climatización,  
 constituida por conductos de panel rígido de alta densidad de lana de vidrio según UNE-EN 13162,  
 revestido por sus dos caras, la exterior con un complejo de aluminiovisto + malla de fibra de vidrio +  
 kraft y la interior con un velo de vidrio, de 25 mm de espesor, para la formación de conductos auto-  
 portantes para la distribucion de aire de climatización, resistencia termica 0,75 (m2K)/W, conductivi-  
 dad térmica 0,032 W/(mK). Incluso embocaduras, derivaciones, accesorios de montaje, elementos  
 de fijación y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y probada, i.p.p. de albañilería.  
 B) Incluye: Replanteo del recorridode los conductos. Coordinación con el rsto de las instalaciones.  
 Marcado y posterior anclaje de los soportes de los conductos. Colocación y fijación de los conduc-  
 tos. Colocación de accesorios.  
 C) Criterio de medición de proyecto: Superficie proyectada, según documentación gráfica de Pro-  
 yecto.   
  ________________________________________________  
 351,37 27,14 9.536,18 
8.9           u    Suministro y colocación de fancoil vertical con envolvente.       
 A) Descripción: Suministro y colocación de fancoil vertical con envolvente, modelo Major CV 331  
 "CIATESA", o similar, sistema de dos tubos, potencia frigorífica total nominal de 3,85 KW (tempera-  
 tura húmeda de entrada del aire: 19ºC; temperatura de entrada de agua: 7ºC, salto térmico: 5ºC), po-  
 tencia calorífica nominal de 3,95 KW (temepratura de entrada de aire: 20ºC; temperatura de entrada  
 de agua: 50ºC), de 7 velocidades con tres de ellas cableadas desde fábrica, caudal de agua nominal  
 de 0,799 m3/h, caudal de aire nominal de 570 m3/h y potencia sonora nominalde 51 dBA; incluso  
 transporte hasta pie de obra sobre camión, con válvula sobre tres vías con bypass (4 vias), modelo  
 VMP469.10-1,6 "HIDROFIVE", con actuador STA71HDF; incluso conexiones y montaje; con re-  
 gulación y control centralizado "HIDROFIVE" formado por: controlador de fancoil (FCC), configura-  
 do como esclavo. Totalmente montado, conexionado y probado, i.p.p. de albañilería.  
 B) Incluye: Montaje de las unidades. Ubicación de las unidades en obra. Replanteo de los soportes.  
 Montaje de los soportes. Montaje de los soportes. Situación y fijación de las unidades. Conexionado  
 con las redes de conducción de agua, salubridad y electrica. Limpieza de las unidades.  
 C) Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación grafica de proyecto.  
  ________________________________________________  
 2,00 1.053,68 2.107,36 
8.10          u    Suministro y montaje de rejilla de impulsión de doble deflexión.  
 A) Descripción: Suministro y montaje de rejilla de doble deflexión, provista de lamas horizontales re-  
 gulables individualmente, en aluminio anodizado de color plata mate, de 300 x 100 mm, parte psterior  
 formado por lamas verticales regulables individualmente y mecanismo de regulación del caudal con  
 lamas acopladas en oposión, accionables desde la parte frontal, fijación mediante tornillos vistos (con  
 marco de montaje), montada en conducto rectangular no metálico. Incluso accesorios de montaje y  
 elementos de fijación. Totalmente montada, i.p.p. de albañilería.  
 B) Incluye: Colocación y fijación de la rejilla.  
 C) Criterio de mediciónde proyecto: Unidad proyectada, según documentación grafica de proyecto.   
  ________________________________________________  
 2,00 40,19 80,38 
8.11          u    Suministro y montaje de rejilla de impulsión de doble deflexión.  
 A) Descripción: Suministro y montaje de rejilla de doble deflexión, provista de lamas horizontales re-  
 gulables individualmente, en aluminio anodizado de color plata mate, de 500 x 100 mm, parte psterior  
 formado por lamas verticales regulables individualmente y mecanismo de regulación del caudal con  
 lamas acopladas en oposión, accionables desde la parte frontal, fijación mediante tornillos vistos (con  
 marco de montaje), montada en conducto rectangular no metálico. Incluso accesorios de montaje y  
 elementos de fijación. Totalmente montada, i.p.p. de albañilería.  
 B) Incluye: Colocación y fijación de la rejilla.  
 C) Criterio de mediciónde proyecto: Unidad proyectada, según documentación grafica de proyecto.   
  ________________________________________________  
 1,00 46,59 46,59 
8.12          u    Suministro y montaje de rejilla de impulsión de doble deflexión.  
 A) Descripción: Suministro y montaje de rejilla de doble deflexión, provista de lamas horizontales re-  
 gulables individualmente, en aluminio anodizado de color plata mate, de 600 x 100 mm, parte psterior  
 formado por lamas verticales regulables individualmente y mecanismo de regulación del caudal con  
 lamas acopladas en oposión, accionables desde la parte frontal, fijación mediante tornillos vistos (con  
 marco de montaje), montada en conducto rectangular no metálico. Incluso accesorios de montaje y  
 elementos de fijación. Totalmente montada, i.p.p. de albañilería.  
 B) Incluye: Colocación y fijación de la rejilla.  
 C) Criterio de mediciónde proyecto: Unidad proyectada, según documentación grafica de proyecto.   
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  ________________________________________________  
 15,00 49,77 746,55 
8.13          u    Suministro y montaje de rejilla de impulsión de doble deflexión.  
 A) Descripción: Suministro y montaje de rejilla de doble deflexión, provista de lamas horizontales re-  
 gulables individualmente, en aluminio anodizado de color plata mate, de 700 x 100 mm, parte psterior  
 formado por lamas verticales regulables individualmente y mecanismo de regulación del caudal con  
 lamas acopladas en oposión, accionables desde la parte frontal, fijación mediante tornillos vistos (con  
 marco de montaje), montada en conducto rectangular no metálico. Incluso accesorios de montaje y  
 elementos de fijación. Totalmente montada, i.p.p. de albañilería.  
 B) Incluye: Colocación y fijación de la rejilla.  
 C) Criterio de mediciónde proyecto: Unidad proyectada, según documentación grafica de proyecto.   
  ________________________________________________  
 1,00 52,95 52,95 
8.14          u    Suministro y montaje de rejilla de impulsión de doble deflexión.  
 A) Descripción: Suministro y montaje de rejilla de doble deflexión, provista de lamas horizontales re-  
 gulables individualmente, en aluminio anodizado de color plata mate, de 700 x 150 mm, parte psterior  
 formado por lamas verticales regulables individualmente y mecanismo de regulación del caudal con  
 lamas acopladas en oposión, accionables desde la parte frontal, fijación mediante tornillos vistos (con  
 marco de montaje), montada en conducto rectangular no metálico. Incluso accesorios de montaje y  
 elementos de fijación. Totalmente montada, i.p.p. de albañilería.  
 B) Incluye: Colocación y fijación de la rejilla.  
 C) Criterio de mediciónde proyecto: Unidad proyectada, según documentación grafica de proyecto.   
  ________________________________________________  
 2,00 56,94 113,88 
8.15          u    Sum y mont de rejilla, provista de lamas fijas a 45º de 300x100   
 A) Descripción: Suministro y montaje de rejilla provista de lamas fijas a 45º, en aluminio anodizado  
 de color plata mate, de 300 x 100 mm, fijación mediante tornillos vistos (con marco de montaje),  
 montada en conducto rectangular no metálico. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación.  
 Totalmente montada, i.p.p. de albañilería.  
 B) Incluye: Colocación y fijación de la rejilla.  
 C) Criterio de mediciónde proyecto: Unidad proyectada, según documentación grafica de proyecto.   
  ________________________________________________  
 7,00 28,65 200,55 
8.16          u    Sum y mont de rejilla, provista de lamas fijas a 45º de 500x100   
 A) Descripción: Suministro y montaje de rejilla provista de lamas fijas a 45º, en aluminio anodizado  
 de color plata mate, de 500 x 100 mm, fijación mediante tornillos vistos (con marco de montaje),  
 montada en conducto rectangular no metálico. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación.  
 Totalmente montada, i.p.p. de albañilería.  
 B) Incluye: Colocación y fijación de la rejilla.  
 C) Criterio de mediciónde proyecto: Unidad proyectada, según documentación grafica de proyecto.   
  ________________________________________________  
 1,00 35,05 35,05 
8.17          u    Sum y mont de rejilla, provista de lamas fijas a 45º de 600x100   
 A) Descripción: Suministro y montaje de rejilla provista de lamas fijas a 45º, en aluminio anodizado  
 de color plata mate, de 600 x 100 mm, fijación mediante tornillos vistos (con marco de montaje),  
 montada en conducto rectangular no metálico. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación.  
 Totalmente montada, i.p.p. de albañilería.  
 B) Incluye: Colocación y fijación de la rejilla.  
 C) Criterio de mediciónde proyecto: Unidad proyectada, según documentación grafica de proyecto.   
  ________________________________________________  
 11,00 38,23 420,53 
8.18          u    Sum y mont de rejilla, provista de lamas fijas a 45º de 700x100   
 A) Descripción: Suministro y montaje de rejilla provista de lamas fijas a 45º, en aluminio anodizado  
 de color plata mate, de 700 x 100 mm, fijación mediante tornillos vistos (con marco de montaje),  
 montada en conducto rectangular no metálico. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación.  
 Totalmente montada, i.p.p. de albañilería.  
 B) Incluye: Colocación y fijación de la rejilla.  
 C) Criterio de mediciónde proyecto: Unidad proyectada, según documentación grafica de proyecto.   
  ________________________________________________  
 1,00 41,43 41,43 
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8.19          u    Sum y mont de rejilla, provista de lamas fijas a 45º de 700x150   
 A) Descripción: Suministro y montaje de rejilla provista de lamas fijas a 45º, en aluminio anodizado  
 de color plata mate, de 700 x 150 mm, fijación mediante tornillos vistos (con marco de montaje),  
 montada en conducto rectangular no metálico. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación.  
 Totalmente montada, i.p.p. de albañilería.  
 B) Incluye: Colocación y fijación de la rejilla.  
 C) Criterio de mediciónde proyecto: Unidad proyectada, según documentación grafica de proyecto.   
  ________________________________________________  
 6,00 45,40 272,40 
8.20          u    Marco frontal y lamas de chapa de acero de 400x578 mm             
 A) Descripción: marco frontal y lamas de chapa de acero galvanizado, de 400x578 mm, tela metáli-  
 ca de acero galvanizado con malla de 20x20 mm, con marco de montaje de chapa de acero galvani-  
 zado. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación. Totalmente montada, i.p.p. ayudas al-  
 bañilería.  
 B) Incluye: Colocación del marco de montaje. Colocación y fijación de la reja.  
 C) Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.   
 Para el cumplimiento del DB-HR, con un Dn,e,w+CTR=47 dB para las instaladas ene l Salón de  
 Actos y con un Dn,e,w+CTR=36 dB para el resto de las estancias.  
  ________________________________________________  
 15,00 192,07 2.881,05 
8.21          u    Sum. y mont. de reja de intemperie marco frontal y lamas de chap  
 A) Descripción:Suministro y montaje de reja de intemperie para instalaciones de ventilación, marco  
 frontal y lamas de chapa de acero galvanizado, de 600x578 mm, tela metálica de acero galvanizado  
 con malla de 20x20 mm, con marco de montaje de chapa de acero galvanizado. Incluso accesorios  
 de montaje y elementos de fijación. Totalmente montada, i.p.p. ayudas albañilería.  
 B) Incluye: Colocación del marco de montaje. Colocación y fijación de la reja.  
 C) Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.   
 Para el cumplimiento del DB-HR, con un Dn,e,w+CTR=36 dB.  
  ________________________________________________  
 1,00 228,57 228,57 
8.22          u    Sum e instal. de punto de llenado de red de distribución de agua  
 A) Descripción: Suministro e instalación de punto de llenado de red de distribución de agua para sis-  
 tema de climatización formado por dos metros de tubo de acero negro con soldadura longitudinal por  
 resistencia eléctrica, de 1/2" DN 15 mm de diámetro, una mano de imprimación antioxidante, coloca-  
 da superficialmente, con aislamiento mediante coquilla flexible de espuma elastomérica, válvulas de  
 corte, filtro retenedor de residuos, contador de agua y válvula de retención. Incluso p/p de elementos  
 de montaje, codos, tes, manguitos y demás accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.  
 Totalmente montado, conexionado y probado, i.p.p. ayudas albañilería.  
 B) Incluye: Replanteo de la tubería. Marcado de los soportes. Colocación de pasamuros. Anclaje de  
 los soportes. Colocación y fijación de las tuberías. Colocación del aislamiento.  
 C) Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de proyecto.  
  ________________________________________________  
 4,00 124,59 498,36 
8.23          m    Sum e instal. de tubería de distribución de agua fría y caliente  
 A) Descripción: Suministro e instalación de tubería de distribución de agua fría y caliente de climatiza-  
 ción formado por tubo de acero negro con soldadura longitudinal por resistencia eléctrica, de 1/2" DN  
 15 mm de diámetro, una mano de imprimación antioxidante, colocada superficialmente en el interior  
 del edificio, con aislamiento mediante coquilla flexible de espuma elastomérica. Incluso p/p de ele-  
 mentos de montaje, codos, tes, manguitos y demás accesorios necesarios para su correcto funcio-  
 namiento. Totalmente montado, conexionado y probado, i.p.p. ayudas albañilería.  
 B) Incluye: Replanteo de la tubería. Marcado de los soportes. Colocación de pasamuros. Anclaje de  
 los soportes. Colocación y fijación de las tuberías. Colocación del aislamiento.  
 C) Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de proyecto.  
  ________________________________________________  
 24,86 29,27 727,65 
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8.24          m    Sum e instal. de tubería de distribución de agua fría y caliente  
 A) Descripción: Suministro e instalación de tubería de distribución de agua fría y caliente de climatiza-  
 ción formado por tubo de acero negro con soldadura longitudinal por resistencia eléctrica, de 3/4" DN  
 20 mm de diámetro, una mano de imprimación antioxidante, colocada superficialmente en el interior  
 del edificio, con aislamiento mediante coquilla flexible de espuma elastomérica. Incluso p/p de ele-  
 mentos de montaje, codos, tes, manguitos y demás accesorios necesarios para su correcto funcio-  
 namiento. Totalmente montado, conexionado y probado, i.p.p. ayudas albañilería.  
 B) Incluye: Replanteo de la tubería. Marcado de los soportes. Colocación de pasamuros. Anclaje de  
 los soportes. Colocación y fijación de las tuberías. Colocación del aislamiento.  
 C) Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de proyecto.  
  ________________________________________________  
 132,34 34,55 4.572,35 
8.25          m    Sum e instal. de tubería de distribución de agua fría y caliente  
 A) Descripción: Suministro e instalación de tubería de distribución de agua fría y caliente de climatiza-  
 ción formado por tubo de acero negro con soldadura longitudinal por resistencia eléctrica, de 1" DN  
 25 mm de diámetro, una mano de imprimación antioxidante, colocada superficialmente en el interior  
 del edificio, con aislamiento mediante coquilla flexible de espuma elastomérica. Incluso p/p de ele-  
 mentos de montaje, codos, tes, manguitos y demás accesorios necesarios para su correcto funcio-  
 namiento. Totalmente montado, conexionado y probado, i.p.p. ayudas albañilería.  
 B) Incluye: Replanteo de la tubería. Marcado de los soportes. Colocación de pasamuros. Anclaje de  
 los soportes. Colocación y fijación de las tuberías. Colocación del aislamiento.  
 C) Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de proyecto.  
  ________________________________________________  
 49,78 39,54 1.968,30 
8.26          m    Sum e instal. de tubería de distribución de agua fría y caliente  
 A) Descripción: Suministro e instalación de tubería de distribución de agua fría y caliente de climatiza-  
 ción formado por tubo de acero negro con soldadura longitudinal por resistencia eléctrica, de 1 1/4"  
 DN 32 mm de diámetro, una mano de imprimación antioxidante, colocada superficialmente en el inte-  
 rior del edificio, con aislamiento mediante coquilla flexible de espuma elastomérica. Incluso p/p de  
 elementos de montaje, codos, tes, manguitos y demás accesorios necesarios para su correcto fun-  
 cionamiento. Totalmente montado, conexionado y probado, i.p.p. ayudas albañilería.  
 B) Incluye: Replanteo de la tubería. Marcado de los soportes. Colocación de pasamuros. Anclaje de  
 los soportes. Colocación y fijación de las tuberías. Colocación del aislamiento.  
 C) Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de proyecto.  
  ________________________________________________  
 57,76 47,43 2.739,56 
8.27          m    Sum e instal. de tubería de distribución de agua fría y caliente  
 A) Descripción: Suministro e instalación de tubería de distribución de agua fría y caliente de climatiza-  
 ción formado por tubo de acero negro con soldadura longitudinal por resistencia eléctrica, de 1 1/2"  
 DN 40 mm de diámetro, una mano de imprimación antioxidante, colocada superficialmente en el inte-  
 rior del edificio, con aislamiento mediante coquilla flexible de espuma elastomérica. Incluso p/p de  
 elementos de montaje, codos, tes, manguitos y demás accesorios necesarios para su correcto fun-  
 cionamiento. Totalmente montado, conexionado y probado, i.p.p. ayudas albañilería.  
 B) Incluye: Replanteo de la tubería. Marcado de los soportes. Colocación de pasamuros. Anclaje de  
 los soportes. Colocación y fijación de las tuberías. Colocación del aislamiento.  
 C) Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de proyecto.  
  ________________________________________________  
 47,13 51,78 2.440,39 
8.28          m    Sum e instal. de tubería de distribución de agua fría y caliente  
 A) Descripción: Suministro e instalación de tubería de distribución de agua fría y caliente de climatiza-  
 ción formado por tubo de acero negro con soldadura longitudinal por resistencia eléctrica, de 1" DN  
 25 mm de diámetro, una mano de imprimación antioxidante, colocada superficialmente en el interior  
 del edificio, con aislamiento mediante coquilla de lana de vidrio protegida con emulsión asfáltica recu-  
 bierta con pintura protectora para aislamiento de color blanco. Incluso p/p de elementos de montaje,  
 codos, tes, manguitos y demás accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente  
 montado, conexionado y probado, i.p.p. ayudas albañilería.  
 B) Incluye: Replanteo de la tubería. Marcado de los soportes. Colocación de pasamuros. Anclaje de  
 los soportes. Colocación y fijación de las tuberías. Colocación del aislamiento.  
 C) Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de proyecto.  
  ________________________________________________  
 7,80 42,02 327,76 



PRESUPUESTO Y MEDICIONES 
BÁSICO Y EJECUCIÓN DE CASA CONSISTORIAL DE ARCHEZ (Málaga)  
                                                                  
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________  
Enero de 2011  
 Página 18  

8.29          m    Sum e instal. de tubería de distribución de agua fría y caliente  
 A) Descripción: Suministro e instalación de tubería de distribución de agua fría y caliente de climatiza-  
 ción formado por tubo de acero negro con soldadura longitudinal por resistencia eléctrica, de 1 1/4"  
 DN 32 mm de diámetro, una mano de imprimación antioxidante, colocada superficialmente en el inte-  
 rior del edificio, con aislamiento mediante coquilla de lana de vidrio protegida con emulsión asfáltica  
 recubierta con pintura protectora para aislamiento de color blanco. Incluso p/p de elementos de mon-  
 taje, codos, tes, manguitos y demás accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Total-  
 mente montado, conexionado y probado, i.p.p. ayudas albañilería.  
 B) Incluye: Replanteo de la tubería. Marcado de los soportes. Colocación de pasamuros. Anclaje de  
 los soportes. Colocación y fijación de las tuberías. Colocación del aislamiento.  
 C) Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de proyecto.  
  ________________________________________________  
 12,00 49,12 589,44 
8.30          m    Sum e instal. de tubería de distribución de agua fría y caliente  
 A) Descripción: Suministro e instalación de tubería de distribución de agua fría y caliente de climatiza-  
 ción formado por tubo de acero negro con soldadura longitudinal por resistencia eléctrica, de 1 1/2"  
 DN 40 mm de diámetro, una mano de imprimación antioxidante, colocada superficialmente en el inte-  
 rior del edificio, con aislamiento mediante coquilla de lana de vidrio protegida con emulsión asfáltica  
 recubierta con pintura protectora para aislamiento de color blanco. Incluso p/p de elementos de mon-  
 taje, codos, tes, manguitos y demás accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Total-  
 mente montado, conexionado y probado, i.p.p. ayudas albañilería.  
 B) Incluye: Replanteo de la tubería. Marcado de los soportes. Colocación de pasamuros. Anclaje de  
 los soportes. Colocación y fijación de las tuberías. Colocación del aislamiento.  
 C) Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de proyecto.  
  ________________________________________________  
 21,53 53,35 1.148,63 
8.31          u    Sum e instal. de punto de vaciado de red de distribución de agua  
 A) Descripción: Suministro e instalación de punto de vaciado de red de distribución de agua para sis-  
 tema de climatización formado por dos metros de tubo de acero negro con soldadura longitudinal por  
 resistencia eléctrica, de 1" DN 25 mm de diámetro, una mano de imprimación antioxidante, colocada  
 superficialmente y valvula de corte. Incluso p/p de elementos de montaje, codos, tes, manguitos y  
 demás accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente montado, conexionado y  
 probado, i.p.p. ayudas albañilería.  
 B) Incluye: Replanteo de la tubería. Marcado de los soportes. Colocación de pasamuros. Anclaje de  
 los soportes. Colocación y fijación de las tuberías. Colocación del aislamiento.  
 C) Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de proyecto.  
  ________________________________________________  
 10,00 60,58 605,80 
8.32          u    Boya y rosca de 1/2" de diámetro, cuerpo y tapa de latón.         
  ______________________________________________________  
 6,00 29,07 174,42 
8.33          u    Sum y coloc de bomba de calor reversible, aire-agua, mod IWB      
 A) Descripción: Suministro y colocación de bomba de calor reversible, modelo IWB-120 "CIATE-  
 SA", o similar, potencia frigorífica nominal de 23 KW (temperatura de entrada del aire: 35ºC; tempe-  
 ratura de salida de agua: 7ºC, salto térmico: 5ºC), potencia calorífica nominal de 25,8 KW (temepra-  
 tura húmeda de entrada de aire: 6ºC; temperatura de salida de agua: 50ºC), con grupo hidráulico  
 (vaso de expansión de 20 l, presión nominal disponible de 162,8 kPa) y depósito de inercia de 150 l,  
 caudal de agua nominal de 3,96 m3/h, caudal de aire nominal de 13000 m3/h y potencia sonora no-  
 minal de 84,1 dBA; con interruptor de caudal, filtro, termomanómetros, válvula de seguridad tarada a  
 4 bar y purgador automático de aire; incluso transporte hasta pie de obra sobre camión, para instala-  
 ción en exterior, con refrigerante R-407 C. Incluso p.p. de conexiones hidráulicas, a las redes de sa-  
 neamiento y eléctrica, medios y material de montaje.  
 B) Incluye: Colocación y fijación de la unidad. Nivelación de los elementos. Conexionado con las  
 redes de conducción de agua, salubridad y electrica. Limpieza de las unidades.  
 C) Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación grafica de proyecto.  
  ________________________________________________  
 1,00 9.744,37 9.744,37 
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8.34          u    Sum y coloc de bomba de calor reversible, aire-agua, mod IWB      
 A) Descripción: Suministro y colocación de bomba de calor reversible, modelo IWB-155 "CIATE-  
 SA", o similar, potencia frigorífica nominal de 30 KW (temperatura de entrada del aire: 35ºC; tempe-  
 ratura de salida de agua: 7ºC, salto térmico: 5ºC), potencia calorífica nominal de 30.,5 KW (temepra-  
 tura húmeda de entrada de aire: 6ºC; temperatura de salida de agua: 50ºC), con grupo hidráulico  
 (vaso de expansión de 20 l, presión nominal disponible de 183,4 kPa) y depósito de inercia de 150 l,  
 caudal de agua nominal de 5,16 m3/h, caudal de aire nominal de 13000 m3/h y potencia sonora no-  
 minal de 84,4 dBA; con interruptor de caudal, filtro, termomanómetros, válvula de seguridad tarada a  
 4 bar y purgador automático de aire; incluso transporte hasta pie de obra sobre camión, para instala-  
 ción en exterior, con refrigerante R-407 C. Incluso p.p. de conexiones hidráulicas, a las redes de sa-  
 neamiento y eléctrica, medios y material de montaje.  
 B) Incluye: Colocación y fijación de la unidad. Nivelación de los elementos. Conexionado con las  
 redes de conducción de agua, salubridad y electrica. Limpieza de las unidades.  
 C) Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación grafica de proyecto.  
  ________________________________________________  
 2,00 10.752,65 21.505,30 
  ________________  

 TOTAL CAPÍTULO CLIMA. VENTIL CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN ................................................  78.339,88 
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 CAPÍTULO SOLAR TER SOLAR TÉRMICA                                                     
9.1           u    Sum. e inst. de captador solar térmico completo                   
 A) Descripción: Suministro e instalación de captador solar térmico completo, partido, para instalación  
 individual, para colocación sobre cubierta plana, formado por: un panel de 1160x1930x90 mm, su-  
 perficie útil total 2,02 m2, rendimiento óptico 0,819 y coeficiente de pérdidas primario 4,227 W/m2K,  
 según UNE-EN 12975-2; superficie absorvente y conductos de cobre; cubierta protectora de cristal  
 de 4mm de espesor; depósito de 200 l, con un serpentín; grupo de bombeo individual con vaso de  
 expansión de 18 l y vaso pre-expansión tipo centrífuga multietapa horizontal monobloc, modelo Tec-  
 no 05 2 o similar; centralita solar térmica programable; kit de montaje para un panel sobre cubierta  
 plana; doble t sonsa-purgador y purgador automático de aire; incluso liquido de relleno para captador  
 solar térmico. Totalmente montado, conexionado y probado.  
 B) Incluye: Colocación y fijador del captador. Realización de las conexiones hidráulicas.  
 C) Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de proyecto.  
  ________________________________________________  
 1,00 2.711,45 2.711,45 
9.2           m    Sum e instal. de tubería de distribución de mezcla agua-anticong  
 A) Descripción: Suministro e instalación de tubería de distribución de mezcla de agua y anticongelan-  
 te para circuito primario de sistemas solares térmicos, formado por tubo de cobre rígido con pared de  
 1mm de espesor y 13/15 mm de diámetro, colocada superficialmente en el exterior del edificio, con  
 aislamiento mediante coquilla de lana de vidrio protegida con emulsión asfáltica recubierta con pintura  
 protectora para aislamiento de color blanco. Incluso p/p de elementos de montaje, codos, tes, man-  
 guitos y demás accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente montado, cone-  
 xionado y probado, i.p.p. ayudas albañilería.  
 B) Incluye: Replanteo de la tubería. Marcado de los soportes. Colocación de pasamuros. Anclaje de  
 los soportes. Colocación y fijación de las tuberías. Colocación del aislamiento.  
 C) Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de proyecto.  
  ________________________________________________  
 58,82 21,18 1.245,81 
  ________________  

 TOTAL CAPÍTULO SOLAR TER SOLAR TÉRMICA ................................................................................  3.957,26 
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 CAPÍTULO REV REVESTIMIENTOS                                                    
10CEE00001    m2   ENFOSCADO SIN MAESTREAR Y FRATASADO EN PAREDES                    
 Enfoscado sin maestrear y fratasado en paredes con mortero M5 (1:6). Medido a cinta corrida.  
  ________________________________________________  
 262,85 8,10 2.129,09 
10CGG00006    m2   GUARNECIDO Y ENLUCIDO SIN MAESTREAR EN PAREDES, YESO              
 Guarnecido y enlucido sin maestrear con acabado con rincón vivo en paredes, con pasta de yeso  
 YG e YF, incluso limpieza y humedecido del paramento. Medido a cinta corrida desde la arista su-  
 perior del rodapié.  
  ________________________________________________  
 1.089,13 5,85 6.371,41 
10CGG00005    m2   GUARNECIDO Y ENLUCIDO SIN MAESTREAR EN TECHOS, YESO               
 Guarnecido y enlucido sin maestrear con acabado con rincón vivo en techos, con pasta de yeso  
 YG e YF, incluso limpieza y humedecido del paramento. Medido a cinta corrida, con desarrollo de  
 vigas.  
  ________________________________________________  
 183,67 6,72 1.234,26 
10TET90007    m2   TECHO PLACAS DE ESCAYOLA, SISTEMA DESMONTABLE Y ENTRAMADO VISTO   
 Techo de plancha de escayola desmontable de medidas 60 x 60 cm, suspendida de elementos me-  
 tálicos vistos, incluso p.p. de remate con paramentos y accesorios de fijación. Medida la superficie  
 ejecutada.  
  ________________________________________________  
 558,82 14,58 8.147,60 
10SCS00022    m2   SOLADO BALDOSAS GRES COMPACTO 40x40 cm                            
 Solado con baldosas de gres compacto de 40x40 cm recibidas con mortero M5 (1:6), incluso nivela-  
 do con capa de arena de 2 cm de espesor medio, enlechado y limpieza del pavimento, p.p. de roda-  
 pie del mismo material de 8 x 41cm; construido según CTE/DB-SU-1. Medida la superficie ejecuta-  
 da.  
  ________________________________________________  
 743,95 32,70 24.327,17 
10SCS00003    m2   SOLADO CON BALDOSAS CERÁMICA 40x40 cm                             
 Solado con baldosas cerámicas de 40x40 cm recibidas con mortero M5 (1:6), incluso nivelado con  
 capa de arena de 2 cm de espesor medio, enlechado y limpieza del pavimento, p.p. de rodapie del  
 mismo material y juntas de dilatación; construido según CTE/DB-SU-1. Medida la superficie ejecuta-  
 da.  
  ________________________________________________  
 73,26 18,35 1.344,32 
10SNS90034    m2   SOLADO BALD. MÁRMOL "TRAVERTINO" 60x30 cm                         
 Solado con baldosas de mármol Travertino de 60x30 cm y 2 cm de espesor, recibidas con mortero  
 M5 (1:6), incluso nivelado con capa de arena de 2 cm de espesor medio enlechado, pulido y limpie-  
 za del pavimento; construido según CTE/DB-SU-1. Medida la superficie ejecutada.  
  ________________________________________________  
 86,06 50,70 4.363,24 
10SNS900341   m    FORRADO DE PELDAÑO BALD. MÁRMOL "TRAVERTINO" 60x30 cm             
 Forrado de peldaño con baldosas de mármol Travertino de 3 cm y 2 cm de espesor para huella y ta-  
 bica, recibidas con mortero M5 (1:6), incluso nivelado con capa de arena de 2 cm de espesor medio  
 enlechado, pulido y limpieza del pavimento; construido según CTE/DB-SU-1. Medida la superficie  
 ejecutada.  
  ________________________________________________  
 141,60 47,87 6.778,39 
10AAL00002    m2   ALICATADO AZULEJO COLOR LISO 15x15 cm M. BASTARDO                 
 Alicatado con azulejo de color liso de 15x15 cm recibido con mortero bastardo M10 (1:0,5:4), incluso  
 preparación del paramento, cortes p.p. de piezas romas o ingletes, rejuntado y limpieza. Medida la  
 superficie ejecutada.  
  ________________________________________________  
 210,34 22,34 4.699,00 
10ACN00001    m2   CHAPADO PIZARRA DE BOLOS DEL TERRENO 3 A 5 cm ESP.                
 Chapado de piedra caliza blanca de 2 cm de espesor en piezas de 40x80 cm de dimensiones máxi-  
 mas, fijadas con anclaje, de varillas de acero galvanizado, relleno con mortero bastardo M10  
 (1:0,5:4), fluido, incluso cajas en muro recibido, rejuntado y limpieza. Medido deduciendo huecos  
 mayores de 0,25 m2.  
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  ________________________________________________  
 132,34 33,40 4.420,16 
10ACN000011   m2   CHAPADO PIEDRA CALIZA BLANCA 2 cm ESP. EN CORNISA                 
 Chapado de piedra caliza blanca de 2 cm de espesor en piezas de 40x80 cm de dimensiones máxi-  
 mas, en cornisa, fijadas con anclaje, de varillas de acero galvanizado, relleno con mortero bastardo  
 M10 (1:0,5:4), fluido, incluso cajas en muro recibido, rejuntado y limpieza. Medido deduciendo hue-  
 cos mayores de 0,25 m2.  
  ________________________________________________  
 106,00 55,48 5.880,88 
10.12         u    DE CANES DE PIEDRA NATURAL SEGÚN DETALLE Y D.F.                   
 De canes de piedra natural según detalle y D.F. sujetas en su parte superior al forjado con pletinas  
 metálicas de acero inox. y en su parte vertical con angulares y pletinas del mismo material. Emplas-  
 tecido y tapadas sus juntas con silicona. Completamente terminado.  
  ________________________________________________  
 59,00 9,90 584,10 
  ________________  

 TOTAL CAPÍTULO REV REVESTIMIENTOS ............................................................................................  70.279,62 
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 CAPÍTULO PINT PINTURAS                                                          
13IPP00001    m2   PINTURA PLÁSTICA LISA SOBRE LADRILLO, YESO O CEMENTO              
 Pintura plastica lisa sobre paramentos horizontales y verticales de ladrillo, yeso o cemento,formada  
 por: lijado y limpieza del soporte, mano de fondo, plastecido, nueva mano de fondo y dos manos de  
 acabado. Medida la superficie ejecutada.  
  ________________________________________________  
 1.831,62 3,80 6.960,16 
11.2          u    ACONDICIONAM DE ALJIBE COMO DEPÓSITO ACUMULADOR DE AGUA POTABLE   
 Acondicionamiento de aljibe como depósito acumulador de agua potable, con forjado unidireccionalde  
 12 cm. de canto, trampilla practicable de 60 x 60 cm. Tratamiento de paredes y suelos con minerali-  
 zador A-3, enfoscado a buena vista con mortero de cemento amasadocon mineralizador A-3 diluido  
 en agua al 15% en paramentos horizontales y verticales. Completamente terminado según D.F.  
  ________________________________________________  
 1,00 128,32 128,32 
  ________________  

 TOTAL CAPÍTULO PINT PINTURAS ........................................................................................................  7.088,48 
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 CAPÍTULO CARP CERRA VI CARPINTERIA CERRAJERIA Y VIDRIOS                                  
11MPP00151    u    PUERTA PASO PINTAR 1 H. CIEGA ABAT. CERCO 70x40 mm                
 Puerta de paso para pintar, con hoja ciega abatible, formada por: precerco de 70x30 mm con garras  
 de fijación, cerco de 70x40 mm y tapajuntas de 60x15 mm, en madera de pino flandes, hoja prefabri-  
 cada normalizada de 35 mm chapada en okume y canteada por dos cantos, herrajes de colgar,segu-  
 ridad y cierre con pomo o manivela, en latón de primera calidad, incluso colgado. Medida de fuera a  
 fuera del precerco.  
  ________________________________________________  
 38,00 83,14 3.159,32 
11MPP00001    u    PUERTA ENT. PRINCIPAL. H. 2,70 X 3,00 M DE 12 MM                  
 Puerta de entrada principal de 2,70x3,00 m de 12mm de espesor, sujeta a la fabrica resistente con  
 piezas especiales de unión de los laterales y dintel de cristal, completamente terminada y colocada  
 con p.p. de herrajes de unión, cuelge y seguridad. Medida de fuera a fuera.  
  ________________________________________________  
 1,00 753,88 753,88 
12.3          u    PUERTA DE DOS HOJAS DE CRISTAL DE 2,10 X 2,10 M DE 12 MM DE ESPE  
 De puerta de dos hojas de cristal de 2,10 x 2,10 m de 12 mm de espesor, entre vestíbulos y escale-  
 ras, sujeta a la fábrica resistente con piezas espaciales de unión de los laterales y dintel de cristal,  
 completamente colocada y terminada con p.p. de herrajes de unión, cuelge y seguridad.  
  ________________________________________________  
 3,00 953,06 2.859,18 
12.4          u    MOSTRADOR DE MADERA DE PINO TEA BARNIZADA                         
 Mostrador de madera de pino tea barnizada, con cerco perimetral, ventanas correderas acristaladas,  
 posabrazos en madera maciza para barnizar, según la D.F., completamente terminada y pintada.  
  ________________________________________________  
 1,00 110,10 110,10 
11LVA00126    m2   VENTANA ABATIBLE ALUM. TIPO II (0,50-1,50 m2)                     
 Ventana de hojas abatibles ejecutada con perfiles de aleación de aluminio con espesor de 1,5 mm y  
 capa de anodizado en su color de 15 micras, tipo II (0,50-1,50 m2), incluso precerco de perfil tubular  
 conformado en frío de acero galvanizado con patillas de fijación, junquillos, junta de estanqueidad de  
 neopreno, vierteaguas, herrajes de colgar y cierre y p.p. de sellado de juntas con masilla elástica. La  
 carpintería debe cumplir los parámetros de permeabilidad, estanqueidad y resistencia al viento en las  
 zonas A o B; construida según CTE/DB-HS-1 y HR-1. Medida de fuera a fuera del cerco.  
  ________________________________________________  
 51,82 118,91 6.161,92 
12.6          u    DE PUERTA DE CHAPA FORMANDO CUARTERONES DE 1 HOJA DE 90 X 200 CM  
 De puerta de chapa formando cuarterones de 1 hoja de 90 x 200 cm., realizada con doble chapa de  
 acero galvanizado de 1mm. de espesor y panel intermedio, con rotura de puente térmico, rigidizado-  
 res  con perfiles de acero conformado en frío, herrajes de colgar, cerradura con manillón de nylon,  
 cerco de perfil de acero conformado en frío con garras para recibir a la obra, acabado con capa de  
 pintura epoxi polimerizada al horno, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra, incluso recibido de  
 albañilería, completamente terminada y colocada.  
  ________________________________________________  
 1,00 263,37 263,37 
11LVA00127    m2   VENTANA ABATIBLE ALUM. TIPO III (1,50-3 m2)                       
 Ventana de hojas abatibles ejecutada con perfiles de aleación de aluminio con espesor de 1,5 mm y  
 capa de anodizado en su color de 15 micras, tipo III (1,5/3 m2), incluso precerco de perfil tubular  
 conformado en frío de acero galvanizado con patillas de fijación, junquillos, junta de estanqueidad de  
 neopreno, vierteaguas, herrajes de colgar y cierre y p.p. de sellado de juntas con masilla elástica. La  
 carpintería debe cumplir los parámetros de permeabilidad, estanqueidad y resistencia al viento en las  
 zonas A o B; construida según CTE/DB-HS-1 y HR-1. Medida de fuera a fuera del cerco.  
  ________________________________________________  
 8,40 101,86 855,62 
11LVA00125    m2   VENTANA ABATIBLE ALUM. OJO DE BUEY (<=0,50 m2)                    
 Ventana de hojas abatibles ejecutada con perfiles de aleación de aluminio con espesor de 1,5 mm y  
 capa de anodizado en su color de 15 micras, tipo I (<= 0,50 m2), incluso precerco de perfil tubular  
 conformado en frío de acero galvanizado con patillas de fijación, junquillos, junta de estanqueidad de  
 neopreno, vierteaguas, herrajes de colgar y cierre y p.p. de sellado de juntas con masilla elástica. La  
 carpintería debe cumplir los parámetros de permeabilidad, estanqueidad y resistencia al viento en las  
 zonas A o B; construida según CTE/DB-HS-1 y HR-1. Medida de fuera a fuera del cerco.  
  ________________________________________________  
 2,35 173,65 408,08 
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12.9          m2   DE FRAILERO DE VENTANA DE HOJAS ABATIBLES TIPO LIBRILLO           
 De frailero de ventana de hojas abatibles tipo librillo formada por cerco de perfil conformado en frío de  
 acero galvanizado, lacado en color verde, con apertura al exterior sujeta al premarco de acero, doble  
 agrafado, de espesor minimo 0,8 mm., con patillas para anclaje, hojas realizadas con empanelado de  
 1 mm. de espesor con lamas formadas mediante troquelados separadas 50 mm. y 10 mm. de aber-  
 tura, cerco de hojas realizado por tres plegaduras en los bordes, herrajes de colgar, cierre y seguri-  
 dad. Elaborada en taller y montaje en obra, incluido recibido de albañilería. Completamente termina-  
 da.  
  ________________________________________________  
 12,90 149,61 1.929,97 
11SRM00001    m2   REJA AC. LAM. CAL. BAST. PLETINA Y BARROTES CUADRADILLO           
 Reja en acero laminado en caliente, formada por: bastidor en pletina de 50x6 mm, embarrotado de  
 cuadradillo de 14 mm y anclajes a paramentos, incluso p.p. de material de agarre y colocación. Me-  
 dida de fuera a fuera.  
  ________________________________________________  
 32,25 69,60 2.244,60 
11SBA90030    m    PASAMANOS ACERO INOXIDABLE DIAM. 50 mm                            
 De pasamanos de acero inoxidable de 50 mm de diámetro,  a 90 cm del suelo , fijado mediante so-  
 portes de acero inoxidable, atornillados al pasamanos y recibidos a la barandilla, incluso p.p. de pe-  
 queño material. Medida la longitud desarrollada.  
  ________________________________________________  
 60,80 84,75 5.152,80 
12.12         m    DE PELDAÑO PREFABRICADO DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADO Y PERFORAD  
 De peldaño prefabricado de chapa de acero galvanizado y perforada de 2 mm. de espesor, huella de  
 250 mm., contorno plegado en U de 25 x 25 mm., agujeros redondos de 20 mm., incluso montaje y  
 soldadura a otros elementos estructurales. Completamente terminada, montada y pintada según la  
 D.F.  
  ________________________________________________  
 4,80 23,04 110,59 
12.13         m2   DE CIERRE ENROLLABLE CIEGO DELAMA CURVA CON NERVIO CENTRAL DE AC  
 De cierre enrollable ciego de lama curva con nervio central de acero galvanizado de 80 x 0,70 mm.,  
 cajón recogedor forrado, torno, guias y accesorios, cerradura de accionamiento manual, elaborado en  
 taller, ajuste y montaje en obra (sin incluir ayudas de albañilería).  
  ________________________________________________  
 13,00 94,09 1.223,17 
12.14         m2   ACRISTALAMIENTO DOBLE FORMADO POR LUNA PULIDA Y LUNA BAJA EMISIV  
 Acristalamiento doble formado por por una luna pulida incolora de 6 mm. y luna de baja emisividad  
 de 4 mm. y cámara de aire deshidratada de 6, 8 o 12 mm. con perfil separador de aluminio y doble  
 sellado perimetral (junta plástica), fijación sobre carpintería con acuñado mediante calzos perimetrales  
 y laterales y sellado en frío con silicona incolora, incluso colocación de junquillos.  
  ________________________________________________  
 51,90 46,09 2.392,07 
12.15         m2   PERSIANA ENROLLABLE DE LAMAS NORMALES DE PVC, DE 50 MM.           
 Persiana enrollable de lamas nomales de PVC, de 50 mm. de anchura, equipada con todos sus ac-  
 cesorios (eje, polea, cinta y recogedor), totalmente montada, incluso con p.p. de medios auxiliares  
 (mínimo medición 1,50m2 para cumplimiento de DB-HR, con un Dn,e,w+CTR=46 dB).  
  ________________________________________________  
 38,70 24,18 935,77 
12.16         m    CAJON CAPIALZADO DE PVC, SISTEMA COMPACTO, REALIZADO CON PANELES  
 Cajón capialzado de PVC, sistema compacto, realizado con paneles machiembrados de PVC, re-  
 forzados en los bordes con perfiles de PVC, compuesto por costados, fondillo techo y tapa registra-  
 ble, de 170/180 mm. totalmente montado, incluso con p.p. de medios auxiliares.  
  ________________________________________________  
 16,70 61,61 1.028,89 
  ________________  

 TOTAL CAPÍTULO CARP CERRA VI CARPINTERIA CERRAJERIA Y VIDRIOS ..................................  29.589,33 
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 CAPÍTULO INST ESP INSTALACIONES ESPECIALES                                          
08PID00001    u    DETECTOR IÓNICO DE HUMOS                                          
 Detector ionico de humos, construido con plástico termorresistente, formado por zócalo intercambiable  
 con piloto de alarma y bornes de conexión y de salida para piloto remoto, equipo captador compues-  
 to por dos cámaras ionizadas con isotopo radiactivo de americio 241 con radiaciones alfa menor de 1  
 microcurio, tensión de alimentación a 24 VCC, homologado, incluso pequeño material, conexiones y  
 montaje; instalado según CTE/DB-SI-4 y RIPCI. Medida la unidad instalada.  
  ________________________________________________  
 13,00 96,01 1.248,13 
08PID00101    u    PULSADOR PARA DISPARO MANUAL DE ALARMA-SUPERFICIE                 
 Pulsador para el disparo manual de alarma, en montaje superficial, compuesto por caja de plástico,  
 color rojo, con marco frontal conteniendo lámina de vidrio con inscripción indeleble, "rompase en ca-  
 so de incendio", pulsador, piloto de señalización, contactor y bornas, de conexión, incluso montaje y  
 conexiones; instalado según CTE/DB-SI-4 y RIPCI. Medida la unidad instalada.  
  ________________________________________________  
 17,00 69,77 1.186,09 
08PIE00023    u    EXTINTOR MÓVIL, DE POLVO ABC, 6 kg                                
 Extintor móvil, de polvo ABC, con 6 kg de capacidad eficacia 13-A, 89-B, formado por recipiente de  
 chapa de acero electrosoldada, con presión incorporada, homologado por el M.I., según rgto. de reci-  
 pientes a presión, válvula de descarga, de asiento con palanca para interrupción, manómetro, herra-  
 jes de cuelgue, placa de timbre, incluso pequeño material, montaje y ayudas de albañilería; instalado  
 según CTE/DB-SI-4 y RIPCI. Medida la unidad instalada.  
  ________________________________________________  
 17,00 43,23 734,91 
13.5          u    SEÑALIZACIÓN EN POLIESTIRENO INDICADOR VERTICAL  DE SITUAC EXTIN  
 Señalización en poliestireno indicador vertical de situación extintor, de dimensiones 297 x 420 mm.  
 Medida la unidad instalada.  
  ________________________________________________  
 17,00 8,55 145,35 
13.6          u    PARARRAYOS ELECTRONICO CON DISPOSITIVO DE CEBADO (PDC)            
 Pararrayos electrónico con dispositivo de cebado (PDC)realizado de acuerdo con la UNE 21.186,  
 formado por cabezal de nivel I 30m., sobre mastil de 6m. de acero galvanizado y 50mm. de diáme-  
 tro, sujeto por doble anclaje. De un solo bajante de conductor de cobre trenzado de 50mm2 de sec-  
 ción, sujeto por grapas adecuadas, tubo protector de 3m de altura, contador de rayos, puesta a tierra  
 mediante placa de cobre electrolíticopuro en arqueta registrable. Totalmente montado y conexionado.  
  ________________________________________________  
 1,00 4.090,47 4.090,47 
13.1          u    ASCENSOR ELECTRICO SIN SALA DE MAQUINAS V=1 M/S MODELO E61SCMI    
 Ascensor eléctrico sin sala de maquinas modelo E61SCMI de la casa Embarba con V=1 m/s con  
 VVVF hueco mínimo 1550x1500 mm, foso 1200 mm, huida 3600 mm con 5 paradas recorrido de 12  
 m, puerta en acero inxidable, i.p.p. gastos de viaje y dietas de los técnicos-montadores.  
  ________________________________________________  
 1,00 15.439,70 15.439,70 
  ________________  

 TOTAL CAPÍTULO INST ESP INSTALACIONES ESPECIALES .............................................................  22.844,65 
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 CAPÍTULO AR1 ILUMINACIÓN                                                       
IL1           Ud   Luminaria 1 x 24 w                                                
 Luminaria estructural de superficie para suspender o adosar a techo fabricada en extursión de alumi-  
 nio lacado en color gris metalizado y reflector de aluminio brillo, con difusor opalizado, para una T-5 1  
 x 24 w con lámpara color incluida.  
  ________________________________________________  
 4,00 130,59 522,36 
IL2           Ud   Accesorio luminaria                                               
 Accesorio para luminaria estructural de superficie tipo tapa final.  
  ________________________________________________  
 8,00 5,30 42,40 
IL3           Ud   Accesorio luminaria                                               
 Accesorio para luminarias tipo soporte pared con distanciamiento de 75 mm.  
  ________________________________________________  
 4,00 34,11 136,44 
IL4           Ud   Downlight empotrado 1 x 26 w                                      
 Downlight empotrado redondo fijo fabricado en inyección de policarbonato auto extinguible, con reflec-  
 tor metalizado alto vacío para una buena distribución lumínica, con sistema de sujeción tipo torkit de  
 fácil instalación, con equipo clase II y balasto electrónico de precaldeo, para una TC-D de 1 x 26 w.  
  ________________________________________________  
 15,00 51,19 767,85 
IL5           Ud   Difusor de cristal para downlight                                 
 Difusor de cristal para downlight empotrado redondo fijo fabricado con un cerco de policarbonato auto  
 extinguible de color blanco y cristal semiopal consiguiendo un grado de protección IP54.  
  ________________________________________________  
 15,00 10,52 157,80 
IL6           Ud   Downlight estanco empotrado 50 w                                  
 Downlight estanco empotrado fijo fabricado en inyección de aluminio y cristal de protección, con jun-  
 tas de goma para un grado de protección IP65, pintado en color blanco para una QRCB51 12V 50 w  
  ________________________________________________  
 12,00 19,07 228,84 
IL7           Ud   Accesorio equipo electrónico                                      
 Accesorio equipo electrónico con caja de protección y bornes de conexión rápida, para una  
 QRCB51 12V 50 W  
  ________________________________________________  
 12,00 19,46 233,52 
IL8           Ud   Downlight empotrado 2 x 26 w                                      
 Downlight empotrado redondo fijo fabricado en inyección de policarbonato V0 auto extinguible, con di-  
 fusor opalizado blanco con un grado de protección IP54, con sistema de sujeción tipo torkit de fácil  
 instalación, con balasto electrónico de precaldeo, para una TC-D 2 x 26 w  
  ________________________________________________  
 10,00 80,69 806,90 
IL9           Ud   Downlight empotrado 26 w                                          
 Downlight empotrado redondo fijo fabricado en inyección de policarbonato V0 auto extinguible, con re-  
 flector metalizado alto vacío para una buen distribución lumínica, con sistema de sujeción tipo torkit de  
 fácil instalación, con balasto electrónico regulable 1-10v, para una TC-D de 26 w  
  ________________________________________________  
 24,00 115,99 2.783,76 
IL10          Ud   Downlight empotrado 2 x 26 w                                      
 Downlight empotrado redondo fijo fabricado en inyección de policarbonato auto extinguible, con reflec-  
 tor metalizado alto vacío para una buen distribución lumínica, con sistema de sujeción tipo torkit de fá-  
 cil instalación, con balasto electrónico de precaldeo, para una TC-D 2 x 26 w  
  ________________________________________________  
 26,00 79,87 2.076,62 
IL11          Ud   Difusor de cristal                                                
 Difusor de cristal para downlight empotrado redondo fijo fabricado con un cerco de policarbonato auto  
 extinguible y cristal semi opal consiguiendo un grado de protección IP54  
  ________________________________________________  
 50,00 11,41 570,50 
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IL12          Ud   Luminaria 4 x 14 w                                                
 Luminaria para empotrar a techo con sistema polivalente fabricada en chapa de acero esmaltada pre-  
 lacada en apoxi poliéster de color blanco, con óptica en aluminio brillante de 99,90% de pureza en  
 doble parábola para muy alto confort visual para T-5 de 4 x 14 w con lámparas color 840 incluidas  
  ________________________________________________  
 40,00 158,57 6.342,80 
IL13          Ud   Accesorio                                                         
 Accesorio para luminaria tipo fijación a techo  
  ________________________________________________  
 40,00 5,49 219,60 
IL14          Ud   Aplique de pared 75 w                                             
 Aplique de pared decorativo de radiación directa e indirecta fabricado en extrusión de aluminio con re-  
 flector de aluminio, lacado en color gris, para dos E-27 75 w máximo  
  ________________________________________________  
 8,00 150,47 1.203,76 
IL15          Ud   Luminaria estructural para suspender                              
 Luminaria estructural para suspender de luz indirecta fabricado en extrusión de aluminio lacado en co-  
 lor blanco  
  ________________________________________________  
 2,00 265,78 531,56 
IL16          Ud   Accesorio para luminaria                                          
 Accesorio para luminarias o apliques tipo tapa final  
  ________________________________________________  
 2,00 14,32 28,64 
IL17          Ud   Accesorio para luminaria                                          
 Accesorio para luminarias tipo fijación intermedia  
  ________________________________________________  
 1,00 1,55 1,55 
IL18          Ud   Accesorio para luminaria                                          
 Accesorio para luminarias tipo suspensión electromecánica en "Y" con florón decorativo en color  
 blanco mate  
  ________________________________________________  
 1,00 30,89 30,89 
IL19          Ud   Accesorio para luminaria                                          
 Accesorio para luminarias tipo alimentación con florón decorativo en color blanco con cable eléctrico  
 transparente de 5x1,5 y 4 metros de largo.  
  ________________________________________________  
 3,00 32,54 97,62 
IL20          Ud   Downlight individual 50 w                                         
 Downlight individual empotrado con sistema cardan multidireccional fabricado en cuerpo de chapa es-  
 maltada en color negro y aro multidireccional en aluminio inyectado lacado en apoxi poliéster de color  
 gris metalizado, para una QRCB51 12V 50W  
  ________________________________________________  
 8,00 22,08 176,64 
IL21          Ud   Accesorio                                                         
 Accesorio equipo electrónico con caja de protección y bornes de conexión rápida, para una  
 QRCB51 12V 50W  
  ________________________________________________  
 8,00 19,55 156,40 
IL22          Ud   Luminaria de pared 55 w                                           
 Luminaria de pared de luz directa e indirecta fabricada en extursión de aluminio anodizado mate, con  
 difusor de policarbonato serigrafiado para 1xTC-L55w  
  ________________________________________________  
 4,00 202,38 809,52 
IL23          Ud   Luminaria para suspender 2 x 35 w                                 
 Luminaria estructural para suspender de luz directa e indirecta fabricada en extrusión de aluminio ano-  
 dizado mate, con difusor de aluminio de elevada pureza en v de doble parábola para un alto confort  
 visual y difusor transparente de luz indirecta, para T-5 de 2 x 35 w  
  ________________________________________________  
 1,00 267,18 267,18 
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IL24          Ud   Accesorio                                                         
 Accesorio tapa final   
  ________________________________________________  
 2,00 16,46 32,92 
IL25          Ud   Accesorio                                                         
 Accesorio suspensión tipo "Y" con florón decorativo en color gris y alimentación eléctrica de 3 x 1,5  
 mm  
  ________________________________________________  
 1,00 38,93 38,93 
IL26          Ud   Accesorio                                                         
 Accesorio suspensión "Y" de 3000 mm fabricada en cable de acero trenzado  
  ________________________________________________  
 1,00 15,25 15,25 
IL27          Ud   Cuerpo downlight decorativo                                       
 Cuerpo downlight decorativo pendular fabricado con un cuerpo de aluminio extruido lacado en color  
 gris  
  ________________________________________________  
 1,00 104,66 104,66 
IL28          Ud   Reflector para downlight                                          
 Reflector para downlight decorativo pendular tipo difusor de policarbonato metalizado brillo, con estrías  
 horizontales  
  ________________________________________________  
 1,00 39,01 39,01 
IL29          Ud   Accesorio                                                         
 Accesorio para downlight pendular tipo suspensión electromecánica, con florón decorativo en color  
 gris, de 4000 mm de largo  
  ________________________________________________  
 1,00 25,21 25,21 
IL30          Ud   Luminaria de pie                                                  
 Luiminaria de pie de luz directa e indirecta fabricada en extrusión de aluminio anodizado mate, con di-  
 fusor de aluminio en doble parábola para un alto confort visual, con equipos regulable y mecanismo  
 de encendido y regulación integrado, para T-5 2 x 24 w con lámparas color 840 incluidas  
  ________________________________________________  
 2,00 505,54 1.011,08 
IL31          Ud   Luminaria empotrar techo 2 x 55 w                                 
 Luminaria para empotrar a techo con sistema polivalente de luz indirecta fabricada en chapa de acero  
 esmaltada lacada en aproxi poliéster de color blanco mate, con difusor de chapa micro perforada in-  
 corporando una lámina de policarbonato opalizado, para TC-L 2 x 55 w  
  ________________________________________________  
 6,00 152,09 912,54 
IL32          Ud   Accesorio                                                         
 Accesorio para luminaria tipo fijación a techo  
  ________________________________________________  
 6,00 3,09 18,54 
IL33          Ud   Luminaria estructural 2 x 58 w                                    
 Luminaria estructural para suspender o adosar a techo fabricada en extrusión de aluminio lacada en  
 apoxi poliéster para una T-8 2 x 58 w  
  ________________________________________________  
 16,00 116,60 1.865,60 
IL34          Ud   Accesorio                                                         
 Accesorio para luminaria de superficie tipo difusor de policarbonato de 1478 mm de largo  
  ________________________________________________  
 16,00 19,34 309,44 
IL35          Ud   Accesorio                                                         
 Accesorio para luminaria de superficie tipo tapa final  
  ________________________________________________  
 32,00 3,86 123,52 
IL36          Ud   Accesorio                                                         
 Accesorio para luminarias tipo suspensión directa en color blanco  
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  ________________________________________________  
 32,00 5,07 162,24 
  ________________  

 TOTAL CAPÍTULO AR1 ILUMINACIÓN ....................................................................................................  22.852,09 
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 CAPÍTULO AR2 INSTALACIÓN ELÉCTRICA                                             
IE0           Ud   CGP                                                             
  
 Ud. Cuadro tipo de distribución, protección y mando para local con uso de pública concurrencia, for-  
 mado por un cuadro doble aislamiento ó armario metálico de empotrar ó superficie con puerta, inclui-  
 do carriles, embarrados de circuitos y protección; 1 interruptor magnetotérmico de 80A/4p/6KA; 5 in-  
 terruptores diferenciales de 25A/2p/30mA;10 interruptores magnetotérmicos de 10A/2p/6KA; 10 inte-  
 rruptores magnetotérmicos de 16A/2p/6KA ;  2 interruptores diferencial 25A/4p/30 mA; contactor de  
 40A/2 polos/220V;  totalmente cableado, conexionado y rotulado.   
  ________________________________________________  
 1,00 2.272,74 2.272,74 
IE1           Ud   Cuadro parcial sótano                                             
  ______________________________________________________  
 1,00 932,80 932,80 
IE2           Ud   Cuadro parcial planta 1ª                                          
  ______________________________________________________  
 1,00 720,81 720,81 
IE3           Ud   Cuadro parcial planta 2ª                                          
  ______________________________________________________  
 1,00 748,36 748,36 
IE4           Ud   Caja de distritubución                                            
 Caja metálica de empotrar de profundidad 100 mm como mínimo con chásis extraíble con raíles  
 montados, 1 borneo para conductores de protección, marco, tapas cubrebornas aislantes y puertas  
 extraplanas de metal  
  ________________________________________________  
 10,00 603,88 6.038,80 
D27JP105      Ml   Circuito "alumbrado" 3x1,5                                        
 Ml. Circuito "alumbrado", hasta una distancia máxima de 20 metros, realizado con tubo PVC corru-  
 gado de D=16 mm. y conductores de cobre unipolares aislados pública concurrencia ES07Z1-K  
 3x1,5 mm2., en sistema monofásico, (activo, neutro y protección), incluído p./p. de cajas de registro  
 y regletas de conexión.   
 CIRCUITO AB1 1 40,00 40,00 
 CIRCUITO AB2 1 39,00 39,00 
 CIRCUITO AB3 1 42,00 42,00 
 CIRCUITO AB4 1 40,00 40,00 
 CIRCUITO AS1 1 36,00 36,00 
 CIRCUITO AS2 1 33,00 33,00 
 CIRCUITO AS3 1 35,00 35,00 
 CIRCUTIO AP1 1 24,00 24,00 
 CIRCUITO AP2 1 22,00 22,00 
 CIRCUITO AP3 1 46,00 46,00 
 CIRCUITO AP4 1 44,00 44,00 
 CIRCUITO ASG1 1 36,00 36,00 
 CIRCUITO ASG2 1 35,00 35,00 
 CIRCUITO ASG3 1 34,00 34,00 
 CIRCUITO ASG4 1 34,00 34,00 
  ______________________________________________________  
 540,00 5,55 2.997,00 
D27JP115      Ml   Circuito "usos varios"p.C. 3x2,5                                  
 Ml. Circuito "usos varios", hasta una distancia máxima de 20 metros, realizado con tubo PVC co-  
 rrugado de D=20 y conductores de cobre unipolares aislados pública concurrencia ES07Z1-K 3x2,5  
 mm2., en sistema monofásico, (activo, neutro y protección), incluído p./p. de cajas de registro y re-  
 gletas de conexión.   
 CIRCUITO F1 1 34,70 34,70 
 CIRCUITO F2 1 34,50 34,50 
 CIRCUITO F3 1 30,00 30,00 
 CIRCUITO F4 1 23,20 23,20 
 CIRCUITO F5 1 10,10 10,10 
 CIRCUITO F6 1 36,70 36,70 
 CIRCUITO F7 1 33,90 33,90 
 CIRCUITO F8 1 33,40 33,40 
 CIRCUITO F9 1 24,00 24,00 
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 CIRCUITO F10 1 28,00 28,00 
 CIRCUITO F11 1 17,30 17,30 
 CIRCUITO F12 1 26,00 26,00 
 CIRCUITO F13 1 21,50 21,50 
 CIRCUITO F14 1 25,70 25,70 
 CIRCUITO F15 1 29,40 29,40 
 CIRCUITO F16 1 29,20 29,20 
 CIRCUITO F17 1 22,00 22,00 
 CIRCUITO F18 1 18,80 18,80 
  ______________________________________________________  
 478,40 5,80 2.774,72 
E17CT060      m.   Circuito trifásico 4 x 10 mm2                                     
 Circuito de potencia para una intensidad máxima de 44 A.  Constituido por cinco conductores (tres  
 fases, neutro y tierra) de cobre de 10 mm2 de sección y aislamiento tipo ES07Z1-K.  Montado bajo  
 tubo de PVC de D 32 mm2 ., incluyendo ángulos y accesorios de montaje.  
  ________________________________________________  
 5,00 15,38 76,90 
E17CT030      m.   Circuito trifásico 4 x 4 mm2                                      
 Circuito de potencia para una intensidad máxima de 20 A.  Constituido por cinco conductores (tres  
 fases, neutro y tierra) de cobre de 4 mm2 de sección y aislamiento tipo ES07Z1-K.  Montado bajo tu-  
 bo de PVC de D 25 mm., incluyendo ángulos y accesorios de montaje.  
  ________________________________________________  
 5,00 9,56 47,80 
E17CT040      m.   Circuito trifásico 4 x 6 mm2                                      
 Circuito de potencia para una intensidad máxima de 25 A.  Constituido por cinco conductores (tres  
 fases, neutro y tierra) de cobre de 6 mm2 de sección y aislamiento tipo ES07Z1-K.  Montado bajo tu-  
 bo de PVC de D 25 mm., incluyendo ángulos y accesorios de montaje.  
  ________________________________________________  
 9,00 13,49 121,41 
E17CT140      ud   Circuito trifásico 4 x 25 mm2                                     
 Circuito de potencia para una intensidad máxima de 63 A.  Constituido por cinco conductores (tres  
 fases, neutro y tierra) de cobre de 25 mm2 de sección y aislamiento tipo ES07Z1-K.  Montado bajo  
 tubo de PVC de D 40 mm., incluyendo ángulos y accesorios de montaje.  
  ________________________________________________  
 13,00 254,44 3.307,72 
E17MNE010     ud   Punto de luz sencillo                                             
  Punto luz sencillo realizado en tubo PVC corrugado de D=13/gp. 5 y conductor de cobre unipolar  
 aislados para una tensión nominal de 750 V. y sección 1,5 mm2., incluído, caja registro, caja meca-  
 nismo universal con tornillo, interruptor unipolar  con tecla  y marco respectivo, totalmente montado e  
 instalado.   
  ________________________________________________  
 41,00 19,60 803,60 
E17MNE020     ud   Punto de luz conmutado                                            
 Ud. Punto conmutado sencillo realizado en tubo PVC corrugado de D=13/gp.5 y conductor de cobre  
 unipolar aislados para una tensión nominal de 750 V. y sección 1,5 mm2., incluído caja registro, caja  
 mecanismo universal con tornillo, mecanismo conmutador con tecla   y marco respectivo, totalmente  
 montado e instalado.   
  ________________________________________________  
 12,00 33,91 406,92 
E17MNE080     ud   Base de enchufe                                                   
 Ud. Base enchufe con toma de tierra desplazada realizado en tubo PVC corrugado de D=13/gp.5 y  
 conductor de cobre unipolar, aislados para una tensión nominal de 750 V. y sección 2,5 mm2. (acti-  
 vo, neutro y protección), incluído caja de registro, caja mecanismo universal con tornillo, base en-  
 chufe 10/16 A (II+t), así como marco respectivo, totalmente montado e instalado.   
  ________________________________________________  
 89,00 25,42 2.262,38 
E17MNE090     ud   Base de enchufe estanca                                           
 Ud. Base enchufe estanca de superficie con toma tierra lateral de 10/16A(II+T.T) superficial realizado  
 en tubo PVC rígido D=13/gp7 y conductor de cobre unipolar, aislados para una tensión nominal de  
 750V. y sección 2,5 mm2 (activo, neutro y protección), incluido caja de registro "plexo" D=70 toma  
 de corriente superficial  y regletas de conexión, totalmente montado e instalado.   
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 8,00 25,42 203,36 
  ________________  

 TOTAL CAPÍTULO AR2 INSTALACIÓN ELÉCTRICA ..............................................................................  23.715,32 
  ____________  
 TOTAL ........................................................................................................................................................  561.481,59 


